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FONTOS!

A GAZKESZULEK BESZERELESET CSAK SZAKEMBEREK VEGEZHETIK!

A BEUZEMELEST ES A KESZULEK GARANCIASZELVENYENEK ERVENYESITESET
KIZAROLAG A HERMANN MARKAKEPVISELETI SZAKSZERVIZ VEGEZHETI!
BOVEBB INFORMACIOT A GAZKESZULEK GEPKONYVEBEN TALAL.
AKTUALIS SZERVIZLISTA A CSATOLT MELLEKLETBEN SZEREPEL.
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VESZELY: E jelet kivet figyelmezetéseket be kell tartani mechanikus (pl. sebhely, ziz6d4s) és egyéb altalanos

sériilés elkeriilése érdekében.

VESZELY: E jelet kovetd figyelmezetéseket be kell tartani elektromos eredetii (pl. dramiités) sériilés elkeriilése

érdekében.

VESZELY: E jelet kovetd figyelmezetéseket be kell tartani héhatds eredetit (pl. leforrizas) sériilés elkeriilése

érdekében

Figyelem: E jelet koveté figyelmezetéseket be kell tartani a késziilék, vagy egyéb targyak rendellenes
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miikodésének és/vagy kirosoddsdnak elkeriilése érdekében.

MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
A Hermann gazkésziilékeknek CE tantisitvanyuk van.

A TOROK Fiitéstechnika Kft, mint a magyarorszagi HERMANN
gazkésziilékek kizarélagos importdre kijelenti, hogy a fenti
gazkésziilék tipusok részeikben és egésziikben megegyeznek a
GASTEC éltal tanusitott és kiadott
CE 0694 (PIN 0694BN3710
MASTER INOX 24 SE** besorolds, MASTER INOX 30 SE ***
besorolas) tantisitvanyszdmon mindsitett tipus mintakkal.
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BEVEZETES

A termékhez kapcsol6dd hasznalati utasitasok a termék elengedhetetlen részét képezik, igy minden
gazkésziilékhez tartozik egy gépkdnyv.

Alaposan olvassa el a gépkonyvet és sajdtitsa el a biztonsigos beszereléssel,
iizemeltetéssel és szervizeléssel kapcsolatos tudnivalokat.

- Orizze meg a gépkonyvet, mert kés6bb sziikség lehet ra.

- A beszerelést kizardlag szakember végezheti a gyarté utasitisai és a berendezés adott
valtozatara vonatkoz6 kévetelmények szerint.

- Szakember az a személy, aki szakosodott miiszaki szakértelemmel, bir a haztartasi fitd-, ¢s
melegviz el6allito késziilékek szakteriiletén, a 84/1990. (IV. 27.) MT, 26/2000. (VIL. 28.) GM,
5/1997. (I11. 5.) IKIM rendeletek, térvények eléirasai szerint.

- A felhasznalé KIZAROLAG azokat a miiveleteket végezheti el, amelyek a ,,FELHASZNALOI
UTASITASOK” cimfi részben talalhatok meg.

- A gyartét nem terheli sem szerzOdésszerli, sem szerzédésen kivili felelosség rossz
beszerelésbdl, nem megfelelé hasznélatbol, illetve a vonatkoz6 jogszabélyok €s a gyartoi
utasitasok be nem tartdsabol szarmazo6 karokért.

Fontos: ez a gizkésziilék atmoszférikus nyomdson forrdspont alatti forré viz eldallitasara
szolgil; a fiitérendszerre és/vagy hasznalati melegviz-rendszerre a sajiat miszaki jellemzé6i és
teljesitménye alapjan kell rakotni.

- A csomagoloéanyagok (kartonpapir, szogek, muanyag zsdkok, stb.) gyermekektdl tavol
tartandok, mert potencialis veszélyt rejtenek magukban.

- A késziilék tisztitdsa, karbantartisa, vagy javitdsa elétt mindig dramtalanitsa a fltérendszert
és/vagy a gazkésziilék elektromos levalasztasat biztositd egyeb berendezést.

- Ha a berendezés meghibasodik és/vagy rosszul iizemel, azonnal dramtalanitsa a berendezést, és
ne probalja sajat maga megjavitani.

A gazkésziilék beiizemelését, szervizelését, javitasat, ellendrzését és karbantartasat kizarélag a
Térok Fitéstechnika Kft. dltal szerz6dott, meghatalmazott és kiképzett szakszerviz végezheti
el, kizdrélag eredeti alkatrészek felhasznildsdval. A fentieket szigortian tartsa be, a késziilék
biztonsigos miikodését semmiképpen ne kockiztassa.

- Ha a késziiléket minden kétséget kizaréan le kell valasztani a hélozatrdl, akkor minden
potencialis veszélyt hordozé késziilékrészt hatastalanitani kell.

- Ha eladja a berendezést vagy elkdltdzik és leszerelik a gazkésziiléket, akkor mindenképpen
ellendrizze, hogy a gépkonyvet a gazkésziilék kozelében konnyen hozzaférhetd helyen hagyta-e
a késziilék 4j tulajdonosa / beszerel6je szamara.

- A berendezést csak a megadott célra szabad hasznélni. Minden egyéb felhasznalas veszélyes €s
nem rendeltetésszerti felhasznalasnak mindsiil.

- A berendezés nem rendeltetésszer(i hasznalata szigortan tilos.

- A késziiléket kizarolag falra szabad szerelni.
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MUSZAKI ADATOK

Miszaki adatok MASLEgéNOX MAS;’OESEINOX
CE megfelel6ség PO 0694 BN 3710 0694 BN 3710
Osztaly ) lbHa+ leHa+
Tipus B22-C12-C32-C42-C52-C62 - C82
Gaz tipusa : G20 | Ga0/G31 | G20 | G30/G31
Max. héterhelés (Hi) KW 256 25.6 32 32
Min. héterhelés (Hi) . KW 10.5 10.5 13.2 13.2
Max. fiitételjesitmény (Hi) KW 23.7 23.7 30 30
Min. fitételjesitmény (Hi) kW 9.1 9.1 1.6 1.6
NOx osztaly 3 2/2 3 212
Stilyozott NOx mg/kWh 137 158 /215 133 194 /184
CO teljes terhelésnél ppm 36 48/25 30 38/26
CO2 teljes terhelésnel % 6.7 80/78 6.5 7.01/6.9
HATASFOK ]
Hatasfok maximalis terhelésen % : 93.2 93.7
Hatasfok 30%-0s terhelésnél % 90.4 . 91.7
FOTES 3 -
Fiitéviz homérséklet il “oec. 30+80 30+80
Tagulasi tartaly térfogata (fiitokor) | 10 10
Tagulasi tartalyban levé nyomas szallitaskor bar 1 1
Max. (izeml nyomas bar 3 3
Max. rendszerhdmersékiet °c | 85 85
HASZNALATI MELEGVIZ (HMV) '
Folyamatos vizelvétel AT=25°C I/min 13.6 17.2
Folyamatos vizelvétel AT=30°C |/min 11.3 143
Fajlagos aramlasi sebesség (prEN625) I/min 13 16.5
Inox tartaly (HMV) . T 60 60
Maximalis (izemi nyomas bar 6 6
Tagulasi tartaly (HMV) | ] 2
Taguldsi tartaly nyomésa bar A tapviz nyomasaval egyenld nyomésra toltse fel
Homérsekleti tartomany 7" G 10+65 | 10+65
ELEKTROMOS ADATOK T :
Fesziiltség / frekvencia volt/Hz 230/50 230/50
Aramfelvétel (VAP = nagy teljesitményl ventillatorral) W 150 (160 VAP) 180
Védelmi kategoria IP X4D P X4D
MERETEK
Szélesség — magassag - mélyseg mm Vedere figura “DIMENSION/*
Témeg (iires tartallyal) . kg 64.5 [ 67.5
CSATLAKOZASOK (S=kimenet)
Fiitbkdr nyomo / visszatérd &g Inch w" A
Hasznalati melegviz bevezetés / kivezetés Inch % P
Gézcsatlakozas a kazanon Inch w w" ;
Gazcsatlakozas a bekdtd készlet gazesapjahoz Inch % '
Koaxidlls 1egbevezetés / fiistgazelvezetes (D) mm__i 100/60 100/60
Koaxialis rendszer hossza (vizszintes) min/max m i 0.5+4 1+3
Koaxialis rendszer hossza (fligg8leges) min/max m 1+5 1+4
Szétvalasztott fustgazelvezetés / légbevezetés (D) mm_ |80 80
Szétvalasztott rendszer hossza min/max m 2+30
(max S=20)
Szétvalasztott rendszer hossza min/max nagy - ' 31+60
teljesitményii ventillatorral (max S=40)
Szétvalasztott rendszer hossza szétvalaszto, kozos indito m 2+14
idommal min/max (max S=13) (max S=7)
GAZ TAPNYOMAS
Gaz tipusa G20 G30/G31 G20 G30/G31
G4z névleges nyomasa mbar 20 29087 20 29887
Gazégb fivoka szdma i3 13 1 14
Gazégd fuvoka atmérdje 1/100mm 120 75715 130 7878
GAZFOGYASZTAS . . . : :
Qmax ,'42.4'5 2
S Ry
Qmin
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MERETEK

MASTER INOX 24 SE - 30 SE
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MERETEI
Z C HMV kimenet (72")
4% RI Recirkulalo kér visszatérd ag
(opcionalis - 72")
3 F Hideg viz bemenet (72")
R Fltési visszatéro ag (%")
M Ftési elérement ag (%)
E Gaz (%)
/T Elektromos betap csatorna és
a szobatermoszat csatorna
411 189 > kiallasainak helye
1 |Fustgaz kivezetés
2 |Légbedémiés koaxidlis rendszerhez
Légbebtmlés szétvalasztott
rendszerhez
3 |A hatso6 nyilas elsébbséget elvez az
elsd nyilashoz képest, szétvalasztott
légbevezetésnél, harmatkivalas miatt.
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ELVI MUKODESI VAZLAT
MASTER INOX SE

FIGYELMEZTETES: Ez a rajz kizardlag
tajékoztatd jellegti. A gazkésziilék
vizbekotéseihez hasznéljon szereldsablont vagy
kovesse a ,,Szerelési utasitasok” cimili részben
talalhat6 abrat.
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Master Inox SE

HMV kér biztonsagi szelep (8 bar)

HMV tagulasi tartaly (2 liter)
Térolo iritd szelep

HMYV érzékel meriil6 hiivelye
HMV tarol6 (60 liter) ®—
Fitokor toltd szelep

Futékor biztonsagi szelep (3 bar)
Keringet6 szivattyu

Motoros valtdszelep
Viznyomaskapcsolo6

Légtelenitt szelep automatikus

® ~
Légtelenitd szelep kézi ' @O—

G
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Fltékori tagulasi tartaly

Fitékori hdmérsékletérzékeld
Biztonsagi termosztat

Fiistgaz biztonsagi nyomaskapcsolo
(,,SE” tipusok)

Ventillator (,,SE” tipusok) :
Fiistgaz gy(jt6 kamra (,,SE” tipusok)
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Gazszelep o
Fiitésh6mérd + nyomasmérd miszer
Fitokor leeresztd szelep
By-pass szelep
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Aramlaskorlatozo
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SZERELESI UTASITASOK

A beszerelését végzo szerelokre vonatkozé biztonsagi jogszabalyok és
eldirasok:

Mindig az érvényben 1évé torvényi rendelkezések a mérvadok, melyeket szigoriian figyelembe

kell venni.

- A kivitelezd feleljen meg a 84/1990. (IV. 27.) MT rendeletben el6irt kovetelményeknek.

- A Gazdasagi Minisztérium Engedélyezési €s Kozigazgatasi Hivatalanal nyilvantartisban kell
szerepelnie a gazszerelnek, a 26/2000. (VII. 28.) GM rendelet szerint.

- A szerel§ képzettségére vonatkozé eléirdsokat az 5/1997. (I1I. 5.) IKIM rendelet tartalmazza.

- A géazkésziilék ilizembe helyezésére ¢s garancia idén belilli javitisira a gyart6, vagy a
felhatalmazott szakszervize jogosult.

- A gyért6 ajotallasi id alatt a szerz8d6 szakszerviz részére eléirhat mas elektromos végzettséget
is, példaul muszerész.

- Gazfogyaszté berendezések javitdsara vonatkozo tevékenységet a 11/1982. (VIIL 18.) IPM sz.
rendelet értelmében az 4llami Energetikai ¢és Energia-biztonsagitechnikai Feliigyelet
allasfoglalasa szabdlyozza.

Mindig koriiltekintéssel dolgozzon, ha a gazkésziiléket beszereli, vagy

karbantartisi munkat végez rajta, mert pl. a fém alkatrészek silyos sériilést (pl.
vagis, horzsolis) okozhatnak. A fenti miiveletek sordn viseljen védékesztyiit.

A gazkésziilék beszerelésére vonatkozo jogszabalyok és eldirasok:

Mindig az érvényben 1évé torvényi rendelkezések a mérvadék, melyeket szigoriian figyelembe
kell venni.

A Gézszolgaltatasrol szolo feladatokat az 1994 évi XLI. térvény, az 1997. évi XX.-térvény a
3/1995(1.20.) korm. szamu, az 1/1977(1V.6.) NIM, és 11/1982(VIIL.18.) IpM szdmu rendeletek €s a
két utdbbi rendelet 2. szamt mellékleteként kiadott "GMBSZ" tartalmazza.

A Géz- és Olajipari Miiszaki Biztonsigi Szabalyzatban (GMBSZ) és részben az MSZ 7041-ben
meghatérozott fogalmak jogszabdlyi meghatdrozasai szerint.

Az égéstermék elvezetés szabilyait a GMBSZ, az OTEK és a szabvanyok tartalmazzak.
46/1997.(X11.29.) KTM rendelet az épitési engedélyezési eljarasrol. A ,,C” tipust égéstermék
clvezetés a tantsitas szerint, e gépkonyvben leirtak alapjan torténik.

A kotelezd Kéménysepréd Ipari kozszolgéltatasrol a beliigyminiszter 27/1996. (X.30.) BM rendelete
rendelkezik. A sziikséges ipari alkalmassagi jegyzOkonyvet a helyi képviselet adja ki.

A 35/1996 (XIL.29.) sz. BM. rendelet Orszagos Ttizvédelmi Szabalyzat (OTSZ) kiadasarol.

Az elektromossaggal kapcsolatos szabalyokat az MSZ IEC529, MSZ172, MSZ1600 szabvanyok
irjak elo.

A sziikséges érintésvédelmi nyilatkozatot az illetekes villanyszerelé szakember allitja ki.

A gazszolgaltatoval torténd szerzOdéskotés alapjan a kozmiifejlesztési hozzdjarulas befizetését
csekkel kell igazolni.

Elkésziilt szerelés miiszaki feliilvizsgalata:

A gézszolgéltato a készre szerelt gazberendezéseket elézetes bejelentés utan feliilvizsgalja. Ennek
soran ellendrzi a terveknek megfeleld kivitelt, az dsszes vonatkozé eloiras betartasat, tomorségi és
miikodéképességi vizsgalatot tart. A gazszolgaltato elkérheti a beépitett anyagok, szerelvények,
késziilékek megfeleldségi tanusitvanyait is.

A fogyasztoi gazberendezés gaz ala helyezése:

A miiszaki feliilvizsgélat, a nyomascsdkkentd és a gdzmérd felszerelése utin a gazszolgaltatd
helyezheti géz ald a fogyaszt6i gdzberendezest.

@Hermann)" SZERELESI UTASITASOK (o)



A gazkésziilék iizembe helyezését, szervizelését, javitdsat, ellendrzését és karbantartdsit kizarolag a
Térok Fiitéstechnika Kft. Hermann cég altal meghatalmazott szakszervizek kiképzett szakemberei
végezhetik, kizirélag eredeti alkatrészek felhasznalasaval.

Ezen feltételek megszegése a késziilék biztonsaganak megbontasat, valamint garancigjanak megsziin€sét
jelenti.

A fenti torvények és elbirasok alapjan a szolgaltatisok (betizemelés, javitas, karbantartas, kiszallas)
koltségvonzatat a fogyasztonak kell viselni.

Meghatalmazott Hermann kézponti markaszerviz: Okotech Kft.

8200 Veszprém Almadi u. 19. Tel: 06-88/405-057, Fax: 06-88/581-410

Orszagos markaszervizek: a kiilon csatolt ,, Jotallasi fiizet”-ben, a mindig aktudlis cimlistaban
szerepelnek.

A gazkésziilék elhelyezése

35 kW (kb. 30000 kcal/h) alatti fiitdteljesitmény esetén a kazanhelyiségre kiilén eléiras nincs, ekkor a
gazkésziilékek biztonsagos lizemeltetéscre vonatkoz6 szabalyokat szigorian be kell tartani.

Két ugyanazon célt szolgalo, egy helyiségben 1év6, vagy két, egymassal kdzvetlen kapcsolatban 1€v6
helyiségben 1év6 gazkésziilék, lévén, hogy egytittes héterhelésiik meghaladja a 35kW-ot, hdkozpontnak
tekintend®, ezért mas rendelet hatélya ald esik. T6bb ugyanazon helyiségben 1év6, de kiilonbdzé célt (pl.
siités és fiités) szolgald késziilék héterhelését nem kell 8sszeadni.

A

BESZERELES OLYAN HELYISEGBE, AHOL A HOMERSEKLET A 0°C-OT IS ELERHETI

A gazkésziilék beltéri felszerelése engedélyezett, a levegdben levé anyagok ellen megfelel6 burkolattal
kell ellatni.

A fagyasgatlo rendszerének koszénhetéen a belsd alkatrészek soha nem hiilhetnek 5°C ala. A rendszer
akkor kapcsol be, ha a gazkésziiléket az elektromos €s gazhalozatra rak6totték, valamint a fut6berendezés
{izemi nyoméasa a szabalyos értékeknek megfelel.

Ha a gazkésziiléket olyan helyiségben szereljiik fel, ahol a hémérséklet 0°C ala siillyedhet, gondoskodni
kell a fagyvédelemrdl. A fiitési rendszer csak a Hermann altal bevizsgalt fagyalld folyadékkal tolthetd fel,
melyet a képviselett6l beszerezhet. Bévebben lasd a ,,Rendszer feltoltése” és a ,,Gazkésziilék hasznalaton
kiviil” cimi fejezetet.

ﬂ Ez a késziilék nem alkalmas kiilsé térben valé elhelyezésre!

C® ) SZERELESI UTASITASOK @Hermann)
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A gazkésziilék felfogatiasa
MASTER INOX SE

Megjegyzés: djrafelhaszndlhaté fém szerelGsablon kiilon megrendelhetd, fix gydri bekotd
szetthez (opciés standard vdltozat), falbél torténd vizszintes tengelyii csokidlldsok esetén.
Méreteket ldsd alul. Gégecsives vagy egyéb megfeleld keresztmetszetd rdcsatlakozds esetén a
., Miiszaki adatok-Meéretek” fejezetrészt kell alapul venni,

Megjegyzés: A készillék  felszerelését il

megkonnyiti, ha a berendezés aljdn levd 50 250 i 250 150
rdcsot a négy csavar kicsavarozdsdval 18 0 < 0 Q. 18
leszereli. (Ldsd a , Méretek” és a T o 5

., Kéménycsatlakozdsok” fejezetrészeket). ===SE =t

e

HHfQ 2 R

Mérje fel a gazkésziilék méretét €s a szereléshez / karbantartdshoz sziikséges rahagyasokat,
tobblet helyigényt (E). Helyigény: min 50mm a baloldalon, min 150mm a jobboldalon és min
400mm a berendezés alsé részén.

Ha a felszerelés tiplivel torténik (szegesavar anyéval): az (A) pontoknak megfeleld fali
furatokat (@12) igazitsa be, illetve rajzolja eld az abra alapjan.

Ha a felszerelés nyitott kampokkal torténik a kampok helyzetét a (B) pontoknak megfeleld
nyilasokba igazitsa be, illetve rajzolja el6 az abra alapjan.

A szerelésablonnal vagy az abran megadott méretek betartasaval rajzolja fel, rogzitse az
elektromos csatlakozasokat és a fiitékor nyomé és visszatéré vezetékeit, hidegviz, melegviz
és a géz csatlakozasi pontjait, vizszintes, falbol torténd kiallasok eseten beko6to-szettre.
Akassza a gazkésziiléket az elhelyezett tartokra €s rogzitse.

Vegye le a miianyag védd sapkéakat a gazkésziilék csatlakozé nyilasairol, miel6tt rakdoti a
gazkésziiléket a csérendszerre.

A be- és kimeneti bekotési pontokat el 20
illetéen (zart égéstert tipusok), olvassa i ' ‘
el a ,Fiistgdz kivezetd rendszerek”
cimt fejezetet, ahol a méretek a
gazkésziilék fels6 éléhez (D) vannak
viszonyitva

HMV kimenet (%4”)

HMYV cirkulalé koér visszatérd ag
(opcionalis - 2”)

891
862
900

Hideg viz bemenet (2”)
Flitési visszatérd ag (¥4)
flitési eléremend ag (%)
Gaz (bekotOkészlettel 12”)
Elektromos vezeték kiallas

Szobatermoszat vezeték kiallas e w439 - 70

@Hermanny SZERELESI UTASITASOK (v )




Vizrendszer bekotése

HASZNOS TANACSOK A Viz-, ES FUTESI BEKOTESI PELDA
RENDSZEREKBEN KELETKEZO REZGES ES

KAVITACIOS ZAJ ELKERULESERE TR

- Ne hasznaljon kis atmérdju csdveket. |r

- Ne hasznéljon kis sugaru csdiveket, és ne szlikitse I ” H =
le a fontos szakaszokat.

- Javasoljuk levegblevalasztd beépitését. H

- Forrd vizzel oblitse at a rendszert, oblitse ki a l___”_} \;J %
csovekbdl és  foleg a  radidtorokbdl a :
szennyezddéseket (kiilonosen az olajokat és

zsirokat), amelyek karositjak a szivattyut, a D

hécserélét és egyeb elemeket.
- Dugulasok elkeriilése érdekében épitsiink be ’—— 009

iszaplevalasztot.
- Szerelésnél valasszon nemfémes vezetékhaldzatot, hasznaljon szigeteléseket, kompenzatorokat.

SZIVATTYU SEBESSEGE

A szivattylin van egy tobballasu kapcsold, amellyel csokkentheté a szivattyl sebessége, egyuttal a
tilsdgosan kicsi fiitési rendszerekben a til gyors keringésbél szarmazo zaj is.

HASZNALATI MELEGVIZ BETAPLALAS

A beléps hideg viz tipnyomasa 1,5 — 6bar kozott legyen. Tul alacsony tdpnyomas
megakadalyozhatja a fiitékérben a megfeleld nyomasszint felépiilését, mig til magas tapnyomas
miatt a tarolé biztonsagi szelepe kinyit. (A leeresztés miatt a lefolyohaldzattal 6ssze kell kétni.)

Figyelem: Nagyobb nyomds esetére nyomascsokkentdt kell beépiteni a gazkésziilék
elé.

A hécseréld tisztitasi gyakorisiga a viz keménységétél fiigg. Ezen feliil a vizben marad6 szilard
iiledék, illetve szennyezédés (pl. 1j rendszereknél) veszélyeztetheti a gazkésziilék megfeleld
muikodését.

Figyelem: A viz minéségétél fiiggéen 14nk" felett vizkezelé berendezést kell beépiteni.
Megfelel tipusok: ,,Cillit-inmuno”, vagy illandé,- ill. elektromégnesek, melynek
alkalmazhatésigat irasban kérje az importértél, tipustol fiiggden.

A vizkezeld beépitésének hidnya esetén, a viz keménységére visszavezethetd kéarosodasokra
felel6séget nem vallal a gyarto.

e Figyelem: Vizkézmii h4lézatra torténé csatlakozds esetén vizsziird beépitése minden
esetben sziikséges. Az erre visszavezetheté kirosoddsokra feleléséget nem vallal a
gyarto.

( 10 ) SZERELESI UTASITASOK
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FUTORENDSZER

- Ellenérizze, hogy a nyoméscstkkentd szelep utan mért haszndlati melegviz nyomas nem
haladja-e meg a késziilék miiszaki adatlapjan megadott maximalis értéket.

- Figyelembe véve, hogy a késziilék mikodése alatt a flitérendszerben levd viz nyomasa
megnd, ellendrizze, hogy a maximalis értéke nem haladja-e meg a készilék miiszaki
adatlapjan megadott maximalis értéket (1-1,5bar kozott legyen).

- A gazkésziillék biztonsagi szelep kivezetését kosse be egy leeresztd csatornaba. Ha a
biztonsagi szelepek nincsenek rakotve lefolyohaldzatra, és a szelepek nyitnak, a helyiséget
elaraszthatja a viz. A Hermann nem vallal feleldsséget ilyen helyzetekb6l fakado karokert.

Ellenérizze, hogy a viznyom4sos és a fiitdrendszer csévezetékei nem szolgalnak-e
foldelésként az elektromos rendszerben, mert erre a célra teljes mértékben
alkalmatlanok!

Rendszer feltoltése

Figyelem: Ha a gazkésziilék olyan helyiségben lesz felszerelve, ahol a hémérséklet

@ fagypont ali csokkenhet, javasoljuk, hogy a fiitékdort elészor fagyasgatlé
folyadékkal téltse fel, és a tarolét csak masodsorban toltse fel a gazkésziilék elsé
begytjtasi folyamata soran.

Ha az 6sszes csatlakozas be van kotve, a beszerelés folyamatdban a kovetkezd lépés a
vizmelegité tarolé és a fiitokor feltdltése, amelyet dvatosan, az alabbiak, betartasaval kell
végrehajtani:
MASTER INOX SE
alulnézete
Standard fix bekotdszettel

1) Téarolo feltoltése
e Nyissa meg a meleg vizes csapot;
e Lassan nyissa meg a gazkészilék
hideg vizes tapcsapjat (lasd a

szomszédos abran); =
= Amikor csak viz folylk ki a meleg | ofgHUIEERER I
| izcsicspon, Bila el I eeerrermmmmm LN
2y Fuidkon rencaver GltSltise (7 T

e Nyissa meg a radiatorok légtelenits | BRUIAMANECNRESeuIIACIARARCULNECEaY

szelepeit; G NS EEE .
e Fokozatosan nyissa ki a fiit6kor = . &N |
feltolté csapjat, toltse fel a rendszert; B
és  ellendrizze az  automatikus =
légtelenitd szelepek, csapok megfelels |- 0g o
mikodését. . . e e N e
e Zarja el a radidtorok légtelenitd lil\fl:ivt)ézs/ FutOk;)Zret?,ntOlto

szelepeit, amint a viz elkezd folyni.

e FEllendrizze, hogy a nyomdasmérd
legalabb 1,5bar nyomasértéket mutasson, majd zirja el a toltést €s légtelenitsen
minden egyes radiatort.

e A rendszer utantdltésére az utantolté szelep szolgal.

@Hermann)— SZERELESI UTASITASOK (Cu)



Gaz bekotése

A gazkészilék bekotését szakképzett szereld végezheti a 84/1990. (IV. 27.) MT rendeletben
eldirtak és az 5/1997. (IIL. 5.) IKIM rendelet alapjan, mert esetleges nem megfeleld beszereles
sériilést okozhat emberekben, allatokban, targyakban, amelyért a gyartd felelésséget nem vallal.
(26/2000. (VI1.28.) GM rendelet eldirja a gazszereldk nyilvantartasat, és fényképes igazolvanyt.)

Ellen6rizze a kovetkezoket:

a) A ghzcsO-rendszert tisztitsa 4t, fiivassa ki a gazszelep el6tti szakaszokat. A
csérendszerben ne maradjon szennyezédés, és egyéb gazelegy, amely veszélyeztetheti a
gazkészillék megfeleld mikodését. Tisztitas és atflvatds nem torténhet a gazkésziiléken
keresztiil!

b) A gazvezeték feleljen meg a hatalyos jogszabalyoknak (MSZ EN 10204 szabvény €s a
22/1998. (IV. 17) IKIM és a 3/1999. (II. 5) GM rendelet szerint).

c) A gézvezeték és csatlakozasainak tomitettségét, gdztomorségét kiviil bell.

d) A tapvezeték atmérdje a gazkésziilék vezetékével megegyez0 vagy annal nagyobb
legyen.

e) A ghz min6sége olyan legyen, amilyenre a gazkésziilék be van allitva; ellenkezd esetben
a gaz 4atallitasahoz hivja a (Hermann Szervizk6zpont szerel§jét).

) Elzaro szelepet be kell épiteni a gazkésziilék el€.

Nyissa meg a miiszer szelepét és Sblitse ki a rendszer csdveiben (az Gsszes berendezésben)
maradt leveg6t.

n Kotelezé egy megfeleld méretii és anyagi lapos, hézagmentes tomités behelyezése a
késziilék gdzcsonkjanak a halozati csonkkal valé Osszekdtésekor. A csonk

tomitésére nem megfeleld a kender, kéc, teflonszalag és hasonlék hasznalata.

e Figyelem: Ha cseppfolydsitott gazt hasznil (PB), akkor a gazkésziilék elé
nyomascstkkenté reduktort kell beszerelni (S0mbar).

A géazkésziilék bekotd-szettje tartalmaz egyedi gazcsatlakozast is (opeios tartozék).

Gézszelep csatlakozisa csak az eldirt tomitégyiri alkalmazasaval torténhet

-

J i |

HIT
LA

T Naale
= L L
1 S
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Elektromos csatlakozasok

A berendezéshez tartozik egy tapkabel és egy vezeték a szobatermosztathoz (kb. 1m).

e Figyelem: a késziilék betdp és a szobatermoszat, illetve a tavszabalyzé csatlakozo
vezetékeit Kkizdrélag a beiizemeld§ Hermann szakszerviz szakembere
csatlakoztathatja a gazkésziilékhez.

e Figyelem: a szobatermosztit vezetékében alacsomy fesziiltség van. Semmilyen
koriilmények kozitt sem szabad, fesziiltséget adni a fehér, kiilsé vezérlé vezeték
egyik kivezetésére sem.

Elektromos szakember feladata (villanyszerel6):

- 230V-os betap vezetékcsatorna kiépitése a levalaszto kapcsoloig, melyet a kazan mellett kell
elhelyezni, majd a kidllasig (lasd 5. ,,Méretek” és 10. ,,Gazkésziilék felfogatasa™ oldal).

- Szobatermoszat vezetékének kiépitése (kiilon csdben) a gazkésziilék mogotti csatlakozo
helyhez. A vezeték hossza toldas nélkiil alkalmas legyen a gazkésziilékbe torténd bekotéshez.

- Kiilst érzékeld vezetékének kiépitése (kiilon csdben) gazkészillék mogotti csatlakozd
helyhez (opcids lehetdség).

A tapkébelt 230V / 50Hz-es hélézatra kell csatlakoztatni, figyelembe véve az L-N
(L=fesziiltség alatti /N=nulla) polaritést és a foldcsatlakozast.

- 6A-os kismegszakito elhelyezése, bekotése.
A kétpolusu levalaszto kapesol6 elhelyezése, bekotése.

A kétpélusi levalaszté kapcsoléban pélusonként legalabb 3mm tivolsag legyen. A
berendezés dramellatisahoz elosztét, hosszabbitét és dugaljt hasznilni tilos.

a Talaram védelmét 6A-os kismegszakité biztositsa.

Ha a tapkabelt ki kell cserélni, akkor a kovetkezo vezetékek koziil valasszon: MT kabel (3x0,75).
A foldbekotést a CEI hatalyos eléirasai szerint kell bekotni. (MSZ172,MSZ IEC529)

A berendezés elektromos biztonsdga csak akkor garantilhatd, ha a hatilyban levé
A biztonségi elbirasok figyelembevételével megfeleléen ra van kotve egy hatékony
foldel6é rendszerre.

Szakemberrel nézesse meg, hogy az elektromos rendszer megfelel-¢ a gazkésziilék altal leadhato,
adatlapjan olvashaté maximalis teljesitménynek, kiilonds tekintettel a kabel keresztmetszeteire
(MSZ1600).

Megjegyzés: A Hermann cég. nem vdllal semmilyen felelGsséget személyekben, dllatokban vagy
tdrgyakban keletkezett kdrért, amely a gdzkésziilék nem megfeleld foldelésébdl és a vonatkozo
szabdlyok be nem tartdsdabdl ered.

@Hermanny SZERELESI UTASITASOK C13)



Kéménycsatlakozasok
Master.Inox SE (kényszerszell6zésii)

FUSTGAZELVEZETO - LEGBEVEZETO
RENDSZEREK SZERELESE

A bejovd levegd és a- fustgaz kivezetésének
beszerelésekor ellendrizze, hogy a gazkésziiléktol
Kifelé 2%-t6l 5%-ig terjedd eséstl lejtd vezet-e (lasd
az 4brat). Ez elengedhetetlen a gazkésziilék megfeleld
mikodése és megbizhatésaga szempontjabol. A
bejové levegd és a fiistgaz kivezetésének végpontjaira
megfeleld védo kiegészitoket kell felszerelni, nehogy
a kornyezetbdl a gazkésziilékre karos anyagok
bejuthassanak a rendszerbe.

Fiistgaz elvezetésekor keletkezd kondenzatumokra
alkalmazzon levalaszté idomot.

A friss levegd bevezetését lassuk el hdszigeteléssel a
harmatkivalas miatt.

Tartsuk be pontosan az MSZ 04-82, MSZ 7044, a
GMBSZ és az OTEK égéstermék elvezetéssel
kapcsolatos szabvanyokat és eléirasokat. Mindig az
érvényben 1év6 térvényi rendelkezések a mérvadok,
melyeket szigorian figyelembe kell venni.

A F(ISTCSATORNA BEKOTESE KURTOBE

E31R01

Flstgaz

/I
/
/A
s
I
()
7’\\/

; QS
Helytelen :Helyes

- Nem szabad a csd végének a kiirtd belsd sikjatol beljebb lognia, hanem azzal egy sikban kell lennie,

mint a mellékelt abran lathatjuk.

A fali fiistkivezetéseknél be kell tartani a rajz szerinti elhelyezést a Kkvetkezd oldali tiblazat szerint, lasd

még GMBSZ ajanlasai.

( 14 \f SZERELESI UTASITASOK
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Zart égésterti gazkésziilék ﬁgleVegéfénqSZé;féﬁe'k- ‘végpontjainak helyzete a fiit6teljesitmény

figgvényében.

Fali kivezetéseknél vegye figyelembe az aldbbi dbrén és tablézatban lathatd adatokat:

Végpont elhelyezése

Berendezések

. ‘mm:min

| Tavok [ 4* 7KW _

7-16kW
|_mm min

16-35kW
mm min

Ablak alatt

300

500

600

Szelléz6nyilas alatt

300

500

600

'| Ereszcsatorna alatt-

™300

300

300

| Erkély alatt**

300

300

300

Szomszédos -ablaktol -

400

400

400

Szomszédos szelléz6csatornatol -

600

600

600

Fiiggbleges vagy vizszintes Uritd csovekt8I*** |

300

300

300

Epiilet sarkatol -

300

300

300

Epiilet beszogellésétdl

300

300

300

Talajtél vagy masik szint padléjatol

| _400e

1500

2500

Kt végpont kozott Riggblegesen

500

1000

1500

K ét végpont kozott vizszintesen

. N |50

800

1000

nyilds vagy végpont. - .

Masik felillettel szemben levé felilettdl, |

amelyen 3 méter tavolsdgon belillnincsen - :

- O | :1 5'0'.0-

1800

2000

nyilds vagy végpont.

Mint fentebb, -.c'Sa'k*-'3;'m"é_ter".tf"'il"o'1’s'ég:énifbél'}'i_'lfvaﬁi;’ T

S P | 2500

2800

3000

#4KW-nal kisebb fiitésteljesttmeén:
semmi, kivéve az O és P pontokat. .

#*Kozlekedésre hasznalt erkély alatt akivezetd
:2000mm-t

teljes hossza ne haladja meg

levé kivezetésig (be'l'e'érty'eta:Védékéﬂﬁ

***A  végpont elhely:éZéséhél’;'.
legalabb 500mm " tavolsdgot

kell hagyni, ha . gytlékony
anyagok kozelébe: ¢
milanyag

kiszogellések, - stb.), “hacsak

nem alkalmaz més, me gfelelo

védekezési modot..

¢ A kivezetési Végpontokat'i:ﬁgy'

kell
fiistgdz - dramlasa

rrrrr

szerint emelkedd legyen, €s a
a  hohatasoktol

rendszert
védeni kell.

i {pl
" ereszek,
csapadékelvezetok, .- ‘fa

igassagat is)

=nd eseknelavegpont elhelyezését nem korlatozza

sé_l;iét=fi';:gy_:._keﬁll elhelyezni, hogy a levegérendszer
ivezetési ponttél az erkély kiils6 keriiletvonalan

SZERELESI UTASITASOK.
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Nagy teljesitményii ventillator
Master Inox 24 SE

A Supermaster 24 SE (zart égésterti) tipusnal — igény szerint - lehetoség van ,,nagy teljesitményti
ventillator” beszerelésére, amely hosszabb szétvélasztott levegdszallité rendszert tesz lehetdvé

(14sd tablazat):
Szétvalasztott fiistgazelvezetd / légbevezetd rendszer @ mm 80
Szétvalasztott fiistgazelvezetd / 1égbevezetd rendszer hossza m | 30 (max 20 fiist)
Szétvalasztott rendszer hossza nagy teljesitmény( ventillatorral | m | 60 (max 40 fiist)

SZERELESI UTASITAS @

A szétvalasztott rendszer kiépitése elott
érdemes beszerelni a nagy teljesitményli
ventillatort.

Aramtalanitsa a gazkésziiléket és vegye le
a témitett kamra burkolatot.

1. Csavarja ki az ,,A” csavarokat,
lazitsa meg a ,B” csavarokat
(ezeket nem sziikséges kivenni,
mert a ventillitor tartdjan
gomblyukak vannak) és vegye le a
normal ventillatort, oldja ki az
elektromos  csatlakozésait  €s
szerelje le a flistgazérzékeld
szenzort.

2. Vegye le a ,,C” tomitést a normal
ventillatorrol és helyezze at a nagy
teljesitményti ventillatorra;
szerelje vissza a fiistgazérzékeld
szenzort az eredetivel megegyez0
pozicidba.

Szerelie be a nagy teljesitményd
ventillatort, kosse be az elektromos
csatlakozasait, majd hizza meg a ,,B”
csavarokat és helyezze vissza az ,,A”
csavarokat.

Szerelje vissza a kamra burkolatat.

4©

x ®
® o

475
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Szétvilasztott fiistgazelvezetd rendszerek @80

Ma

LEGBESZIVAS 980 ES FUSTGAZ KIBOCSATAS

ster Inox SE

KULON CSOVEKEN

i

esetén

Figyelem: nézze 4t az dbrikat, és sziikség
szerelje

szallitott SZUKITO GYURUT a mellékelt

be a

dzkésziilékkel

abra és tiblizat szerint. (minden 90°-os
fvnek 0,5m és minden 45°-0s ivmek 0,25m egyenes szakasszal egyenértékii az

ellen4llasa).
45 ca - cs 135 45 cA o s . ca cs
= H : = H H :
I : I g I 1 “ i Al
T 3 Al L
s || gl I £ 8 N 8 gl
[ | ] 1 E T 1® ] 8| >
] L1 il 4k
> F - — N - t}w >4 Nt — [ — i —xﬁ;
L i ! s o Sz
1 u | T 1
8 8 - iy & 8 =" 8 8 T
1
T T
T T
T I T T T
T T T T
T I T
= L3 ) —— ST 1% = 0 0 T

Légbeszivas kiiltérbol és fiistgaz
elvezetés falon keresztiil kiiltérbe

Légbeszivas falon keresztiil
kiilsé térb6l és flistgaz elvezetés

Légbeszivas levegOcsatornan
keresztiil és fiistgazelvezetés

elvezeto kiirtébe elvezet6 kiirtébe
Tipus Elvezetés kiilon jaratokon (m) Szétvalaszté idommal koaxidlis csatlakozéson (m)
CA+CS min-max|CS max |Sziikitd kell CA+CS| CA+CS min-max |CS max| Szikit§ CA+CS
Master Inox 24SE 2-30 20 <8 2-14 13 Nincs
IMaster Inox 24SE* 31-60 40 Nincs
Mster Inox 30SE 2-16 10 <8 2-10 7 Nincs

* = Nagv Teliesitménvii Ventillatorral

Max 7000 mm egyenes vezeték

e[ . |®

Szétvalasztott fiiggdleges

@Hermann)

elrendezés dupla
szétvalaszté idommal

2125

\

45

280

280

1385

CS

_LDA
A méretek a gazkésziilék ¥
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Szétvalasztott fiiggbleges fiistgazelvezetés
vizszintes levegdbeszivassal

(Csak a Supermaster 24 SE-nél)
Ha CA+CS<3m, sziikitd gyirt és

Figyelem

szétvélaszto (ikerindito) idom is kell!
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Koaxidlis fiistgaz elvezetd rendszerek ©100/60
Master Inox SE

LEGBESZIVAS ES FUSTGAZ ELVEZETESE
KOAXIALIS RENDSZEREN KERESZTUL

e Figyelem: nézze it az dbrakat, és sziikség
esetén szerelje be a gdzkésziilékkel
szallitott SZOKITO GYURUT a mellékelt

ibra és tiblizat szerint. (minden 90°-os iv _

1m és minden 45°-os iv 0,5m egyenes szakasszal egyenértéki).

L LO LO ;
Egvcncs vonalban EEYCHCS vonalban
[ —_— ; Vizszintes koaxialis !
3 kivezetés kiilsd térbe | g g
| S (= o - = 3 S c
.E > a j E
I == tm = i
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VIZSZINTES KOAXIALIS FUSTGAZELVEZETES

LO LV Szlikitd
Tipus min-max | min-max sziikséges
(m) (m) LO vagy LV (m)
MASTER INOX 24 SE 0,5-4 1-5 ha<l @44 opcids
MASTER INOX 30 SE 0,5-4 1-5 1-2 (széllitott)
== MASTER INOX 30 SE 1-3 1-4 ha<1 @46 opcids
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Egyenes vonalb
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Fiiggbleges koaxidlis elvezetés Vizszintes koaxialis rendszer

Levegd beszivés és flistgdz
elvezetés koaxialis kiirtén at
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Javitési, szerelési figyelmeztetések
MASTER INOX SE

Az bsszes javitdsi és gaz-atalakitasi munkskat kizirélag szakember végezheti (8.
oldal). A karbantartist a hatdlyos szabvényok elirdsainak megfeleléen évente
legalabb egy alkalommal Hermann Szakszervizzel kell elvégeztetni.

Minden egyes fiitési idény kezdetéig a késziiléket szakemberrel ellenériztetni kell, hogy a
rendszer folyamatosan, biztonsagosan, teljes hatasfokkal tizemelhessen.
A gondos karbantartés garantalja biztonsagos és takarékos lizemelést.

A karbantartds soran éltaldban a kivetkezé miveleteket kell elvégezni:

- Tavolitsa el az égén és az elektroddkon levé esetleges oxidaciot.

. Tavolitsa el a vizkovet, lerakédasokat a hdcserélérol.

- Ellenérizze a gazkésziilék gyujtasat, kikapcsolasat, mukodését.

- Ellendrizze a gaz- és vizcsatlakozasokat, a csovek allapotat.

- Ellenérizze a gazfogyasztast minimum €s maximum teljesitményen.

- Ellenérizze, hogy a biztonsagi berendezések megfeleléen beavatkoznak-e.

- Ellendrizze, hogy a késziilék vezérld és beallito szerveinek miikddése megfelel6-e.

- Ellendrizze, hogy a fiistgazelvezet6 rendszer és/vagy a kémény megfelel§ és hatékony
miikodésének idészakos vizsgalata megtdrtént-e.

- Evente ellenériztesse, hogy a magnézium anddot kell-e cserélni.

- Ha a fiistgézelvezetd rendszer €s/vagy a kémény kozelében karbantartas vagy mas munka
folyik, kapesoljuk ki a késziiléket, takarjuk le, 6vjuk meg biztonsagos allapotat.

- Ne hagyjon tlizveszélyes anyagot vagy tiizveszélyes anyagot tartalmazo tartalyt abban a
helyiségben, ahol a gazkésziilek van. '

_ Ne takaritson abban a helyiségben, ahol a gazkésziilék van, és éppen mikodik, akadalyozza
meg, kiils szennyezdanyagok bejutasat a késziilékbe.

- A burkolatot csak szappanos vizzel tisztitsa. A burkolat és mas festett, miianyag részeket
olddszerrel tisztitani nem szabad.

- A késziilékbe csak eredeti, a Hermann éltal gyartott potalkatrészt épitsen be. .

- Ellendrizze a szivattytt, légtelenitse €s mozgassa meg, sziikség esetén tisztitsa ki.

Nem eredeti alkatrészek felhasznalasabol eredé karokért a Hermann nem vallal felelésséget.

A karbantartasi javitisok végeztével a gazkésziilék hasznaldjanak munkalapot kell késziteni a
késziilék allapotardl, az elvégzett javitasokrol, aktualis javaslatokrél és betartandd teendokrol,
melyek tudomasulvételét a gazkésziilék hasznaloja alafrasaval igazolja.

@Hermann)— SZERELESI UTASITASOK




A MASTER INOX 24 SE - 30 SE gazkésziilékek felépitése
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60 l-es tarolo

Gyu;jté és ionikus elektrodak
HMV tagulasi tartaly
Magnézium ané6d

Tarolé hémérsékletérzékeld
Tarol6 leeresztd szelep
Aramléskorlat6zo

HMV sziird

HMV biztonsagi szelep (8 bar)
Fiitékor utantsltd szelep
Keringet6 szivattya

Flitokor leeresztd szelep
Gazszelep

Motoros valtoszelep
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16  Fiitdkor viznyomaskapcsolo
17  Biztonsagi termosztat (fiitési)
18  Turbokamra, zart égéstér
19  Automatikus 1égtelenité szelep
20  Kézi levegd leeresztd szelep
21  Fiitokor tagulasi tartaly
22 Ventillator
23 Fiistgaz nyomaskapcsolo
24  Automatikus légtelenitd szelep
25  Primer hOcser€ld
26  Gyujté elektroda
27  Gazégd favokahid
28  Fitékori érzékeld
29  Fiitdkor biztonsagi szelep (3 bar)
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FELHASZNALOI UTASITASOK

Fontos tudnivalok a beiizemelésrol

ﬂ A beiizeméléét, az elsé begytjtast csak a Torok Fitéstechnika Kft altal kiképzett és
felhatalmazott szakember végezheti.

A beiizemelés és a kiszallas téritéskoteles.

Atallas egyik gaztipusrol (foldgaz, PB vagy vérosi gaz) mésik gaztipusra mar felszerelt késziiléken
is elvégezhet6, de a miveletet csak a Torsk Fiitéstechnika Kft altal kiképzett és felhatalmazott
Hermann szerviz végezheti. A szerviz a kovetkezoket ellendrzi:

a) a gazkésziilék adattdblajan levé adatoknak a gaz, viz és elektromos haldzat paraméterei
megfelelnek; '

b) az égb mérete megfelel a késziilek teljesitményének;

c) a kéményrendszer megfelelden mikodik, az égéstermékeket elvezeti;

d) az égéshez szitkséges levegé és a flistgaz elvezetése a hatdlyos szabvanyoknak megfeleld;

e) a megfeleld szellozés feltételei adottak még akkor is, ha a késziilék butorba van beszerelve.

Hasznos tandcsok

,,SE” tipus: A késziilék fiistgizérzékel6 biztons4dgi nyomaskapcsoléval (prezosztattal)

A van felszerelve, amelyet nem szabad kiiktatni. Ha az eszkoz tobbszor is beavatkozik,
hivjon szakembert. Ha a prezosztatot ki kell eserélni, csak eredeti potalkatrészt
épitsen be. Ha az eszkoz tsbbszor is beavatkozik, ellendriztesse, hogy a
fiistgdzelvezet rendszer ki- és bemenetének hatékonysdga megfelel-e az eldirasoknak
(l4asd a 16. oldaltél kezd6dé példdkat).

BESZERELES ES SZERVIZELES

A beszereléssel, karbantartassal és gazvaltassal kapcsolatos teendOket a vonatkozé jogszabalyok
értelmében kizéarélag Hermann szerviz végezheti.

A vonatkozé jogszabalyok értelmében a késziilek karbantartasat évente legalabb egy alkalommal el
kell végezni, mely téritéskoteles.

A beiizemelés végeztével a késziilék haszndl6janak munkalapot kell késziteni a késziilék
beallitasairol, aktualis javaslatokrol, betartandé teenddkrdl, oktatdsrol, a soron kovetkezd
karbantartds hataridejérél. A jotallasi okmanyokat regisztralni kell. A garanciaérvényesitési
regisztracios lapot vissza kell juttatni (helyesen kitltve) az import6rhoz.

A karbantartasok és javitasok végeztével a késziilék hasznédl6janak munkalapot kell késziteni a
késziilék allapotardl, az elvégzett javitasokrol, aktualis javaslatokrol, betartando miiveletekrol.

@Hermann > SZERELEST UTASITASOK ()



A KESZULEK VAGY HOKOZPONT NAPLOJA

Minden rendszerhez — még az 1994. augusztus 1. eldtt felszerelt rendszerekhez is — tartoznia kell
egy rendszernaplonak, 35kW vagy ez alatti teljesitmény esetén, illetve h6kdzpont-naplonak, 35kW
vagy e feletti teljesitmény esetén. Az esedékes és eseti javitasokat, az égés ellendrzését ide be kell
vezetni, a javitast, bedllitast végz6 személy nevével egyiitt.

AZ EGES ELLENORZESE

Az égés ellenérzése a gazkésziilék hatdsfokénak ellenérzését jelenti; ezt a vizsgalatot csak a
jogszabalyban eléirt feltételeknek megfelelé szakember végezheti. Ki kell cserélni azt a
gazkésziiléket, amelynek hatdsfoka az ellen6rzést kdvetden nem éri el a minimalisan eldirt értéket
és ez bedllitassal sem teljesithetd.

GAZKESZULEK UZEMELTETESE ES KARBANTARTASA

A késziilék megfelelé mitkodéséért és karbantartdsaért a késziilék hasznéaloja (lakas, haz
tulajdonosa, bérléje, ahol a gazkésziilék fel van szerelve) illetve a haztomb képviseldje (kdzponti
fiités esetén) felel. Mindketten atharithatjék a javitas és akar az lizemeltetes feleldsséget is harmadik
személyre, ha az megfelel a (el6z8 bekezdésben irt) jogszabaly altal tAmasztott kovetelményeknek.
Ha az ingatlan tulajdonosa vagy kezeldje személyes felelosséget vallal is a késziilékért, a rendszeres
karbantartast és az égés ellen6rzését a szakszerviz gondjaira kell bizni.

Figyelmeztetések

Ha a felhasznalé huzamosabb ideig tavol marad, hivjuk a szakszervizt, a sziikséges teenddk
elvégzésére.

Ha gazszagot érez:
A a) Ne nyomjon meg elektromos kapcsolokat, ne hasznalja a telefont vagy mas olyan
targyat, amely szikrait gerjeszthet.
b) Azonnal nyisson ablakot és ajtét, hogy a helyiség hamar kiszell6zzon.
¢) Zirja el a gazcsapokat.
d) Hivjon fel egy illetékes szakembert, kérje szakszerviz segitségét.

A gizkésziilék helyiségében ne zirjuk el a szell6zényildsokat, igy elkeriilhetdek a
A veszélyes helyzetek (pl. mérgezd és robbané elegy) kialakulasa.

Ha a késziiléket hosszabb idére kikapcsolja, akkor lisd a ,,Gdzkésziilék hasznalaton
kiviil? cimid fejezetet, amely ismerteti az elektromos energia, gaztip ¢és
fagyasveszéllyel kapcsolatos 6vintézkedéseket.

2z ) SZERELESI UTASITASOK @Hermann )



A késziilék vezérlése

A készillék kezel8szerveihez ugy férhet hozza, hogy az
4bran l4thaté médon lebillenti a burkolat alsé részét.

A késziilék elsd részén levé kezeldszerveken felll ne
feledje, hogy a beiizemelés alatt a késziilékhez kiils6
fékapcsolét kell felszerelni, amely a készilléket teljesen  sqx ron
aramtalanitja. )

A gazkésziilék begyijtisara, iizemelésére és kikapcsolasara
vonatkozo utasitasok

A GAZKESZULEK BEKAPCSOLASA, BEINDITASA

Nyissa meg a gazcsapot és kapesolja be a kiilsé fokapcsolot. Az zold jelz6fény (1) villogasa
jelzi, hogy a késziilék kap energiat (dramot és gazt), de nincs bekapcsolva (készenléti allapot).

Az iizemmod kapesolét (2) forditsa Téli ))c?«vagy Nyari _ﬁ—éﬂésba. A zold jelzéfény (1)
folyamatosan ég, a gazkésziilék be van kapcsolva.

Figyelem: Ne kapcsolja be a kéménysepro é’funkcitit, mert az a beiizemelést

@ végzé szakembernek van fenntartva, és az égofejet bekapcesolja (a zold jelzéfény
szapordn villog). Ha ez véletleniil mégis megtirténne, azonnal forditsa az lizemméd
kapcsolét kozépsé (0) helyzetbe, virjon néhany masodpercig, majd forditsa a
kapcsolot a kivant dllasba. '

KIKAPCSOLAS (KESZENLETI ALLAPOT)
Forditsa az tizemmod kapcsolét (2) kozépsé allasba (0).
Ha a késziiléket hosszabb idére kikapcsolja, akkor lisd a ,,Gazkésziilék

haszndlaton kiviil” cimi fejezetet, amely ismerteti az elektromos energia, gaztap és
fagyasveszéllyel kapcsolatos 6vintézkedéseket.

VEZERLO PANEL

702_R00
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NYARI UZEMMOD

Forditsa az tizemméd kapesol6t (2) NYARI ‘i}éllésba.

A gazkésziilék altal termelt melegviz hémérsékletének szabalyozasahoz, forditsa el, a HMV

hémérsékleti szabalyoz6 gombjat.

Ha a gazkésziilék nem gyujt be, ellendrizze, hogy a vords LED (7) ég-e: ha igen, akkor az
{izemvalto kapcsolét (2) forditsa néhany masodpercre a kdzépso semleges, felold AP 4llasba,

majd forditsa vissza ismét a Nyari tizemméd allasba. Bévebb informécidért illetve a gyakori
hibak elharitasaért 1asd az ,,Uzemelési és figyelmeztetd jelzofények” cimli bekezdést.

Megjegyzés: 7 napos idékozonként a gdzkészilék automatikusan 60°C folé emeli a
vizhémérsékletet, mellyel megeldzi a nyugodt vizben a baktériumképzddeést.

TELI UZEMMOD

Forditsa az iizemvalto kapcsolot (2) TELI )Q"ﬁzemméd allasba.

A géazkésziilék szabalyzégombjaval ﬂﬂm(B) allitsa be a kivant hémérsekletet.

Ha szobatermosztat vagy id6zitd termosztat van felszerelve, akkor az utébbi beallitasaval a
hémérséklet a kivant értékeken 4ll be (lasd a vonatkozé felhasznaldi utasitasokat). Ez esetben
érdemes a gazkészillék szabalyzogombjaval m]m}az évszaknak megfelelé id6jards szerint
beallitani, igy a kivant hdmérséklet tulfiités nélkil is elérhetd (vegye figyelembe azt is, hogy a
radiatorok a gazkésziilék kikapcsoldsa utan is adnak le h6t).

A meleg viz bedllitdsa nyari és téli lizemmodban egyforméan torténik: lasd az el6zo ,Nyarl
{izemmod” cimii fejezetet.

Az ég6 automatikusan bekapcsol, amikor a rendszertél kérés érkezik. Ha a kérés ellenére a
gyujtas elmarad, ellendrizze, hogy a vords jelzdfény (7€:§em ég-e; ha igen, forditsa az tizemvalto
kapcsol6t (2) néhany masodpercre a kdzépsé felold AR allasba, majd forditsa vissza ismét T¢li

A¥iizemmodba. Bévebben és a gyakori hibak elharitasarol az ,Uzemelési és figyelmeztetd

jelz6fények” cimii fejezetben olvashat.

A késziilékben levé viz hémérséklete az (5-0s szdmu) homérdén, nyomasa a manométeren (6)
olvashato le.

9 Figyelem: Ha a nyomds 0,5bar ala esik, a gazkésziilék ledll (a vords jelzéfény
kigyullad). A rendszer Gjrainditisahoz toltse fel a rendszert.

C ) __ SZERELESIUTASITASOK @Hermanny



S7ZOBA HOMERSEKLETENEK SZABALYOZASA

A szoba hémérsékletét szobatermosztat, a GAZKESZULEK ALULNEZETE

fiitétestekét a szelepre helyezett termosztat . MASTER INOX SE

szabalyozza. Tobb zonas elrendezésnél kiilsd —

vezérl szabélyoz. ?J/-” :
e  oflaRa0REARe t N0000A6RGGRn

A RENDSZER FELTOLTESE 100000B36REEoens s seosammonnn 00NION0RNANT .

Y e e NI
Ellenbrizze, hogy a rendszer nyomésa mindig | {20 I0NIR8RR RGN NIRNO0GE0GuAHREEH

1-1,5bar kozott legyen. Ha a nyomas nem éri |, [jigRAs080h0>"0008EEEERR100e0 .
el az lbar-t, nyissa meg a feltolté csapot, —
amig az 1,5bar maximalis értéket el nem éri; M - &)
ezt az értéket a manométeren olvashatja le
(eldzé abra (6)-os szamu miiszer). X ) J]_\,\ ] _—

: = )
Uzemelési és figyelmeztetd \
jelzéfények Fiitokor 111te’mt('51t6

szelep

ZOLD JELZOFENY (1)
A z61d jelzéfény lehetséges allapotai: nem €ég, villog (lassan vagy gyorsan), folyamatosan €g.

NEM EG: a gizkészillék nincs fesziiltség alatt. Ekkor -a gazkésziilék természetesen nem
miksdik. Az automatikus fagyasgatlds és beragadasgatlds funkciok nem mitkddnek (ezek
huzamos hasznalaton kiviil helyezéskor hasznosak). A kiils¢ fokapcsol6 ki van kapcsolva.

VILLOGAS (lassii): a gazkésziilék fesziiltség alatt van, de a nyari/téli tizemmod valté kapesold
kozépsd (0) készenléti helyzetben van. A gézkésziilék nem kapcsol be sem fiitési igénynél, sem
akkor, ha a gazkésziilékben levd viz nem marad meleg, de az automatikus fagydsgatlas és
beragadasgatlé funkciok aktivak (az utobbiak miatt 4tmenetileg begyujthat az égéfej, tehat a
gaznak nyitva kell lennie).

VILLOGAS (gyors): a kéménysepré funkcid (szakszereld részére fenntartva) be van kapcsolva.

Figyelem: Kikapcsolisa agy torténik, hogy a Téli/Nyari iizemméd vilté gombot
kozépsé allasba (0) forditja néhany masodpercre.

FOLYAMATOSAN EG: a gazkésziilék be van kapcsolva és a Téli/ Nyari tizemmod valté gomb

7

Nyari _ﬁ_ vagy Téli ))C?(( allasban van. A gazkésziilék fiitési igényre, vagy a HMV tarolo
melegen tartasara bekapcsol.

VEZERL® PANEL
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VOROS JELZOFENY (7)
A vorss jelz6fény lehetséges dllapotai: nem €g, villog, folyamatosan €g.
Nem ég: a gazkésziilék mikddése megfeleld.
VILLOG:
A gazkésziilék egyik belsé szenzora megsériilt. A javitashoz hivjon szakembert.
FOLYAMATOSAN EG: a felhasznalo altal megoldhat6 problémat jelez.
- A gazkésziiléket most szerelték fel, vagy a gazhdilézatot javitottak.

Ha a bejovd gaz levegbvel keveredik, akkor normalisnak tekinthets, ha a késziilék
tobbszor lekapcsol. A keveredés gitolja a megfeleld gyujtast, és a késziiléket leallitja.
Ekkor a gazkésziilék gyljtasat tobbszor meg kell ismételni: forditsa a Nyari/Téli
tizemmod kapesolot felold IR allasba.

- A vezérlpanelen levé nyomasméré alacsony nyomist jelez (0,5bar vagy kevesebb)

A fiitési koron éllitsa be a megfeleld nyomast (1-1,5bar): nyissa meg az utantoltd szelepet (a
korabban leirt miivelet). A fiitékdrben, ahogy a rendszer hiil, Ggy a nyomasa is csokken, ahogy
felfiit, igy a nyomas is né, allandon ingadozik. A kihilt 4llapotot kell figyelembe venni.

Vegye figyelembe, hogy normal koriilmények kozott a nyomasnak nem szabad csokkennie. Ha
mégis, akkor valahol elfolyas, szivargas van a rendszerben. Néha a szivargas olyan csekély, hogy
nem hagy nyilvanval6 nyomokat, de az id6 el6rehaladtaval a nyoméscsokkenésen meglatszik.
Rejtett levegé is tdvozhat, nyoméascsokkenést okozva.

A radidtorszelepek — szandékos vagy véletlenszerli - megnyitisa szintén
nyomascsokkenést okoz. Ellendrizze, hogy ez nem tortént-e meg.

- A gazkésziilék talfatdtt és a biztonségi termosztit beavatkozott.

A Nyari/Téli izemmod valto kapesolot forditsa a kozépso, felold B> 4llasba, varjon
néhany mésodpercet (vagy akar tobbet, hogy a gazkésziilék lehiiljon), majd a kapcsolot

forditsa ismét a kivant allasba (Nyari vagy Téli™<"). Ha a ledllas ismét eldfordul,
forduljon szakszervizhez.

- Az ég6 nem rendesen kapcsolt be vagy a ling hirtelen elalszik;
- A rossz fiistgazelvezetést jelzd miiszer beavatkozott;

Kivételes esetben az ok lehet erds széllokes. Allitsa vissza a normél helyzetet: a Nyari/Teli
tizemmod kapcsoldt forditsa, felold am poziciéba. Ha a késziilék gyakran leall:

e Fllendrizze a tavozo fiistgaz hatékonysagat.
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A zéart égésterti ,,SE” tipusoknal:

e FEllendrizze, hogy a ki és bevezetd jaratok, a hozzajuk tartozd kimeneti pontokkal és a
megfelelé flistgdzaramlast mérd miiszer (fiistgdz biztonsagi nyomaskapcsolo) tisztak és jo
&llapotban vannak. A felszerelés soran be kell tartani a helyi eldirasokat és szabvanyokat,
valamint a ,, Kémény-bekotés” €s . Flistgazelvezetd rendszerek” fejezetekben leirt méreteket
és lejtéseket, egyéb technologiai utasitast, amit a tervezd irt eld.

Késziilék hasznalaton kiviil

A hasznalaton kiviili idészakok hatdsa néhany esetben jelentds lehet: példaul ha a gazkésziilék
olyan lakasban van beépitve, amelyet az év soran csak néhany hénapig laknak, és a komyezet
egyébként hideg.

A felhasznalonak kell elddntenie, hogy a gazkésziléket teljesen leallitja és kikapcsolja (elzérja
az Gsszes kozmiivet a gazkészillékrdl) vagy -készenleti allapotban hagyja és aktivalja a
fagyasgatlo funkciot. Altalaban célszertibb a rendszert teljesen kikapesolni. Ha fagyveszély 4ll
fenn, akkor érdemes mérlegelni a fagyasgatlo készenléti allapot €s a teljes kikapcsolds elényeit
illetve hatranyait.

TELJES KIKAPCSOLAS

- A gazkésziilék elektromos tapkéabelén kapcsolja ki a fokapcsolot.
- Zarjael a gazcsapot.

@ Figyelem: ha a hémérséklet varhatéan 0°C ald csokkenhet, és a rendszerhez nem
haszn4l fagyasgatlé funkciét, akkor a fiitbrendszert teljesen iiritse le vagy toltse fel
fagyasgatlé folyadékkal és iiritse le a tarolét, az ivévizrendszert és a HMV

rendszert is.

Ha elézéleg a nyomdst helyre kellett allitani (feltételezhetd szivargas miatt)
fagy4asgitlé adalékot tartalmazé rendszerben, akkor a rendszerben a fagyasgatlo
koncentriciéja lecsokkenhetett, ami nem garantilja a megfeleld fagyvédelmet.

Megjegyzés: a gdzkészilékhez tartozik egy beragaddst gatld rendszer, ami megvédi a fo
részegységeket, hogy beragadjanak a vizkdtsl. A beragaddsgatlo rendszer nem mitkodik a
biztonsdgi ledllitds és kikapcsolds folyamata alatt, mert nem kap elekiromos energidt.

KESZENLETI ALLAPOT FAGYASGATLO FUNKCIOVAL

A gazkésziilékhez tartozik egy fagyasgatlé rendszer, amely begytjtja a gazkésziiléket, amikor a
gazkésziilékben levo viz hémeérséklete 5°C ala csokken, illetve leallitja a gazkésziiléket, amikor a
viz hémérséklete elérte a 30°C-ot. (Csak a gazkésziiléket védi a fagyas ellen).

A fagyasgatlo funkcidt a kévetkezd modon lehet aktivalni:

- A rendszer kapjon elektromos energiat (tapegység bekapcsolva).

- A gazkészillék készenléti (stand-by) lizemmodban kell hagyni (Nyari/T¢li {izemmod valaszto
0- poziciéban, zold jelz8fény villog).

- Géazcsap legyen nyitva.

- A rendszernyomas megfelel6 legyen (1-1,5bar hideg 4llapotban).

- A fagyésgatl6 funkci6 csak feliigyelet mellett alkalmazhato!

Ha nincs gaz (pl. gazkimaradas), az ég6 nem tud bekapcsolni, €s a rendszer leall (voros jelzofény
ég vagy villog). A szivattyt azonban dolgozik, a viz tehét kering a rendszerben, ami csokkenti a
fagyéasveszélyt.
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BLOKKOLASGATLAS

A gézkészﬁlék készenléti allapotban idénként bekapcsolja a fobb részegységeket, nehogy a
rendszer hasznalaton kiviili 4llapotban, de viz és vizkd jelenlétében lealljon. Ez torténik akkor is,
ha a gazkésziilék kikapcsolt allapotba keriil (voros jelzdfény folyamatosan ég vagy villog).

Eseti iizemzavarok

AZ EGO NEM GYUJT BE

. Ha szobatermosztat van felszerelve, ellenérizze, hogy magasabb hémérsékletre van allitva,
mint annak a helyiségnek a hdmérséklete, ahova be van szerelve.

r

- Ellenbrizze, hogy a rendszer kap-e elektromos aramot és a Nyari/T¢li kapcsolo nem 07

(készenléti) allasban van, hanem vagy Nyéri vagy Téli )Q( fizemmdd ki lett valasztva. A
ZOLD jelz6fény folyamatosan égjen (részletesebben lasd az ,Uzemelési és jelz6fények”
cimi fejezetet.

- Ha a vords fény folyamatosan ég vagy villog, lasd az Uzemelési és jelz6fények” cimi
fejezetet.

- A mérémiiszeren ellendrizze, hogy a gazkésziilék fiitdkori nyomasa megfelel6-e (1-1,5bar
hideg allapotban), de legalabbis érje el a megadott értéket.

- Az ,SE” tipusoknal néhany esetben a fiistgaz-elvezetés problémai gatolhatjak a gazkésziilék
gyujtasat a voOros jelz6fény kigyulladasa nélkiil is. Ellenérizze a ki- és bevezeto
légnyilasokat, a hozzajuk tartoz6 kivezetési végpontokat €s a megfeleld fiistgazaramlast
ellenérzd eszkozoket is. A beszerelés sordn a hazai szabvényokat, eldirdsokat valamint a
_Kéménybekotések” cimil részben foglaltakat be kell tartani.

HASZNALATI MELEGVIZ HOMERSEKLETE ALACSONY

- Ellendrizze, hogy a HMV termosztat ﬁ nincs-e tal kicsi értékre allitva;
- Hivjon szakembert a gazszelep beallitdsahoz;
- Hivjon szakembert a HMV térol6 ellenérzéséhez és kitisztitdsahoz.

e Figyelem: Ahol a viz a 14nk”® felett van, vizkezeld berendezést kell alkalmazni, ami
megakadilyozza a vizkd Kkicsapédasat, és a hdcserélot is ritkabban kell takaritani.
A bevizsgilt és megfeleld tipus utan érdeklédjon a Torok Fitéstechnika Kft-nél.

Tel: 88/424-093

Q Sajat maga ne prébilja javitani a gazkésziiléket!

Az elektromos, viz- vagy gazrendszeren csak szakember végezzen javitast.
A késziilékbe kizarélag eredeti alkatrész épithetd be.

A Hermann cég nem vallal felelésséget nem eredeti alkatrészek és anyagok nem megfeleld
illetve indokolatlan hasznalatabol eredo karokért.
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Figyelmeztetések a felhasznalok részére
MASTER INOX SE

- Rendszeresen ellendrizze a viznyomast. A viznyomas - a rendszer hideg allapotdban — a
gyarto altal megadott tartoméanyba essen.

- Ha a viznyomas gyakran leesik, a rendszerben levo szivargast szakemberrel javittassa ki.

- Ha a gazkésziiléket hosszu idén 4t nem akarja haszndlni, végezze el a ,,Gazkésziilék
hasznalaton kiviil” cimil fejezetben leirtakat, 6vja meg az elektromos energia, a gaz- €s
vizhalézatot a fagyastol.

- A tartaly korroziovédelmét ellato magnézium anédot, évente ellendrizni, €s sziikség esetén
cserélni kell.

Ha gazkésziilék forro feliileteit ne érintse meg (ajtok, fiistgazelvezetés, kémények,
A stb.) még akkor sem, ha a gizkésziilék éppen nem melegit, mert — bizonyos idére —

ezek a feliiletek talheviilnek, igy érintésiik silyos égési sériilést okozhatnak. A

gazkésziilékhez gyermeket vagy gyakorlatlan személyt kizel engedni tilos.

- A gazkésziiléket tarto falat ne érje kozvetleniil gaztiizhelyrol jov para, goz.

- Ne locsoljon a gazkésziilékre vizet vagy mas folyadékot.

- Ne helyezzen semmit a gazkésziilékre vagy a folé.

- A gazkésziiléket gyermek €s gyakorlatlan személy nem kezelheti.

- Ha a gazkésziilék hasznalaton kivil helyezik, hivjanak Hermann szakszervizt, aki elvégzi a
sziikséges miiveleteket, ellendrzéseket, kiilonos tekintettel a gaz, viz és elektromos
lekotésére.

- Ha a kémény, fiistgazelvezetd rendszer, vagy a gazkésziilék kozelében karbantartés, vagy
mas munka folyik (pl. 4talakitds, ami porral ill. tormelékkel jar), kapcsolja ki elétte a
késziiléket, majd lehiilés utén takarjuk le az el-, €s bevezetd nyilasokat is. Akadalyozzuk meg
kiils8 szennyezbanyagok bejutasat a késziilékbe. Ovjuk meg biztonsagos allapotat.

FELHASZNALOI KEZIKONYV

A gazkésziilékhez tartozé kézikonyv mindig legyen a késziilék kozelében, ha a
felhasznalénak vagy a szerelének segitségre van sziiksége.

HERMANN ALTALANOS GARANCIA-FELTETELEK |

A Hermann vevéi részére olyan garancidt ajanl, amely a Hermann szakszerviz altal torténd
beiizemeléssel 1ép életbe, a kivetkez6 modon: az iizembe helyezéssel egyiitt azonnal, a Hermann
szakszerviz a készillék hasznalojanak pontosan kitélti, az atadott jotallasi fiizet ra vonatkozd
részeit, majd annak garanciaérvényesitési szelvényét eltavolitva koteles azt a Torok
Fiitéstechnika Kft részére 10 napon beliil eljuttatni. Tovébba a késziilék hasznaldjanak
munkalapot kell készitenie a késziilék beallitasainak miiveleteirél, aktudlis javaslatokrol,
betartandé teend6krdl, hidnyossagok potlésardl, elmaraddsok kvetkezményeir6l, oktatasrol,
feltiintetve a soron kovetkezd évenkénti karbantartas hatéridejét. Garancidlis problémak
elkeriilése végett érizze meg a fenti okméanyokat, a vasarlast igazolo szamlaval egyltt. Tovabbi
tudnivalokat a garancia-feltételekben, és a jotallasi fiizetben talalhat.
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Garancia-feltételek

1. A készilék garanciaideje az elsd lizembe helyezést6l szamitott 1 €v. Amennyiben a
véséarlas napja és az elsé lizembe helyezés napja kozotti 1d6 meghaladja a 6 hénapot,
akkor csak feliilvizsgalat utan helyezhetd {izembe, mely téritéskoteles.

2. A garancia kiterjed a késziilék sszes részegységére, és kiterjed barmely gyartashibas
alkatrész ingyenes javitasara, vagy cseréjére. Ez esetben a szervizszemélyzet
beavatkozasa kizarolag a kiszallasi koltség felszdmolasaval torténik.

3. A garancia id8szakban végzett javitds, vagy csere a garancia idétartaméanak
meghosszabbitdsahoz vezet.

4. A garancia nem terjed ki: a szallitas soran, a helytelen, vagy elmaradt karbantartds miatt,
a kémény hatdstalansiga miatt, a villamos és a vizes berendezések helytelen
miikodésébosl, a flitbanyag rossz mindségébdl, a helytelen felhasznalds miatt, nem
felhatalmazott személyzet beavatkozasa, rosszul megtervezett, rosszul kiépitett
futésrendszer, vizkezeld hianya, iszapfogo hianya, vagy éltaldban a Torok Flitéstechnika
Kft. - Hermann cégtdl fiiggetlen okok miatt megrongalédott részegységekre.

5. A késziilék garancidjanak alapfeltétele az évenkénti karbantartds- Hermann Szakszerviz
4ltal igazolt megléte. Ellenkezd esetben a készillék garancidja és szavatossagi ideje az
tizembe helyezéstdl szamitott 12. honap végén megszlnik. A karbantartas megrendelése a
mindenkori felhasznalé feladata, mely téritéskoteles.

A garancia-feltételek €s a garancia id0tartama a Kkésziilékkel atadasra keriil jotallasi fiizetben is
olvashatok.

Felhivjuk figyelmét, hogy a teljes garancia csak a Hermann szakszerviz altal végzett szabalyos
{izembe helyezés, és a regisztralt évenkénti karbantartas szigoru betartdsa mellett érvényes.

A garancia a kivetkezd esetekben sziinik meg:

a) Nem a Torok Fiitéstechnika Kft. - Hermann szakszerviz altal tortént iizembe helyeztetés.

b) Nem rendeltetésszerl hasznalat, fokozott igénybevétel, talterhelés.

¢) Szakszertitlen kezeles.

d) Az éves karbantartas elmulasztasa.

e) Ervénytelen vagy javitott garanciajegy, (er6szakos vagy idegen beavatkozas, atalakitas).

f) Hibas szerelés- flitési rendszer hibaja, rossz méretezes, 0SSz szerelés.

g) Fiitési rendszerbol bekeriilt szennyez6dés, dugulas.

h) Helytelen térolas-szallitas, elemi kar, villdmcsapas.

i) Gézvezetékbdl szarmazd szennyezOdés.

j) Elfagyas.

k) Illetéktelen beavatkozas.

I) Ha akombi késziiléket vizkezeld berendezés beépitése nélkiil tizemeltetik.

m) Vizkezeld, iszaplevélaszté hidnya.

n) A beszerelés nem felel meg a hatalyos rendeleteknek és a gépkonyvnek.

0) A kémények hatdstalansaga.

p) A felhaszndlé nem tudja a késziilék -vasarlasat igazolo szdmlat, -a beszereléskor €s a
beiizemeléskor a pontosan kit6ltdtt jotallasi flizetet, -a beiizemelésrol és a karbantartasokrol,
javitasokrol késziilt okiratokat, azok hiteles masolatait bemutatni szakemberiinknek.

A késziiléket felszerelés elétt SC° alatti helységben még ideiglenesen sem szabad tarolni!
(Fagyveszély!) )
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