Kezelési és szerelési utasitis

SUPERMICRA
CONDENSING

tipust gazkésziilékek
gépkdnyve

FIGYELEM!

A SZUKITOGYURU PONTOS BEHELYEZESEHEZ FIGYELMESEN OLVASSA EL A
»SZERELEST UTASITASOK” CIMU FEJEZETBEN A FUSTGAZ-ELVEZETO
RENDSZERRE VONATKOZO UTASITASOKAT.

FONTOS!
A GAZKESZULEK BESZERELESET CSAK SZAKEMBEREK VEGEZHETIK!

A BEUZEMELEST ES A KESZULEK GARANCIASZELVENYENEK
* ERVENYESITESET KIZAROLAG A HERMANN MARKAKEPVISELETI
SZAKSZERVIZ VEGEZHETI! BOVEBB INFORMACIOT A JOTALLASI
FUZETBEN ES A GAZKESZULEK F. GEPKONYVEBEN TALAL.

AKTUALIS SZERVIZLISTA A , JOTALLASI FUZETBEN” SZEREPEL.
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lelzések, amelyek a gépkdnyvben talalhatok:
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VESZELY: E jelet kiivet6 figyelmezetéseket be kell tartani mechanikus (pl. sebhely, zizddds) és egyéb altaldnos
sériilés elkeriilése érdekében.

VESZELY: E jelet kivetd figyelmezetéseket be kell tartani elektromos eredetii (pl. iramiités) sériilés elkertilése
érdekében.

VESZELY: E jelet kivetd figyelmezetéseket be kell tartani héhatis eredeti (pl. leforrdzas) sériilés elkeriilése
érdekében

Figvelem: E jelet kivetd figyelmezetéseket be kell tartani a késziilék, vagy egyéb tirgyak rendellenes
miikédésének és/vagy kirosoddsinak elkeriilése érdekében.

MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
A Hermann gézkésziilékeknek CE tantisitvanyuk van.

A TOROK Fiitéstechnika Kft, mint a magyarorszagi HERMANN
gizkesziilékek kizardlagos importére kijelenti, hogy a fenti
gazkésziilék tipusok részeikben és egésziikben megegyeznek a
GASTEC éltal tantisitott &s kiadott
CE 0694 (PIN 0694 BN3710
SUPERMICRA CONDENSING

o r

besorolds) tanusitvdnyszamon minsitett tipus mintakkal.
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BEVEZETES

A termekhez kapcsolédd haszndlati utasitisok a termék elengedhetetlen részét képezik, igy minden
gazkeésziillekhez tartozik egy gépkényv.

Alaposan olvassa el a gépkonyvet és sajétitsa el a biztonsigos beszereléssel,
tizemeltetéssel és szervizeléssel kapesolatos tudnivalékat.

- Orizzemega gépkonyvet, mert késbb sziikség lehet ra.

- A beszerelést kizdrolag szakember végezheti a gydrtd utasitisai és a berendezés adott
valtozatdra vonatkoz6 kovetelmények szerint. '

- Szakember az a személy, aki szakosodott miiszaki szakértelemmel, bir a haztartdsi fiit-, és
melegviz eldallitd késziilékek szakteriiletén, a 84/1990. (IV. 27.) MT, 26/2000. (VIL. 28.) GM,
5/1997. (1. 5.) IKIM rendeletek, torvények eléirasai szerint.

- A felhasznialé KIZAROLAG azokat a mitveleteket végezheti el, amelyek a , FELHASZNALOI
UTASITASOK” cimii részben talalhaték meg.

- A gyartot nem terheli sem szerzédésszerfi, sem szerzédésen kiviili felelésség  rossz
beszerelésbdl, nem megfelelé hasznalatbol, illetve a vonatkozd jogszabdlyok és a gyartdi
utasitasok be nem tartdsabol szirmazo karokért,

Fontos: ez a gizkésziilék atmoszférikus nyomdson forraspont alatti forré viz elgallitisdra
szolgal; a flitérendszerre és/vagy hasznilati melegviz-rendszerre a sajat miiszaki jellemzdi és
teljesitménye alapjan kell rakitni.

- A csomagoléanyagok (kartonpapir, szogek, mitanyag zsdkok, sth.) gyermekekts! tdvol
tartanddk, mert potenciélis veszélyt rejtenek magukban.

- A késziilék tisztitisa, karbantartisa, vagy javitisa elétt mindig aramtalanitsa a flitérendszert
és/vagy a gazkésziilék elektromos levalasztisat biztositd egyéb berendezést.

- Ha a berendezés meghibésodik és/vagy rosszul tizemel, azonnal dramtalanitsa a berendezést, és
ne probélja sajat maga megjavitani.

A gizkésziilék beiizemelését, szervizelését, javitasat, ellendrzését és karbantartasit kizarolag a
Tordk Fitéstechnika Kft. 4ltal szerzédott, meghatalmazott és kiképzett szakszerviz végezheti
el, kizdrélag eredeti alkatrészek felhasznsldsdval. A fentieket szigorian tartsa be, a késziilék
biztonsdgos mitkédését semmiképpen ne kockdztassa.

- Ha a késziileket minden kétséget kizaréan le kell valasziani a halézatrol, akkor minden
potencidlis veszélyt hordozo késziilékrészt hatastalanitani kell.

- Ha eladja a berendezést vagy elkéltozik és leszerelik a gazkésziiléket, akkor mindenképpen
ellenérizze, hogy a gépkonyvet a gazkésziilék kozelében konnyen hozzaférhet helyen hagyta-e
a késziilek 4j tulajdonosa / beszereldje szamara’ '

- A berendezést csak a megadott célra szabad hasznalni. Minden egyéb felhasznalds veszélyes és
nem rendeltetésszerti felhasznal4dsnak mindsiil.

- A berendezés nem rendeltetésszer(i hasznslata szigorttan tilos.

- A késziiléket kizarolag falra szabad szerelni.

®Hermann) TARTALOMJEGYZEK Coes )
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MUSZAKI ADATOK

MUSZAKI ADATOK

M(iszak] adatok sg ;ﬁ?ﬂ?’?

CE megfeleldség n" 0884 BN 3710

Qszisly ] I3+

Tipus B32-C12- Ca2 - CAZ - G52 - CB2 - £A2
Tizelfanyag G20 ] 530 { G31
Max. haterhelés (Hi) KW 259 25.8
Min. hiterheles (H) HMV kW 10.5 10.5
Min. hdlerhelés (HI) _FGté: KW 19 18
Max, fotdteljesitmény (Hi) B0°C/80°C KW 24.5 24.5
Min. jttoteliesitmény (Hi} 60°C/B0°C _HMV kW 8.5 8.5
Min. fatoteljesitmény (M) 60°C/B0°C  Fitd KW 18.1 1841
“[Max. ihlateljesimény (Hi) 30°C/50°C KW 26.2 26,2
Min. flttallesitmény (Hi) 30°C/50°C kW 18,2 18.2
NOx osztaly 2 1
Sulyozott NOx mg/kWh 163.1 3191
|CO névieges terhelésnél ppm 28.2 4.0
N lsiey] leljes iEmEIéSDéI K3 6.5 786
Kondenzalt vizmennyiség Qn-nél {30°C/50°C) ™ 183 103
Kondenzal vizmennyiség Qr-nél (30°C/50°C) Ih 128 128
Kondenzviz kémhatdsa pH 28 28
HATASFOK

Névleges hatasfok (60°C/80"C) R 95.8

Hatasfok 30%-os lerhelésnél (60°C/B0°C) % 94.5

Névleges hatasfok (30°C/50°C) % 102.2

Hatasfok 30%-os tarhelésnél (30°C/S0°C) % 01,1

FUTES™ e e o A T
Fitaviz hidmérséklat !

(alacsony hémérséklati tartemany} C 30480 / 25+45
Taguldsi tanaly terfogata | B

Tagulasi tartalyban levé nyomas szallltaskor bar 1

Max, {zemi nyomas bar 3

Max. rendszerhimerséklet °C B85 / 50

HASZNALATI MELEGVIZ {HMV)

Folyamatgs vizelvétel AT=25"C Uimin 14.1

Falyamatas vizelvetel AT=30°C Vimin 117

Min. vizelvétel Imin 3

Max. HMV nyomas bar []

Min. MMV nyomdas bar 0.8

Haméarsékleti tartomany 'C 30+70

ELEKTROMOS ADATOK

Fesziltséq / frekvencia VIHz 230/50
Aramfelvétel (VAP = nagy teljesiiményd vantfllatorral) w 145

Védelmi kategdria P X4D

MERETEK

Szelesség — magassag - mélyseéy mrn Vedere figura *DIMENSIONI”
Tomeg kp 41,5

CSATLAKOZASOK {S=kimenet)

Fiitdkér nyomo f visszatérd ag Inch P

Hasznalati melegviz bevezetés / kivezetés Inch "
Gazcsatiakozds a késziléken Ieh ¥
Gazcsatllakozas a bekld készlet gazesapjahaz Inch W'

Koaxiaiis léghevezelgs / fasigazelvezelas (D) mm 100/60

Koaxialis rendszer hossza (vizszintes) min-max m 1+4

Koaxialls rendszer hossza (flggdleges) min-max m 1+5
Szatvalaszioll fislgdzelvezetas / legbevezetés (D) mm 60
Szétvalasziot rendszer hossza (vizszintes) minfmax m 2+10 {max 5=7)
Szélvalasziott rendszer hossza (fingfleges) min/max s

GAZ TAPNYOMAS B

Gaz tipusa G20 G30 S G31

(G&z névleges nyomasa mbar - 20 28137

Gazégh flvoka szama 13 13

Gazegd fuvaka atmerdje @ 1100mm 125 75175

GAZFOGYASZTAS . — ]

ame

mc/h
Qrmin 0.83 / 0.61




MERETEK

SUPERMICRA CONDENSING
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- Kondenz szifon flexibilis cstve

1 |Fiistgaz kivezetés
2 |Légbevezetés koaxialis rendszerhez
3 | Légbevezetés szétvalasztott rendszerhez

(Hermann) MUSZAKI ADATOK s )




Nyomsas m H;0

IGENYRBE VEHETO SZIVATTYUKAPACITAS

SUPERMICRA CONDENSING
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ELVI MUKODESI VAZLAT

SUPERMICRA CONDENSING

FIGYELMEZTETES: Ez a rajz kizarolag
tajékoztatod jellegli. A gizkésziilék
vizbekotéseihez haszndljon szerelésablont

vagy kdvesse a ,,Szerelési utasitdsok™ cimil
részben talalhato abrat.
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Leereszt6 szelep

Flités h6mérd + nyomasmérd miiszer

Fhtdkor utantsitd szelep
By-pass szelep

Szivattyl

Ftdrendszer biztonsagi szelepe, 3 bar

Tagulasi tartaly
Biztonsagi termosztat
Kondenzatum szifon
Automatikus légtelenitd

" Kondenzicids hécseréld

Bizionsagi fiistgdztermosztat
Flstgaz nyomaskapcsold
Ventillator

Fiistgaz gyiijtbkamra

Primer hdcserélé

Géazég6

NTC hdmérsékleti szenzor
Hidraulikus véltészelep

HMV els6bbségi aramléskapcsc
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SZERELESI UTASITASOK

A beszerelését végzd szerelékre vonatkozo biztonsagi jogszabalyok és
eléirasok:
Mindig az érvényben Iévo torvényi rendelkezések a mérvadok, melyeket szigoruan figyelembe

kell venni.
- A kivitelezd feleljen meg a 84/1990. (IV. 27.) MT rendeletben eldirt kivetelményeknek.

- A Gazdasagi Minisztérium Engedélyezési és Kozigazgatasi Hivataldndl nyilvéntartisban kell
szerepelnie a gazszereldnek, a 26/2000. (VII. 28.) GM rendelet szerint.

- A szereld képzettségére vonatkozd eléirasokat az 5/1997. (II1. 5.) IKIM rendelet tartalmazza.

- A pgazkésziilék iizembe helyezésére és garancia id6n belilli javitisdra a gyartd, vagy a
felhatalmazott szakszervize jogosult.

- A gyarto a jotalldsi idd alatt a szerz6dd szakszerviz részére eldirhat mas elektromos végzettséget
is, példaul miiszerész.

- Gazfogyaszté berendezések javitasara vonatkozd tevékenységet a 11/1982. (VIII. 18.) IPM sz.
rendelet értelmében az 4llami Energetikai és Enerpia-biztonsagitechnikai Feliigyelet

allasfoglalasa szabalyozza,
Mindig koriiltekintéssel dolgozzon, ha a gazkésziiléket beszereli, vagy
karbantartisi munk:it végez rajta, mert pl. a fém alkairészek siilyos sériilést (pl.
vigas, horzsolds) okozhatnak. A fenti miiveletek sordn viseljen védiokesztyiit.

A gazkésziilék beszerelésére vonatkozo jogszabailyok és eldirasok:

Mindig az érvényben lévé torvényi rendelkezések a mérvadok, melyeket szigoriian figyelembe
kell venni.

A Gazszolgaltatdsrol szolo feladatokat az 1994 évi XLI. térvény, az 1997, évi XX.-térvény a
3/1995(1.20.) korm. szdmu, az 1/1977( IV.6.) NIM, és 11/1982(VIII.18.) IpM szémi rendeletek és a
két utobbi rendelet 2, szamii mellékleteként kiadott "GMBSZ" tartalmazza.

A Gaz- és Olajipari Milszaki Biztonsagi Szabélyzatban (GMBSZ) és részben az MSZ 7041-ben
meghatarozott fogalmak jogszabalyi meghatdrozasai szerint,

Az égéstermék elvezetés szabélyait a GMBSZ, az OTEK és a szabvinyok tartalmazzak.
46/1997.(X11.29.) KTM rendelet az épitési engedélyezési eljarasrol. A ,,C” tipusi épéstermeék
elvezetés a tanusitds szerint, e gépkdnyvben leirtak alapjan térténik.

A kotelezd Kéményseprt Ipari kozszolgaltatasrol a belilgyminiszter 27/1996. ({.30.) BM rendelete
rendelkezik. A szitkséges ipari alkalmassagi jegyzGkényvet a helyi képviselet adja .

A 35/1996 (X11.29.) sz. BM. rendelet Orszégos Ttizvédelmi Szabalyzat (OTSZ) kiadasarol.

Az elektromossédggal kapcsolatos szabdlyokat az MSZ IEC529, MSZ172, MSZ1600 szabvanyok
irjak elo. :

A szitkséges érintésvédelmi nyilatkozatot az illetékes villanyszerels szakember allitja ki.

A gazszolgaltatdval torténd szerzodéskotés alapjan a kozmiifejlesziési hozzajarulds befizetését
csekkel kell igazolni.

Elkészult szerelés miiszaki feliilvizsgélata:

A gazszolgiltato a készre szerelt gazberendezéseket elzetes bejelentés utan felillvizsgilja. Ennek
soran ellendrzi a terveknek megfeleld kivitelt, az 6sszes vonatkozo elbirds betartasdt, tmorségi és
muikddoképességi vizsgdlatot tart. A gazszolgaltatd elkérheti a beépitett anyagok, szerelvények,
késziilékek megfeleldségi tantisitvanyait is.

A fogyasztdi gazberendezés gaz ala helyezése:

A muszaki feliilvizsgalat, a nyomascstkkentt és a gdzmérd felszerelése utdn a gizszolgaltato
helyezheti gaz ald a fogyasztodi gazberendezést.

C 08 ) — SZERELESI UTAsfrASOK @H@'



A gazkésziilék lizembe helyezését, szervizelését, javitasdt, ellendrzését és karbantartisat kizarolag a
Tordk Fiitéstechnika Kft. Hermann cég dltal meghatalmazott szakszervizek kiképzett szakemberei
vépezhetik, Kizirélag eredeti alkatrészek felhaszndldsdval.

Ezen feltételek '..mcgszegése a készillék biztonsaginak megbontisat, valamint garancidjanak megsziinését
jelenti, -

A fenti térvények és eldirdsok alapjan a szolgiltatdsok (belizemelds, javitas, karbantartds, kiszallds)
koltségvonzatat a fogyasztonak kell viselni.

Meghatalmazott Hermann kézponti markaszerviz: Okotech Kit.
8200 Veszprém Almsadi u. 19. Tel: 06-88/405-057, Fax: 06-88/581-410
Orszdgos markaszervizek: a kiildn csatolt ,, Jotalldsi fiizet™-ben, a mindig aktvalis cimlistaban

1
N

szerepelnek.

A gazkésziilék elhelyezése

35 kW (kb. 30000 kcal/h) alatti fittdteljesitmény esetén a kazdnhelyiségre kiilén el8irds nincs, ekkor a
gazkészillékek biztonsdgos lizemeltetésére vonatkozd szabalyokat szigorian be kell tartani,

Két ugyanazon célt szolgald, egy helyiségben 1év, vagy két, egymassal kizvetlen kapcsolatban lévo
helyiségben lévo gazkesziilék, 1éveén, hogy egylittes hdterhelésiik meghaladja a 35kW-ot, hokdzpontnak
tekintend®, ezért mas rendelet hatdlya ald esik, T6bb ugyanazon helyiségben 1év0, de killénbdzo célt (pl.
siités és filtés) szolgald késziilék héterhelését nem kell Gsszeadni.

A

BESZERELES OLYAN HELYISEGBE, AHOL A HOMERSEKLET A 0°C-OT IS ELERHETI

A gazkésziilék beltéri felszerelése engedélyezett, a levegtiben levd anyagok ellen megfeleld burkolattal
kell ellatni.

A fagyasgatld rendszerének kiszonhetben a be'Isﬁ alkatrészek soha nem hiilhetnek 5°C alad. A rendszer
akkor kapcsol be, ha a gazkészilléket az elekiromos és gazhaldzatra rakbiditék, valamint a ﬁitébga—gendezés

iizemi nyomaésa a szabdlyos értékeknek megfelel. )

Ha a pazkésziiléket olyan helyiségben szereljiik fel, ahol a homérséklet 0°C alé siillyedhet, gondoskodni
kell a fagyvédelemrdl. A fiitési rendszer csak a Hermann 4ltal bevizsgali fagyall6 folyadékkal tolthetd fel,
melyet a képviselettd] beszerezhet. Bévebben lasd a , Rendszer felttltése™ és a ,,Gazkészillék hasznalaton

kiviil” cimil fejezetet.

ﬂ Ez a késziilék nem alkalmas kiilsé térben valé elhelyezésre!

@Hermann) SZERELEST UTASITASOK )




A késziilek felfogatdsa

Megjegyzés: idjrafelhaszndlhatd fém szerelGsablon killon rendelhetd fix gydri bekitd szetthez
(opciondlis), falbdl torténd vizszintes tengelyil csékidlldsok esetén. Gégecsoves, vagy egyéb
megfeleld keresztmetszetil rdcsatlakozds esetén a |, Miiszaki adatok-Méretek” cimil fejezetet is
alapul lehet venni.,

Megjegyzés: a  készilék  felszerelését
megkdnnyiti, ha a berendezés aljdn levd rdcsot
a négy csavar kicsavarozdsdval leszerell. g

Giz " (bekoto készlettel)

@ HMYV kimenet 4"
l‘_ﬁ" Hideg viz bemenet %"

[ Fitdkor eléremens ag %~ ' Tanécsolt

Elektromos betép kidllas helye

Meérje fel a gdzkésziilék méretét és a szereléshez / javitdshoz sziikséges rahagyasokat, tobblet
helyigényt (C). Helyigény: min 100mm a baloldalon, min 100mm a jobboldalon és min
400mm a berendezés also részén.

Ha a felszerelés tiplivel torténik (szegesavar anydval): az (A) pontoknak megfeleld fali
furatokat igazitsa be, illetve rajzolja el az 4bra alapjan.

Ha a felszerelés nyitott kampokkal térténik: a kampd helyzetét a (B) pontoknak megfeleld
nyilasokba igazitsa be, illetve rajzolja el6 az abra alapjan.

A szerel6sablonnal vagy az dbran megadott méretek betartisaval rajzolja fel, rigzitse az
elektromos csatlakozasokat és a fiit6kor nyomé és visszatérd vezetékeit, hidegviz, melegviz
¢s a géz csatlakozasi pontjait, vizszintes, falbél torténd kidllasok estén bekdtészettre.
Akassza a késziiléket az elhelyezett tartékra, majd régzitse. (Al-el jeldlt kialakitds) vagy a
fali kampokra (B1-el jelélt kialakitas).

Vegye le a mitanyag védSsapkakat a készillék csatlakozd nyildsairdl, mieldtt raksti a

késziiléket a csérendszerre.,
400

A be- és kimeneti bek&tési pontokat
illetden (zart égéstertt tipusok), olvassa el a
~rustgdz  kivezetd rendszerek” cimu
fejezetet, ahol a méretek a gazkésziilék
felsé éléhez (D) vannak viszonyitva.
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Szobatermoszat kiallas helye
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Vizrendszer bekiotése

HASZNOS TANACSOK A  Viz, ES  FUTESI BEKOTESI PELDA
RENDSZEREKBEN KELETKEZO REZGES ES KAVITACIOS E[—:I—T:-—
ZAJ ELKERULESERE = |
- Ne hasznaljon kis atmérdji cséveket. (___”:”_—_ H
- Ne hasznaljon kis sugartt csdiveket, és ne sziikitse le a fontos :”:

szakaszokat.

- Javasoljuk, hogy forrd vizzel 6blitse &t a rendszert, oblitse ki a
cstvekbdl és a radidtorokbdl a szennyezddéseket (kiilondsen az
olajokat és zsirokat), amelyek kérosithatjak a szivattyt.

- Ha nem oldhaté meg, a dugulisok elkeriilése érdekében
épitsiink be iszaplevalasztdt.

- (Cs6halozat szereléséndl valasszon nem fémes vezetékeket. Haszndljon szigeteléseket,
kompenzétorokat.

SZIVATTYU SEBESSEGE

A szivattyin van egy tobballasti kapcsolo,
amellyel csdkkenthetd a szivattyli sebessége,
egyuttal a tilsdgosan kicsi fiitési rendszerekben
a tl gyors keringésb6l szdrmazo zaj is.
HASZNALATI MELEGVIZ BETAPLALAS

A belép6 hideg viz tApnyomasa 1 — 6,0bar kézott legyen.

- Javasoljuk levegblevilaszto beépitését. L] b
! __
[ ]
]

0ng

9 Figyelem: Nagyobb nyomas esetére nyomiscsokkentét kell beépiteni a késziilék elé.

A hbcseréld tisztitasi gyakorisdga a viz keménységétdl fiigg, Ezen felil a vizben maradd
szilard {iledék, illetve szennyezddés (pl. 1j rendszereknél) veszélyeztetheti a gazkésziilék megfeleld
muikddését.

Figyelem: A viz mindségétol fiiggden 14nk"° felett vizkezeld berendezést kell beépiteni.

Megfeleld tipusok: ,,Cillit-immuno”, vagy illandé,- ill. elekiromignesek, melynek

alkalmazhatdsdgit irisban kérje az importortél, tipustol fiiggden.

A vizkezeld beépitésének hidnya esetén, a viz keménységére visszavezethetd kdrosodasokra
feleltséget nem vallal a gyarto.

Figyelem: Vizkézmi hélézatra térténd csatlakozdis esetén vizsziiré beépitése minden
@ esetben sziikséges. Az erre visszavezethetd kirosodasokra feleldséget mem vallal a
gyarto. '
FUTORENDSZER

- Ellenfrizze, hogy a nyomdiscstkkentd szelep utin mért viznyomas nem haladja-e meg a
késziilék miiszaki adatlapjin megadott maximalis értéket.

- Figyelembe véve, hogy a késziilék milkiidése alatt a flitérendszerben levé viz nyomasa megno,
ellenérizze, hogy a maximalis értéke nem haladja-e meg a késziilék miiszaki adatlapjan
megadott maximalis értéket (1-1,5bar).

- Kosse be a késziilék biztonsagi szelep kivezetését egy leeresztd csatorndba. Ha a biztonsagi
szelep nincsen rakétve a lefolyo haldzatra, és a szelepek nyitnak, a helyiséget elaraszthatja a viz.
A Hermann nem vallal felelosséget ilyen helyzetekbdl fakado karolért.

Ellendrizze, hogy a viz és a fiitérendszer csdvezetékei nem szolgdlnak-e foldelésként az
A elektromos rendszerben, mert erre a eélra teljes mértékben alkalmatlanok!

S _ ,
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FUSTGAZ A KONDENZACIOHOZ

Torvények és egyéb rendelkezések (pl. UNI
EN 677, 1ll UNI 11071) szabélyozzdk még
az egyszeri fiistgdzelvezetés megfelels
kialakitdsat is. Ez az dgazat egyel6re még
kialakuléban van, igy az aldbbiakban csak
altalanos ismérveket adunk meg, és a
beszerelést végzd szakemberek szaktudasara
bizzuk, hogy a végleges megoldas
megfelelien az On  hazajaban  el8irt
jogszabalyoknak és eléirasoknak.

Kondenzacios késziilék esetén, a
kondenzatum elvezetéséhez, a teljes hosszon Kondenzitum
savalle anyagbol kell kialakitani elvezet®

csOvet (megfeleld milanyagbol legkisebb belsd Atmér6 min. 13mm). A késziiléken a kondenzatum
kivezetése és a kondenzelvezetd cst csatlakozasit meg kell vizsgalni; az idedlis megoldas, ha abba
a kiirtébe csatlakoztatja, amelyet a biztonsagi szelep is haszndl. A csének el kell érnie a haztartssi
csatorna elfolyo dgat a térvény altal eldirt meredekségben az dramlast fagyveszélyes helyen esetleg
akadalyoz6 stagnacids pont vagy sziikités nélkiil. A kondenzdtummal érintkez6 csé teljes hosszban

savallo anyagbol késziiljén.
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Egéstér allé ho

A kondenzitumot elvezet6 rendszernek meg kell akadélyoznia, hogy égéstermék keriilhessen abba a
helyiségbe, ahol a késziilék el van helyezve. A kondenzicids késziilékeket tehat olyan rendszerrel
kell felszerelni, amely elvégzi ezt a feladatot (ez altalaban el6zéleg vizzel feltsltétt tomités). Az
EURA kondenzéciés késziilékben kiilénleges biztonsagi témités taldlhato, amely megakadalyozza
az égestermek kijutdsat, még miel6tt a tdmités megtelne kondenzétummal (nem sziikséges, hogy a
tomités tele legyen kondenzitummal).

Kondenz szifon kivezetése tilsigosan megtelt

A készillék beszerelése elétt fel kell mémie, hogy a szifon tilzott mértékil telitését haszndlni
kivanja-e. Ez a biztonsagi kivezetés (a ,Késziilék belsé alkatrészei” eimii dbrén a 13-as tétel)
megbvja az €gdt abban a ritka esetben, ha a kondenzitum nem tudna megfelelden eifolyni a
szifonbdl. Ezt a kivezetést a gyartd nyitott egységként késziti. Ha a hasznalata mellett dont, a
tilfoly6 csonkra a kondenzatumhoz megfelel$ flexibilis tomiét csatlakoztasson r4, majd (vigydzva,
nehogy meghajoljon vagy betdrjén a témié) helyezze be egy megfelelé kivezetésbe, példaul a
biztonségi szelep vagy a kondenzatum elfolyé vezetékébe.

Alternativ — habdr nem javasolt — megoldas, ha egyszerlien nyitottan hagyja a kivezetést. Az égé
nem sériil meg, ha a témités (,,vizzar") véletleniil eltomodik, de a kondenzatum a kdmyezetbe fog
triilni. Vegye figyelembe, hogy a kondenzitum savas, tehat kérosithatja azt a feliiletet, amellyel
érintkezésbe keriil.

( iz ) SZERELESI UTASITASOK @Hermann)’



Rendszer feltoltése KESZULEK ALULNEZETE,

Ha az @sszes csatlakozas be van kotve, a beszereléds [ — A

folyamatdban a kovetkez6 lépés a rendszer feltbltése, amelyet o

6vatosan, az alabbiak, betartasaval kell végrehajtani: ”HDHUH

- Ny1ssamegarad}étorok légtelenitd szelepelt_. ) o IDDDDDDDDDDDDDBaDDDD”

- Fokozatosan nyissa meg a filitokor feltditd csapjat, és
ellenérizze az automatikus légtelenité berendezések, csapok {e
megfeleld mitkodését.

- Zéarja el a radidtorok légtelenitd csapjait, amint a viz elkezd
folyni,

- Ellendrizze, hogy a nyomdsmért legalabb 1-1,5bar
nyomasértéket mutasson, majd zarja el a tdltést és
légtelenitsen minden egyes radidtort.

Ftokor utantoditd szelep
e Figyelem: Ha a késziiléket olyan helyiségbe szerelte fel, ahol a hémérséklet 0°C—ot is
elérheti, akkor célszerii a rendszert fagyasgatléval feltélteni.

Gaz bekitése

A gazkésziilék bekotését szakképzett szereld végezheti a 84/1990. (IV. 27.) MT rendeletben eléirtak és az
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet alapjan, mert esetleges nem megfeleld beszerelés sériilést okozhat
emberekben, allatokban, targyakban, amelyért a gyarts felelésséget nem vallal. (26/2000. (VIL.28.) GM
rendelet eldirja a gdzszerelék nyilvantartasat, és fényképes igazolvanyt) Mindig az érvényben lévé
térvényi rendelkezések a mérvaddk, melyeket szigorian figyelembe kell venni.

Ellenérizze a kévetkeziket:

a) A pgazcsb-rendszert tisztitsa at, ne maradjon benne egyéb gizelegy, amely veszélyeztetheti a
késziilék megfelelé miikGdesét, Tisztitds és dtfivatds nem torténhet a gazkésziiléken keresztiil,

b) A gazvezeték feleljen meg a hatdlyos jogszabalyoknak (MSZ EN 10204 szabvany és a 22/1998.
(IV. 17) IKIM és a 3/1999. (IL. 5) GM rendelet szerint).

c) A gazvezeték és csatlakozdsainak tomitettségét, gaztSmorséget kiviil belil.
d) A tapvezetek atmérdje a gazkészitlék vezetékével megegyez vagy annal nagyobb legyen.
e) A gaz minbsége olyan legyen, amilyenre a gazkésziilék be van allitva; ellenkezd esetben a géz

atallitaséhoz hivja a (Hermann Szervizk$zpont szereldjét).
f) Elzaré szelepet be kell épiteni a gdzkésziilék elé.
Nyissa meg a miiszer szelepét és oblitse ki a rendszer csiveiben (az Gsszes berendezésben) maradt
levegtt.
Gizszelep csatlakozisa csak az el6irt tomitdgyiira alkalmazasdval torténhet

@ Lapos Y’y
tomitd

gylirl
ﬂ Kotelezé egy megfelelé méretii és anyagi lapos, hézapmentes tomités behelyezése a
késziilék gizesonkjinak a hdlézati csonkkal valé Gsszekotésekor. A csunk tomitésére nem
megfeleld a kender, koc, teflonszalag és hasonlék hasznsdlata.
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Figvelem: Ha cseppfolydsitott gazt hasznil (PB), akkor a késziilék elé nyomdscsikkentd
o reduktort kell beszerelni (50mbar).

A gazkésziilék bekotd szettje tartalmaz egyedi gazesatlakozast is (opcios tartozék).
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Elektromos csatlakozasok
A berendezéshez tartozik egy tapkdbel és egy vezeték a szobatermosztdthoz (kb. 1m).

Figyelem: a késziilék betap és a szobatermoszat, illetve a tévszabdlyzo esatlakozé vezetékeit
9 kizarélag a Dbeiizemelé Hermann szakszerviz szakembere csatlakoztathatja a

gazkésziilékhez.

Fipyelem: a szobatermosztit vezetékében alacsony fesziiltség van. Semmilyen kiriilmények
9 kozott sem szabad, fesziiltséget adni 2 fehér, kiilsé vezérlo vezeték egyik kivezetésére sem.

Elektromos szakember feladata (villanyszereld):

- 230V-os betap vezetékcsatorna kiépitése a levalaszié kapcsoloig, melyet a kazan mellett kell
elhelyezni, majd a kiallasig (lasd a ,,Méretek™ és a ,,Gazkésziilék felfogatasa™ fejezetek abrait).

- Szobatermoszat vezetekének kiépitése (kiilon csoben) a gazkésziilék m6gstti csatlakozo helyhez. A
vezeteék hossza toldas nélkiil alkalmas legyen a gazkésziilékbe térténd bekétéshez.
A tapkabelt 230V / 50Hz-es haldzatra kell csatlakoztatni, figyelembe véve az L-N (L=fesziiltség
alatti /N=nulla) polaritast és a foldcsatlakozast.

- 0A-os kismegszakito elhelyezése, bekotése.

- A kétpolusu levélasztd kapcsold elhelyezése, bekotése.

- EPH kiépitése, jegyzikonyv

Tuliram védelmét 6nillé 6A-os kismegszakito biztositsa. (IVIast nem biztosithat)
A Kkétp6lusia levilaszté kapcsoléban pélusonként legalibb 3mm tivolsig legyen. A
berendezés dramellitisihoz elosztét, hosszabbitét és dugaljat haszndlni tilos.

Ha a tdapkabelt ki kell cserélni, akkor a kivetkez$ vezetékek koziil valasszon: MT kabel (3x0,75). A
f6ldbekatést a CEI hatalyos elbirdsai szerint kell bekotni. (MSZ172,MSZ IEC529)

A berendezés elektromos biztonsdiga csak akkor garantilhaté, ha a hatilyban levé
biztonsdgi elirisok figyelembevételével megfelelien rd van kotve egy hatékony foldeld
rendszerre.

Szakemberrel nézesse meg, hogy az elektromos rendszer megfelel-e a gizkésziilék altal leadhatd,
adatlapjan olvashatd maximalis teljesitménynek, killonds tekintettel a kébel keresztmetszeteire
(MSZ1600).

Megjegyzés: A Hermann cég. nem vdilal semmilyen felelGsséger személyekben, dllatokban vagy
targyakban keletkezett kdrért, amely a gdzkésziilék nem megfeleld foldelésébdl és a vonatkozd szabdlyok
be nem tartdasdbol ered.

1) SZERELESI UTASITASOK: @Hermanny



Kéménycsatlakozasok

Supermicra Codensing késziilék
Bekoto és levezetd csdvek beszerelése — fontosabb tudnivaldk.

A késztilék funkcionalitisa és megfelel§ hatékonysaga biztositisahoz elengedhetetlen, hogy a
be-, és elvezetd csdvek, tartozékok kizarélag kondenzicids késziilékekhez késziilt, eredeti,
jovahagyott termékek legyenek.

Figyelem: A kondenziciés késziilékek fiistgdzelvezetd rendszereiben — kiilonosen a

9 kondenzitummal érintkezé — bels alkatrészeket Ggy tervezték, hogy anyagaban
mianyag, savillok legyenek, de mint ilyenek, nem tudjék elviselni a hagyomsnyos
keésziilékek fiistgazelvezetd rendszerében levé magasabb hémérsékletet. Ennél fogva
hagyomdinyos késziilék fiistgizelvezet6 részei nem hasznilhatéak kondenzicids
késziilék fiistgizelvezetd rendszereiben, és viszont.

Ha van ra lehetéség, akkor (a levegd/flistgdz aramlési iranyét figyelembe véve) az Osszes ki-; és
bevezett csovekhez emelkedd szakasz beépitését javasoljuk, annak érdekében, hogy
megakadélyozza a viz, por vagy egyéb szennyezédés bejuthasson a bevezetd csébe. Koaxialis
beko6td csévek esetében alkalmazzon specidlis vizszintes kivezetési pontokat, amelyek
kimondottan arra késziilnek, hogy a bek&td csdnek csak az elsd szakaszaban vegye figyelembe
az emelkedd szakaszt.

A kivezeté csOben segitheti a kondenzdtum visszafolyisat az sgéstér felg, amelyet ilyen
kortilményekre és a kondenzitum kibocsitdsdra terveztek. Ha ez nem lehetséges, vagy van
nchany pont a kivezeté csében, ahol a kondenzitum megill, és a lejtés mddositdsaval nem lehet
ezt elkerillni, akkor ezeket a pontokat a specialis kondenzatumgyijtdvel kell leereszteni (lasd az
eredeti kiegészitok katalogusat) a kivezet8 csébe az (UNI EN 11071) elbirdsainak megtelelden.
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Az alabbiakban néhany jo €s rossz példaval illusztraljuk a be-és kivezett csévek bekétési
lehetbségeit (az emelkedd szakaszok lejtését szandékosan tuloztuk el).

A = bekotés; S = kivezetés. 1. A legprakiikusabb és legegyszeriibb megoldds, ha
visszavezetjiik a kondenzdtumot a késziilékbe. 2-3: ha egy akadaly miatt nem lehet felfelé
emelni a kivezetd csovet, akkor kondenzatumgyiijtét kell beépiteni, és nem szabad
stagndcios pontokat hagyni az elvezetésben. 4: a bekotdcstvet emelje meg teljes hosszaban,
de legaldbb a kiils0 szakaszan, nehogy az es6viz bejusson az égéstérbe. 5: a bektbestd nem
lejthet befelé. 6: tilos a kondenzatumot a flistgdzkivezetésen at kivezetni. 7: koaxialis be-,
vagy kivezetd csoveket felfelé emelkedve kell beszerelni, hogy a kondenzatum a késziilék
felé driljon. A kiils6 kivezetd szakaszt vizszintesen kell pozicionalni, mely szakasz
bordazott, hogy megakadalyozza, nehogy a kiilsé szakaszbdl viz juthasson be. A belsd
kivezet6 cso felfelé emelkedik, és a megfeleld iranyba tereli a kondenzatumot.
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A légbevezetd ¢és fustgazelvezetd csdveket megfeleld védelemmel kell ellaini, nehogy a
kérnyezetb6l nem kivant szennyezidés juthasson beléjiik.

Figyelmesen tartsa be a hazai jogszabalyok altal el6irt kévetelményeket.

A kivezetd cs6 koti Ossze a késziiléket azzal a ponttal, ahol a fiistgazok a rendszerbé] tivoznak.
Mivel a kivezetd cs0 is szerves része a késziiléknek, eredeti csévet kell beszerelni. Kézvetlen kiiltéri
kivezetésre csak a jogszabaly éltal eldirt esetben van lehet8ség, a kivezetd csévon akkor is specidlis
eredeti kivezetést kell alkalmazni.

Ha az égésterméket kéményen keresztill kivanja eltavolitani (egy felhasznalé esetén egy kémény
vagy kdzds kémény t6bb felhaszndlé szdmadra), akkor a gydrtdjanak pontosan meg kell adnia a
kivezetd rendszer azon részének (kémény vagy az elvezett csd) a névleges kapacitdsat, amely a
kondenzdcids készillék kivezeté csovét vezeti el. Kozds kémény esetén vegye figyelembe a
Jogszabaly altal eldirt tipuscsoportokat és teljesitményértékeket.

Altaldban az égéstermék elvezetd rendszer tulajdonsagait ugyanannak a rendszernek a gyartdja adja
meg nedves lizemmodra, vagy pedig a késziilék gyartoja.

Ha a kémény (vagy az elvezetés) nem megfelel8, akkor specidlis cséveken — példaul eredeti
fiistgdzelvezetd csdveken — kell a kivezetést megoldani.

fVEK, KONYOKOK HATASA.

A be-, és kivezet6 cséveknek a jogszabaly altal eléfrt minimélis és maximalis hosszok a kovetkezd
oldalon levé dbrakon lathaté elrendezéshez tartoznak. Szitkség esetén be lehet iktatni tovabbi
hajlatokat, kénytkoket, de egy-egy betét a kivetkezd maodon modositia a csorendszer
szallitoképességét:

- Minden tovabbi 90°-o0s kinysk (egyszerti vagy koaxialis, d=60 mm) vagy ,,1” kondenzitum-

gyijid 1m csének felel meg.
- Minden tovabbi 45°-0s iv (egyszerli vagy koaxidlis, d=60 mm) 0,5m csének felel meg.
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Fali kivezetéseknél vegye figyelembe az aldhbi abirdn és:tabldzatban lathat6 adatokat:

Zart égésterli gazkésziilék lé'jégﬁtéﬁdgs[z:enéﬁek végpontjainak helyzete a fiitdteljesitmény
fliggvényében. ' SR '

. I Berendezések
Végpontelhelyezése - | Tavok| 4*~7kW | 7-16kW | 16-35kW
| . mmmin | mmmin | mm min
Ablak alatt A 300 500 600
Szeli6zbnyilas alatt B 300 500 600
Ereszcsatorna alatt . C 300 300 300
Erkély alatt** D 300 300 300
Szomszédos: ablaktol . - E 400 400 400
Szomszédos szelldzécsatorndtél F 600 600 600
Fiiggdlepes vagy vizszintes iirité.csdvektél*** | G | - 300 300 300
Epiilet sarkato] T H L 300 300 300
Eptilet beszagellésétal - G Tl 300 300 300
Talajtol vagy mésik szint padlgjatel: -+ Ll 400 15004 2500
Két végpont kozott fliggblegesen: .. M [ 500 1000 1500
Két végpont kézbtt vizszintesen: N 500 800 1000
Masik feliilette] szemben levé feliilettél,
amelyen 3 méter tivolsagon-beliil nincsen 0] 1500 1800 2000
nyilds vagy végpont o oL
Mmt fentebb,rcsalk 3 méter _t_"ivo-lsagon-.behﬂ van |’ o 2500 2800 3000
nyilds vagy végpont e N

*4kW-nal kisebb f_\'itésteljesitr'n'é:nyﬁf.-Bﬁerende'z'ésekhé‘l a végpont elhelyezését nem korldtozza J
semmi, kivéve az O és’P pontakat. ' '

**Kozlekedésre hasznalt erkely alatt a ;kivez&tés_eket:_ﬁgy.fkel] elhelyezni, hogy a levegdrendszer |
teljes hossza ne haladja meg-a 2000mm-t a kivezetési ponttdl az erkély kiilsé keriiletvonalan |
levé kivezetésig (beleértve a védbkorldt magassagat is)

***A végpont elhelyezésénél”
legalabb 500mm tavolsigot
kell hagyni, ha gyilékony
anyagok -kozeldbs ér (pl.
milanyag ereszek,
csapadékelvezetok, fa
kigztigellések, stb.), hacsak
nem alkalmaz més, megféleld
védekezési modot. ‘

+ A kivezetési végpontokat tigy-.
kell megtervezni, . hogy" &
fistgdz 4ramldsa 'lehetdség
szerint emelkedd legyen, és a
rendszert a  hohatisoktdl
védeni kell. '
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Fiistgazelvezetés lehetséges maodjai
SZETVALASZTOTT FUSTGAZELVEZETO RENDSZEREK
LEGBESZIVAS ES FUSTGAZ KIBOCSATAS KULON
CSOVEKEN

9 Figvelem: nézze 4t az dbrdkat, és szitkség
esetén szerelje be_a gazrkésziilékkel szillitott
SZUKITO GYURUT “D"

’1 A Levego F “‘t- e 15
. L_lcs .. Fiistgdy
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— ! — g —
- : : ¥
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L - 1]
b ™o [ -
1
— L ===
Levegd bevezetése légesatornan Levegd bevezetése falon keresztiil.

Egéstermék kivezetése kiirtébe

Fgéstermék kivezetése kiirtSbe

@60-as elvezetéssel killon jaratokon {m) D80-as elvezetdssel kiiltn jédratokon (m)

Tipus CA-CS CS | Sziikité gyfir kell CA-CS Cs Sziikitd gytiri
min-max | max - CA-CS min-max max CA-C3
Supermicra Condenz|  2-10 7 Ha<4 '2-30 20 ha <8

@60-as szétvallasztott elvezetésnél;

Minden tovibbi 90°-0s kinydk 1m csének felel meg jna
Minden tovébbi 45°-0s iv 0,5m cstnek felel meg -
(80-as szétvillasztott elvezetésnél : ' %
- r - r ” |
Minden tovabbi 90°-o0s iv 0,5m cstnek felel meg. : / i
Minden tovabbi 45°-0s iv 0,25m csonek felel meg. ! 3
|
150 cs < cA 45 % otz v
: : 43 _, A ]
T 3 \ |
2 y o L] ) Pral :
[ - rolungo o )
g - | rl—l“r Prolunas ik
£ Le | | g LI CT, - o Lo
- = ol o I o _—_— I8
T I ml é::# i gj["w"*’r",“['"' """"" %i%
LI =2 Bl I ! s -
1 - - il T
[ L] el
] . ] i
i I '
| : | I | ; L] il
i
T 1]
"["_; | . |» — n-_l = —
Levegd bevezetése és égéstermek Fiiggtleges kivezetés kiildn csﬁv?k'en.'
kivezetése falon at (levegd bevezetése: mint a bal oldali abran)
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Koaxialis fiistgdz elvezetd rendszerek §100/60

Supermicra Condensing

LEGBESZIVAS ES FUSTGAZ ELVEZETESE

KOAXIALIS RENDSZEREN KERESZTUL

o

esetén

szerelje be

Figyelem: nézze it az dbrakat, és sziikség
a  gdzkésziilekkel
szllitott SZUKITO GYURUT a mellékelt

g
A
8

dbra és tablizat szerint. (minden 90°-os iv
1m és minden 45°-0s fv 0,5m egyenes szakasszal egyenérteku)
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Tipus min-max | min-max szliksépes
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Fiiggbleges koaxidlis rendszer
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Javitasi, szerelési figyelmeztetések

Gsszes javitdsi és pdz-Atalakitisi munkdkat kizdrélag szakember végezheti. A

Az
A karbantartist a hatdlyos eldirdsokmak megfelelden évente legalibb egy alkalommal

Hermann szakszervizzel kell elvégeztetni. (ldsd Hermann srerviz lista)

Minden egyes fiitési idény kezdetéig a készilléket szakemberrel ellendriztetni kell, hogy a rendszer
folyamatosan, biztonsagosan, teljes hatasfokkal izemelhessen.
A gondos karbantartis garantilja biztonsfigos és takarékoes lizemelést.

A karbantartas soran altalaban a kévetkezé miiveleteket kell elvégezni:

Téavolitsa e] az égén és az elektradakon levo esetleges oxidaciot.

Gy6z8djon meg az égdtér szigetelésének megfeleld allapotardl.

Tavolitsa el a vizkévet, lerakodasokat a hocseréldrdl.

Ellenérizze a készillék gynjtasat, kikapesoldsat, miikddéset.

Ellenérizze a gaz- és vizesatlakozdsokat, a csévek llapotat, azok térnitéseit.

Ellenérizze a gazfogyasztast minimum és maximum teljesitményen.

Ellen6rizze, hogy a biztonségi berendezések megfeleléen beavatkoznak-e.

Ellendrizze, hogy a késziilék vezérls és bedllitd szerveinek mikodéss megfelels-e.

Ellenbrizze, hogy a fiistgézelvezetd rendszer és/vagy a kémény megfeleld és hatékony miikodésének
id6szakos vizsgdlata megtortént-e.

Ha a fiistgizelvezet6 rendszer és/vagy a kémeny kozelében karbantartds, vagy mas munka folyik,
kapcsolja ki a készitléket; takarja le, 6vja meg biztonsdgos allapotat.

Ne hagyjon tiizveszélyes anyagot, vagy tiizveszélyes anyagot tartalmazé tartilyt abban a helyiségben,
ahol a késziilék van.

Ne takaritson abban a helyiségben, ahol a késziilék van, és éppen mukddik, akadilyozza meg a kiilsd
szennyezd anyagok késziilékbe jutdsat.

A burkolatot csak szappanos vizzel tisztitsa. A burkolat és més festett, milanyag részeket olddszerrel
tisztitani nem szabad.

A késziilékbe csak eredeti, a Hermann altal gyartott potalkatrészt épitsen be.

Ellenérizze a szivattyit, légtelenitse és mozgassa meg, sziikség esetén tisztitsa ki.

Nem eredeti alkatrészek felhasznalasibol eredd karokért a Hermann nem vallal feleldsséget.

A karbantartasi javitdsok végeztével a gazkésziilék hasznaldja részére munkalapot kell késziteni a
késziilék allapotarsl, az elvégzett javitdsokrol, aktudlis javaslatokrol €s betartandd teenddkrél, melyek
tudomasulvételét a gazkésziilék hasznaloja aldirdsaval igazolja.
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A Supermicra Condensing késziilék felépitése
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Biztonsdgi fiistgaztermosztat 14. HMYV hocseréld
Fiistgazérzékeld biztonsagi 15.  Hidraulikus valtoszelep
nyomskapcsold 16. Minimalis viznyomas biztonsagi
Automata légtelenit6 nyomaskapcsold
Ventillator 17.  Tltési utdntélts szelep
Fiistgaz gytijt6 kamra 18. Kondenz szifon elvezet6 flexibilis cs6ve
Téagulasi tartaly 19. Leeresztd szelep
Primer héeseréld 20. Keringetd szivatti
Ionizacios elektroda 21. Hoémeérsékiet érzékeld
Gytyto elektroda 22. Kondenzicios hécserdld
Gézégh 23. Fistgdz biztonsagi termosztat érzékeldje
HMYV els6bbségét kivalasztd kapcsold 24, Biztonsagi termosztat .
Gézszelep 25.  Fltési biztonsagi szelep 3 bar
Kondenzitum elvezetd szifon
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FELHASZNALOI UTASITASOK

' Fontos tudnivalok a beiizemelésrol

ﬂ A beiizemelést, az elsé begyfijtast csak a Torok Fitéstechnika Kft dltal Liképzett és
= felhatalmazott szakember végezheti.

A beiizemelés és a Kisz4llas téritéskiteles.

Atallas egyik gaztipusrdl (foldgaz, PB vagy vérosi gaz) mésik gaztipusra mér felszerelt késziiléken
is elvégezhetd, de 2 milveletet csak a Tordk Fiitéstechnika Kft dltal kiképzett és felhatalmazott
Hermann szerviz végezheti, A szerviz a kivetkezoket ellendrzi: | _

a) a gazkésziilék adattbldjan levd adatoknak a gaz, viz és elektromos hdlozat paraméterei

megfelelnek; -
b) dz g6 mérete megfelél a késziilek tel] esitményének;
c) a kéményrendszer megfelelden miksdik, az épéstermeékeket elvezeti;
d) az égéshez sziikséges levegd és a filstgaz elvezetése a hatalyos szabvényoknak megfeleld;
e) a megfeleld szellozés feltételel adottak még akkor is,haa készitlék butorba van beszerelve.

Hasznos tanacsok

,E” tipus: A késziilek fiistghzérzekeld biztonsigi termosztittal van felszerelve, amely
A kézbeavatkozik, ha az égéstermék visszajutna a helyiségbe. Ext a termosztitot nem
szabad kiiktatni, mert a visszatéré fiistgézok krénikus vagy akut mérgezést
okozhatnak, amely halilos is lehet. Ha a termosztitot ki kell cserélni, csak eredeti
' pétalkatrészt épitsen be. Ha az eszkoz tébbszbr is beavatkozik, ellendriztesse, hogy a
fiistghzelvezetd rendszer hatékonysiga megfelel-e az el6frdsoknak. (J4sd a 15. oldalon

levi példdkat).

,SE” tipus: A késziilék fiistgizérzékeld biztonsagi nyomsiskapcsoléval (prezosztittal)

A van felszerclve, amelyet nem szabad kdiktatni. Ha az eszkoz tobbszor is beavatkozik,
hivijon szakembert. Ha a prezosztitot ki Kell cserélni, csak eredeti potalkatrészt
épitsen be. Ha az eszkoz tbbszir is beavatkozik, ellendriztesse, hogy a
fiistgizelvezetd rendszer ki- és bemenetének hatékonysiga megfelel-¢ az eldirdsoknak
(¥sd a 16. oldalté! kezdds példdkat).

BESZERELES S SZERVIZELES

A beszereléssel, karbantartassal és gazvaltassal kapcsolatos teendbket a vonatkozd jogszabalyok
értelmében kizardlag Hermann szerviz végezheti.

A vonatkoz jogszabalyok értelmében a Kkészilék karbantartdsat évente legaldbb egy alkalommal el
kell végezni, mely téritéskbteles.

A beiizemelés végeztével a késziilék hasznaldjanak munkalapot kell késziteni a keésziilék
beallitisairdl, aktudlis javaslatokrol, betartandé  teendékrdl, oktatdsrol, a soron kovetkezd
karbantartds hataridejér8l. A jotillasi okményokat regiszirdlni kell. A paranciaérvényesitési
regisziracios lapot vissza kell juttatni (helyesen kitsltve) az importSrh6z.

A karbantartisok és javitasok végeztével a készillek hasznaléjanak munkalapot kell késziteni a
készillék dllapotarol, az elvégzett javitasokrdl, aktudlis javaslatokrdl, betartandd miiveletekrol.
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A KESZULEK VAGY HOKOZPONT NAPLOJA

Minden rendszerhez — még az 1994, augusztus 1. elétt felszerelt rendszerekhez is — tartoznia kell
egy rendszernaplonak, 35kW vagy ez alatti teljesitmény esetén, illetve hékdzpont-naplonalk, 35kW
vagy e feletti teljesitmény esetén. Az esedékes és eseti javitisokat, az égés ellendrzését ide be kell

vezetni, a javitast, beallitast végzd szemely nevével egylitt.
AZEGES ELLENORZESE-. |

Az égés ellem‘jrzéscmzl\"“gézkészﬁlék hatésfokdnak ellenérzését jelenti; ezt a vizsgalatot csak a
jogszabalyban eldirt feltételeknek megfeleld szakember végezhet. Ki kell cserélni azt a
gazkésziiléket, amelynek hatésfoka az ellendrzést kivetben nem éri el a minimélisan eldirt értéket

és ez beallitdssal sem teljesithetd.

GAZKESZUTLEK UZEMELTETESE ES KARBANTARTASA

A késziilék megfeleld mitkSdéséért és karbantartdsdért a késziilék hasznaloja (lakds, hdz
tulajdonosa, bérldje, ahol a gazkésziilek fel van szerelve) illetve a haztomb képviselje (kdzponti
fittés esetén) felel. Mindketten athérithatjdlca javitas ‘&8 akdr az tzemeltetés feleldsséget is harmadik
személyre, ha az megfelel a (el0z6 bekezdésben irt) jogszabaly altal tamasztott kvetelményeknek.
Ha az ingatlan tulajdonosa vagy kezel6je személyes feleldsséget vallal is a készitlékeért, a rendszeres
karbantartist és az égés ellendrzését a szakszerviz gondjaira kell bizni.

Figyelmeztetések
Ha a felhasznald huzamosabb ideig tdvol marad, hivjuk a szakszervizt, a szitkséges teendbk

elvégzésére.

Ha ghizszagot érez:
A a) Ne nyomjon meg elektromos kapcsolékat, ne haszndlja a telefont vagy mas olyan

targyat, amely szikrit gerjeszthet.
b) Azonnal nyisson ablakot és ajtét, hogy a helyiség hamar kiszellGzzon.
¢) Zirja el a ghzcsapokat.
d) Hivjon fel egy illetékes szakembert, kérje szakszerviz segitségét.

A ghrkésziilék helyiségében ne zirjuk el a szellgzényilisckat, igy elkeriilhetdek-z
veszélyes helyzetek (pl. mérgezd és robbané elegy) kialakulisa.

Ha a késziiléket hosszabb idére kikapcsolja, akkor ldsd a ,,Gazkésziilék hasznilaton
A kivil” cimi fejezetet, amely ismerteti 2z elektromos energia, gdztip ¢&s
fagyssveszéllyel kapesolatos 6vintézkedéseket.

24 - : r L
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A gazkésziilék vezérlése

A késziilék kezeldszerveihez dgy férhet hozza, hogy az
abran lathaté madon lebillenti a burkolat alsé részét.

A késziilék elsd részén levs kezeloszerveken feliil ne
feledje, hogy a beiizemelés alatt a késziliékhez kiilsd
fokapcsolot kell felszerelni, amely a késziiléket teljesen 743 00
aramtalanitja. )

A gazkésziilék begyijtasira, iizemelésére és kikapcsoliasara vonat-
koz6 utasitasok

A GAZKESZULEK BEKAPCSOLASA, BEINDITASA

Nyissa meg a gézcsapot és kapesolja be a kiilsé fokapesolot. Az z6ld jelzéfény (1) villogasa jel-
zi, hogy a késziilék kap energiat (dramot és gizt), de nincs bekapesolva (készenléti allapot). Az

{izemmod kapcsolot (2) forditsa Téli ))Q'Gvagy Nyari ~r allasba. A zold jelz6fény (1) folyamato-
san ég, a gazkésziilék be van kapcsolva.

Figyelem: Ne kapesolja be a kéménysepré é’funkciét, mert az a beiizemelést

o végzé szakembernek van fenntartva, és az égéfejet bekapesolja (a zdld jelzdfény
szaporan villog). Ha ez véletleniil mégis megtirténne, azonnal forditsa az iizemmod
kapesolét kizépsd (0) helyzetbe, virjon néhiny misodpercig, majd forditsa a kap-
csolot a kivant allasba,

KIKAPCSOLAS (KESZENLETI ALLAPOT)
Forditsa az iizemmad kapcsoldt (2) kézépso allasba (0).
Ha a késziiléket hosszabb idére kikapcesolja, akkor lasd a ,,Gazkésziilék

hasznalaton kiviil”® cimii fejezetet, amely ismerteti az elektromos energia, gaztip és
fagyasveszéllyel kapesolatos évintézkedéseket.

VEZERLG PANEL
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NYARI UZEMMOD

Forditsa az lizemvalto kapcsolot (2) NYARl_ﬁ_ﬁzemméd allasba.

A HMV szabalyzo gombotﬁ (4) forditsa el a kivant melegviz hémérsékleti értéknek
megfeleléen. Az égd automatikusan bekapcsol, amikor vizet kell melegiteni. Ha a gyujtas
elmarad, ellenérizze, hogy a vords jelz6fény (7) nem ég-e; ha igen, forditsa az lizemmod valto
kapcsoldt (2) néhany masodpercre a kizépsé semleges, felold béllésba, majd forditsa vissza

ismét Nyari " lizemmdd allasba. Bévebb informécidt a gyakori hibdk elbéritasardl, az
»Uzemelési és figyelmeztetd jelzofények” cimt fejezetben olvashat.

TELI UZEMMOD 5
Forditsa az tizemvalté kapcsoldt (2) TELI”C}(ﬁzemméd allasba.
A késziilek fiitésszabalyzo gombjévaiﬂﬂﬂﬂﬁ) allitsa be a kivant hémérsékletet.

Ha szobatermoszit, vagy idozitd termosztit van felszerelve, akkor az utobbi bedllitidsaval a
hémérséklet a kivant értékeken all be (lasd a vonatkozd felhasznaldi utasitdsokat). Ez esetben
érdemes a késziilék szabalyzo gombjétﬂﬂﬂﬂaz évszaknak megfeleld id6jards szerint beallitani, igy
a kivant hémérséklet tulfiités nélkiil is elérheté (vegye figyelembe azt is, hogy a radidtorok a
gazkésziilék kikapesoldsa utan is adnak le hot).

A HMV szabélyzo gombotﬁ(ﬁl) a kivant melegviz hémérsekleti értéknek megfelelden allitsa
be. Az égd automatikusan bekapcsol, amikor a rendszertol kérés érkezik. Ha a kérés ellenére a
gyujtas elmarad, ellendrizze, hogy a voros jelz6fény (7) nem ég-e; ha igen, forditsa az izemmaod
vilto kapesol6t (2) néhany masodpercre a kézépso, feloldﬁbéliésba, majd forditsa vissza ismét

Téli’%?‘ﬁzemmédba, Bévebben és a gyakori hibdk elhdritasarél az ,,Uzemelési és figyelmeztetd
jelzések” cimil fejezetben olvashat.

A késziilékben levs viz hdmérséklete az (5-6s szamu } hémérén, nyomdsa a manométeren (6)
olvashato le.

e Figyelem: Ha a nyomais 0,5 bar ald esik, a késziilék leall (a virds jelzéfény
kigyullad). A rendszer djrainditasihoz tiltse fel a rendszert.

oo . , . KESZULEK ALULNEZETE

SZOBA HOMERSEKLETENEK SZABALYOZASA
Szoba homérsékletét b it héleadok, —
razc?ié?orok0T12§eérsZ;etéizoa atfz;jnlzli)sz:zerei te:nfgs;tét —— 1 —
szabalyozza. Tavszabalyzo tobb zonas elokészitését kiilén  |® “Dgﬂﬂ]ﬂ HHHBB ®
hémeérsékleti értékkel kell szabélyozni. OLULEL) 0

o HEE@QEB@DDDDUDDDUUDUD'ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ]
A RENDSZER FELTOLTESE HE@H@

Ellenérizze, hogy a rendszer nyomasa mindig 1-1,5 bar |e
kozott legyen. Ha a nyomads nem éri el az 1bar-t, nyissa
meg a utantéltd szelepet, amig az 1,5bar maximalis
érteket el nem éri; ezt az érickel a manométeren |- ||
olvashatja le (el6z6 4bra (6)-os szami miiszer).
Utantsltéskor mindig kapcsolja le a késziiléket, ha

IWryT £AL b
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szilkséges légtelenitsen. A megfeleld nyomasértéket a
flatéker lehilt allapotdban lehet bedllitani.

Fltékor utantolté szelep
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Uzemelési és figyelmeztetd jelzéfények
ZOLD JELZOFENY (1)
A z5ld jelzdfény lehetséges dllapotai: nem ég, villog (lassan vagy gyorsan), folyamatosan ég.

NEM EG: a késziilék nincs fesziiltség alatt. Ekkor a késziilék természetesen nem mitkddik. Az
automatikus fagyasgatlé és beragadasgatld funkciok nem kapesolnak be (pedig ezek huzamos
hasznalaton kiviil helyezéskor hasznosak). A kiilsé fokapcsolé ki lehet kapcesolva.

VILLOGAS (lassii): a készillék fesziiltség alatt van, de a nyéri/téli lizemmod valtd kapesold
kozépso (0) helyzetben van. A késziilék nem kapcsol be fiitési, vagy hasznélati melegviz igény
esetén sem, de az automatikus fagydsgatlé és beragadasgatlé funkciok aktivak (az utdbbiak
miatt, &tmenetileg begytjthat az égdfe;, tehat a gdznak nyitva kell lennie).

VILLOGAS (gyors): a kéményseprd funkeid (szakszereld részére fenntartva) be van kapcsolva.

e Figyelem: Kikapesoldsa ugy torténik, hogy a Téli/Nyari iizemmdd vilté gombot
kézépsd illasba (0) forditja néhiny masodpercre.

FOLYAMATOSAN EG: a késziilék be van kapcsolva és a Téli/Nyari lizemmod valté gomb

Nyéri{:}vagy Téli’&j{‘éﬁésban van. A készillék flitési-, vagy haszndlati melegviz igényre
bekapcsol.

VOROS JELZOFENY (7)

A vords jelzéfény lehetséges allapotai: nem ég, villog, folyamatosan ég.

NEM EG: a késziilék mikodése megfeleld.

VILLOG: A késziilék egyéb bels6 szenzora megsériilt. A javitdshoz hivjon szakembert.
FOLYAMATOSAN EG: a felhasznal6 dltal megoldhato problémat jelez.

- A késziiléket most szerelték fel, vagy a gizhilézatot javitottik.
Ha a bejové gaz levegdvel keveredik, akkor normalisnak tekinthetd, ha a késziilék
tobbszor lekapesol. A keveredés gatolja a megfelelé gytjtdst, és a késziiléket leallitia.
Ekkor a késziilékgyujtasat tobbszér meg kell ismételni: forditsa a Nyari/Téli {izemmédd
kapcsolot / FeloldAP>aliasba.

- A vezérlépanelen levé nyomasméré alacsony nyomaist jelez (0,5bar vagy kevesebb)

A fiitési koron llitsa be a megfelelé nyomdst (1-1,5bar): nyissa meg az utantsltd szelepet (a
korabban leirt milvelet). A fiitokdrben, ahogy a rendszer hiil, igy a nyomasa is csokken, ahogy
felfiit, igy a nyomas is nd, dllandoan ingadozik. Kihiilt allapotot kell figyelembe venni.

Vegye figyelembe, hogy normal kériilmények k&zétt a nyomdsnak nem szabad csokkennie. Ha
mégis, akkor valahol elfolyas, szivirgds van a rendszerben. Néha a szivargds olyan csekély, hogy
nem hagy nyilvanvalé nyomokat, de az id6é eldrehaladtdval a nyomascsokkenésen meglatszik,
Rejtett levegd is tdvozhat, nyomascsikkenést okozva.
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A radidtor szelepeinek— szindékos vagy véletlenszerli - megnyitdsa szintén
nyomascsdkkenést okoz. Ellendrizze, hogy ez nem tortént-e meg.

- A késziilék talfiititt és a biztonsagi termosztat beavatkozott.

A Nyari/Téli tizemmod valté kapesoldt forditsa a kazépsd, feloldeallasba, varjon
néhdny masodpercet (vagy akar tobbet, hogy a késziilék lehiljon), majd a kapesolot

forditsa ismét a kivant allasba (Nyéri—;j}vagy Téli’g‘). Ha a ledllas ismét eléfordul,
forduljon szakszervizhez.
- Az égi nem rendesen kapesolt be vagy a lang hirtelen elalszik.

- A rossz fiistgizelvezetést jelzéd miiszer beavatkozott.

Kivételes esetben az ok lehet erds széllskés, Allitsa vissza a normal helyzetet: a Nyari/Téli
tizemmod kapesolot forditsa, Felold’ﬁbpozicic')ba. Ha a késziilék gyakran leall:

» Ellenorizze a tavozo fiistgdz hatékonysagat.

e A zart égésterti ” tipusoknal:

e Ellentrizze, hogy a ki és bevezett jiratok, a hozzdjuk tartozé kimeneti pontokkal és a
megfeleld fiistgazaramlast mér6é miiszer (fiistgdz biztonsagi nyomaskapcsolo) tiszték és jo
allapotban vannak. A felszerelés soran be kell tartani a helyi el6irdsokat és szabvanyokat,
valamint a ,, Kémény-bekotés” és , Fiistgadzelvezetd rendszerek” fejezetekben leirt méreteket
és lejtéseket, egyéb technologiai utasitast, amit a tervezd irt eld.

VEZERLO PANEL
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Keésziilék hasznalaton kiviil

A haszndlaton kiviili id6szakok hatdsa néhdny esetben jelentds lehet: példdul ha a késziilék olyan
lakdsban van beépitve, amelyet az év soran csak néhany honapig laknak, és a kornyezet
egyébként hideg.

A felhasznalonak kell elddntenie, hogy a késziiléket teljesen leallitja és kikapcsolja (elzarja az
Osszes kozmiivet a gazkesziilékrdl), vagy készenléti allapotban hagyja, és aktivalja a fagydsgatld
funkcidt. Altaldban célszeriibb a rendszert teljesen kikapcsolni. Ha fagyveszély all fenn, akkor
érdemes meérlegelni a fagyasgdtld készenléti dllapot és a teljes kikapesolds eldnyeit illetve
hatranyait.

TELJES KIKAPCSOLAS

- A késziilék elektromos tapkabelén kapcsolja ki a fékapesoldt.

- Zarja el a gazcsapot.

o Figyelem: Ha a hémérséklet virhatéan 0°C ala csiokkenhet és a rendszerhez, nem
hasznil fagydsgatlo funkciét, akkor a fiitdrendszert teljesen tiritse le, vagy toltse fel
fagyisgatlé folyadékkal, majd iiritse le az ivéviz-, hasznilati melegviz hilézatot.

Ha elozéleg a nyomaist helyre kellett allitani (feltételezheté szivargas miatt) a
fagydsgiilo adalékot tartalmazé rendszerben, akkor a rendszerben a fagyisgitlo
konceniricidja lecsikkenhetett, ami nem garantilja a megfelelé fagyvédelmet.

Megjegyzés: a gdzkésziilékhez tartozik egy beragadds gdtlo rendszer, ami megvédi a fd
részegységeket, hogy megakadianak a vizkotol, A beragadas-gatle rendszer nem mitkodik a
biztonsagi ledllitds és kikapesolds folyamata alatt, mert nem kap elekiromos energidt.

(Ha segitségre van sziiksége, hivja a Hermann Szakszervizt.)
KESZENLETI ALLAPOT FAGYASGATLO FUNKCIOVAL

A késziilékhez tartozik egy fagydsgatlé rendszer, amely begyljtia a késziiléket, amikor a
fitékorben levé viz homérséklete 5°C ala cstkken, illetve ledllitja a fiitést, amikor a viz
homérséklete elérte a 30°C-ot. A fagyasgétld funkciot a kévetkezd maodon lehet aktivalni:

- A rendszer kapjon elektromos energiat (tipegyseg bekapcsolva).

- A késziilék készenléti (kdzépsd, 0 dllas) tizemmodban kell hagyni (Nyari/Téli iizemmod
valaszto 0- pozicidban, zdld jelz6fény villog).

- (Gézcsap legyen nyitva.

- A rendszernyomas megfelel6 legyen (1-1,5bar hideg allapotban).

- A fagyasgitld funkcio csak feliigyelet mellett alkalmazhato.

Ha nincs gaz (pl. gdzkimaradas), az ég6 nem tud bekapesolni, és a rendszer ledll (vords jelzéfény
ég, vagy villog). A szivattyl azonban dolgozik, a viz tehat kering a rendszerben, ami csikkenti a
fagyasveszélyt.

BLOKKOLASGATLAS

A gazkészilék készenléti Allapotban idénként bekapcesolja a fobb részegységeket, nehogy a
rendszer haszndlaton kiviili allapotban, de viz és vizkd jelenlétében lealljon. Ez térténik akkor is,
ha a gazkésziilék kikapcsolt allapotba keriil (vords jelzofény ég vagy villog).
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BLOKKOLASGATLAS

A gézkészﬁl_ék készenléti 4llapotban id8nként bekapcsolja a fobb részegységeket, nehogy a
rendszer hasznalaton kiviili allapotban, de viz és vizkd jelenlétében ledlljon. Ez torténik akkor is,
ha a gazkészitlék kikapcsolt dllapotba keriil (voros jelzofény folyamatosan ég vagy villog).

Eseti iizemzavarok

AZ EGO NEM GYUJT BE

- Ha szobatermosztat van felszerelve, ellenérizze, hogy magasabb hémérsekletre van allitva,
mint annak a helyiségnek a hdmérséklete, ahova be van szerelve. '

- Ellenfrizze, hogy a rendszer kap-e elektromos aramot €s 2 Nyari/Téli kapcsolé nem ,,0”
(készenléti) allasban van, hanem vagy Nyari -¢_ vagy Téli »Q(‘ fizemmod ki lett valasztva. A
ZOLD jelzéfény folyamatosan égjen (részletgsebben lasd az ,Uzemelési és jelz6fények™
cimi fejezetet. "

- Ha a vords fény folyamatosan ég vagy villog, lisd az . Uzemelési és jelzofények” cimi
fejezetet.

. A mérSmitszeren ellendrizze, hogy a gazkésziilék fiitSkéri nyomasa megfeleld-e (1-1,5bar
hideg 4llapotban), de legaldbbis érje el a megadott értéket.

- Az ,SE” tipusoknal néhény esetben a filstgéz-elvezetes problémai gatolhatjik a gazkésziilék
gyijtasat a vords jelzdfény kigyulladdsa nélkiil is. Ellentrizze a ki- és bevezetd
légnyilasokat, a hozzdjuk tartozd kivezetési végpontokat és a megfeleld filstgazaramlast
ellendrzd eszkdzoket is. A beszerclés sordn a hazai szabvanyokat, eldirdsokat valamint a
Kéménybekttések™ cimii részben foglaltakat be kell tartani.

HASZNALATI MELEGVIZ HOMERSEKLETE ALACSONY

- Ellen6rizze, hogy a HMV termosztat ﬁ nincs-e til kicsi értékre allitva;
- Hivjon szakembert a gazszelep bedllitdsdhoz,
- Hivjon szakembert a HMV térold ellenérzéséhez és kitisztitdsahoz.

9 Figyelem: Ahol a viz a 14nk” felett van, vizkezel§ berendezést kell alkalmazni, ami
megakadslyozza a vizkd ldcsapdddsit, és a hécseréldt is ritkdbban kell takaritani.
A bevizsgilt és megfeleld tipus utin érdekldédjén a Tirdk Fiitéstechnika Kft-nél.

Tel: 88/424-093

ﬁ Saj4t maga ne prébalja javitani a giazkészriiléket!

Az elektromos, viz- vagy gazrendszeren csak szakember végezzen javitast.

A késziilékbe kizarélag eredeti alkatrész épithett be.

A Hermann cég nem véllal felel6sséget nem eredeti alkatrészek és anyagok nem megfeleld
illetve indokolatlan hasznélatabol eredd karokert.

——— e R
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Figvelmeztetések a felhasznalék részére

Rendszeresen ellendrizze a viznyomdst. A viznyomds - a rendszer hideg &llapotaban — a

pyartd dltal megadott tartomanyba essen. ‘

- Ha a viznyomas gyakran leesik, a rendszerben levé szivargést szakemberrel javittassa ki.

- Ha a pazkészilléket hosszi idén 4t nem akarja haszndlni, végezze el a ., Gazkésziilék
~ hasznalaton kiviil” cimii fejezetben leirtakat, 6via meg az elekiromos energia, a gaz- ©s

vizhalbzatot a fagyastol.
- A tartaly korr6ziévédelmét ellaté magnézium anodot, évente ellenbrizni, €s szitkség esetén
cserélni kell.

A Ha gizkésziilék forrd feliileteit ne érintse meg (ajtdk, fiistgdzelvezetés, kémeények,

sth.) még akkor sem, ha a gdzkészillék éppen nem melegit, mert — bizonyos idére —

ezek a feliiletek tilheviilnek, igy érintésiik silyos égési sériilést okozhatnak. A
ghzkésziilékhez gyermeket vagy gyakorlatlan személyt kozel engedni tilos.

- A gazkésziiléket tarto falat ne érje kozvetlentil giztiizhelyr6l jovo para, goz.

- Ne locsoljon a gazkésziilékre vizet vagy mds folyadékot.

- Ne helyezzen semmit a gazkésziilékre vagy a fol€.

- A ghzkésziiléket gyermek és gyakorlatlan személy nem kezelheti.

- Ha a gazkészillék hasznalaton kiviil helyezik, hivjanak Hermann szakszervizt, aki elvégzi a
szilkséges miiveleteket, ellendrzéseket, killénds tekintettel a gaz, viz €és elekiromos
lekotésére.

Ha a kémény, fiistgazelvezetd rendszer, vagy a gazkésziilék kozelében karbantartas, vagy
més munka folyik (pl. atalakitas, ami porral ill. tSrmeldkkel jar), kapcsolja ki eldtte a
késziiléket, majd lehiilés utdn takarjuk le az el-, és bevezetd nyilasokat is. Akadalyozzuk meg
kiilsd szennyezdanyagok bejutisat a késziilékbe, Ovjuk meg biztonsdgos dllapotét.

FELHASZNALOI KEZIKONYV

A pazkésziilékhez tartozé kézikdnyv mindig legyen a készillék kozelében, ha a
felhaszndilénak vagy a szereldnek segitségre van sziiksége.

HERMANN ALTALANOS GARANCIA-FELTETELEK ;

A Hermann vevéi részére olyan garancidt ajdnl, amely a Hermann szakszerviz altal torténd
belizemeléssel 1ép életbe, a kivetkezé mddon: az lizembe helyezéssel egyiitt azonnal, a Hermann
szakszerviz a késziilék hasznaldjanak pontosan kitdlti, az atadott jotdllasi flizet ra vonatkozé
részeit, majd annak garanciaérvényesitési szelvényét eltavolitva koteles azt a Tordk
Fiitéstechnika Kft részére 10 napon beliil eljuttatni, Tovabbd a késziilék ~ haszndldjanak
munkalapot kell készitenic a késziilék bedllitasainak miiveleteirdl, aktudlis javaslatokrol,
betartandé teendkr6l, hianyossagok pétlasardl, elmaraddsok kévetkezmeényeir6l, oktatasrol,
feltiintetve a soron kovetkezd évenkénti karbantartds hatdridejét. Garancidlis problémak
elkeriilése végett 6rizze meg a fenti okmanyokat, a vasarlast igazold szamléval egyutt Tovabbi
tudnivalékat a garancia-feltételekben, és a Jotallam flizetben taldlhat.
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Garancia-feltételek

1. A késziillék garanciaideje az elsé tizembe helyezésté] szamitott 1 év. Amennyiben a va-
srl4s napja és az elsé iizembe helyezés napja kozoiti id0 meghaladja a 6 honapot, akkor
csak felillvizsgalat utin helyezhet tizembe, mely téritéskoteles.

2. A garancia kiterjed a késziilék dsszes részegységére, és kiterjed barmely gyartashibas
alkatrész ingyenes javitdsdra, vagy cseréjére. Ez esetben a szervizszemelyzet
beavatkozasa kizarolag a kiszallasi kéliség felszamolasdval tdrténik.

3. A garancia idészakban végzett javitas, vagy csere a garancia idétartaméanak meghosszab-
bitdsdhoz vezet.

4. A garancia nem terjed ki: a szallitds soran, a helytelen, vagy elmaradt karbantartis miatt,
a kémény hatastalansdga miatt, a villamos és a vizes berendezések helytelen miikodésé-
bél, a fiitbanyag rossz minbdségébdl, a helytelen felhasznalds miatt, nem felhatalmazott
személyzet beavatkozdsa, rosszul megtervezett, rosszul kiépitett fiitésrendszer, vizkezeld
hidnya, iszapfogd hidnya, vagy dltaldban a Térék Fiitéstechnika Kift. - Hermann cégtdl
fiiggetlen okok miatt megrongélodott részegységekre.

5. A késziilék garancidjanak alapfeltétele az évenkénti karbantartds- Hermann Szakszerviz
altal igazolt megléte. Ellenkezd esetben a késziilék garancidja és szavatossagi ideje az
{izembe helyezéstd] szamitott 12, hénap végén megsziinik. A karbantartds megrendelése
a mindenkori felhasznalé feladata, mely téritéskételes.

A garancia-feltételek és a garancia iddtartama a késziilékkel tadésra keriild jotallasi fiizetben is
olvashafék.

Felhiviuk figyelmét, hogy a teljes garancia csak a Hermann szakszerviz altal végzetl szabalyos
{izembe helyezés, és a regisziralt évenkénti karbantartas szigort betartasa mellett érvényes.

A garancia a kivetkezé esetekben sziinik meg:

a) Nem a Térok Fiitéstechnika Kft. - Hermann szakszerviz altal tortént tizembe helyeztetés.

b) Nem rendeltetésszerii hasznalat, fokozott igénybevétel, talterhelés.

¢) Szakszertitlen kezelés.

d) Az éves karbantartas elmulasztasa.

e) FErvénytelen vagy javitott garanciajegy, (erszakos vagy idegen beavatkozas, atalakitas).

f) Hibas szerelés- fittési rendszer hibdja, rossz méretezés, rossz szerelés.

p) Fiitési rendszerbdl bekeriilt szennyezodes, dugulas.

h) Helytelen tarolas-szallitds, elemi kér, villimcsapas.

i) Gazvezetékbodl szdrmaz6 szennyezbdés.

7) Elfagyas.

k) THletéktelen beavatkozas.

1) Ha a kombi késziiléket vizkezeld berendezés beépitése nélkill tizemeltetik.

m) Vizkezel8, iszaplevélaszt6 hidnya.

n) A beszerelés nem felel meg a hatdlyos rendeleteknek €s a gépkdnyvnek.

0) A kémények hatastalansaga.

p) A felhasznalé nem tudja a késziilék -vasarlasat igazold szdmlét, -a beszereléskor és a betize-
meléskor a pontosan kit6ltott jotéllasi fiizetet, -a belizemelésrél és a karbantartasokrol, javitd-
sokrél késziilt okiratokat, azok hiteles masolatait bemutatni szakemberiinknek.

A késziiléket felszerelés elott SC° alatti helységben még ideiglenesen sem szabad tirolni!
(Fagyveszély!)
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