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KIZAROLAG A HERMANN MARKAKEPVISELETI SZAKSZERVIZ VEGEZHETI!
BOVEBB INFORMACIOT A GAZKESZULEK GEPKONYVEBEN TALAL.
AKTUALIS SZERVIZLISTA A CSATOLT MELLEKLETBEN SZEREPEL.
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MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT
A Hermann gazkésziilékeknek CE tanusitvanyuk van.

A TOROK Fiitéstechnika Kft, mint a magyarorszagi HERMANN
gazkésziilékek kizarolagos importdre kij elenti, hogy a fenti
gazkésziilék tipusok részeikben és egésziikben megegyeznek a
GASTEC 4ltal tanusitott és kiadott
CE 0694 (PIN 0694BN3710
Supermicra System Boiler 24SE ***
besorolés) tanusitvanyszdmon mindsitett tipus mintakkal.

omos eredeti (pl. dramiités) sériilés elkeriilése

sériilés elkeriilése



BEVEZETES

A termékhez kapcsolodé hasznalati utasitasok a termék elengedhetetlen részét képezik, igy minden
gazkésziilékhez tartozik egy gépkonyv.

Alaposan olvassa el a gépkonyvet és sajititsa el a biztonsigos beszereléssel,
iizemeltetéssel és szervizeléssel kapcsolatos tudnivalékat.

- Orizze meg a gépkonyvet, mert késobb sziikség lehet ra.

- A beszerelést kizarolag szakember végezheti a gyarté utasitdsai és a berendezés adott
véltozatara vonatkozo kdvetelmények szerint.

- Szakember az a személy, aki szakosodott muszaki szakértelemmel, bir a haztartasi fit6-, és
melegviz eldallité késziilékek szaktertiletén, a 84/1990. (IV. 27.) MT, 26/2000. (VIL. 28.) GM,
5/1997. (111 5.) IKIM rendeletek, torvények eldirdsai szerint.

. A felhasznalo KIZAROLAG azokat a miiveleteket végezheti el, amelyek a ,FELHASZNALOI
UTASITASOK?” cimii részben talalhaték meg.

- A gyartét nem terheli sem szerzOdésszerl, sem szerzddésen kiviili felelésség rossz
beszerelésbdl, nem megfelelé hasznlatbél, illetve a vonatkozd jogszabalyok és a gyartoi

utasitasok be nem tartasabol szarmazo karokért.

Fontos: ez a gazkésziilék atmoszférikus nyomsson forrispont alatti forré viz eléallitdsdra
szolgil; a fiitérendszerre és/vagy hasznilati melegviz-rendszerre a sajit miiszaki jellemzdi és
teljesitménye alapjan kell rakotni.

- A csomagoléanyagok (kartonpapir, szogek, mianyag zsakok, stb.) gyermekektdl tavol
tartandok, mert potencialis veszélyt rejtenek magukban. -

- A késziilék tisztitasa, karbantartasa, vagy javitdsa el6tt mindig dramtalanitsa a fiitérendszert
és/vagy a gazkésziilék elektromos levélasztasat biztosito egyéb berendezést.

- Ha a berendezés meghibasodik és/vagy rosszul lizemel, azonnal dramtalanitsa a berendezést, €s
ne probalja sajat maga megjavitani.

A gizkésziilék beiizemelését, szervizelését, javitasat, ellenérzését és karbantartasat kizardlag a
Térok Fitéstechnika Kft. dltal szerzédott, meghatalmazott és kiképzett szakszerviz végezheti
el, kizarolag eredeti alkatrészek felhaszndldsival. A fentieket szigorian tartsa be, a késziilek
biztonsdgos miikodését semmiképpen ne kockaztassa.

- Ha a késziiléket minden kétséget kizaréan le kell valasztani a halézatrol, akkor minden
potencidlis veszélyt hordozé késziilékrészt hatastalanitani kell.

- Ha eladja a berendezést vagy elkéltozik és leszerelik a gazkésziiléket, akkor mindenképpen
ellendrizze, hogy a gépkonyvet a gazkésziilék kozelében kdnnyen hozzéaférhetd helyen hagyta-e

- akésziilék 1j tulajdonosa / beszereldje sz4mara. ‘

- A berendezést csak a megadott célra szabad hasznalni. Minden egyéb felhaszndlés veszélyes €s
nem rendeltetésszer( felhasznalasnak minésiil.

- A berendezés nem rendeltetésszert hasznalata szigoruan tilos.

- A késziiléket kizar6lag falra szabad szerelni.
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MUSZAKI ADATOK

M(iszaki adatok

- SUPERMICRA
System Boiler 24 SE

CE megfeleléseg

0694 BN 3710

Osztaly l2H3+
Tipus s S B22 - C12 - C32 - C42 - C52 - C62 - C82
Tuzeldanyag | G20 | G30 / G31
Max. héterhelés (Hi) kW 256 25.6
Min. héterhelés (Hi) KW 10.5 10.5
Max. fiitételjesitmény (Hi) KW 23.7 23.7
Min. fiitsteljesitmény (Hi) kW 9.1 9.1
NOx osztaly 3 ) 2
Sulyozott NOx mg/kWh 137 158
CO teljes terhelésnél ppm 36 48
CO2 teljes terhelésnél % 6.7 ' 8
HATASFOK !
Hatasfok maximalis terhelésen % . 93.2
Hatasfok 30%-os terhelésnél % 90.4
FUTES
Fitéviz hdmérséklet i I 30+80
Tagulasi tartaly térfogata | 8
Tagulési tartdlyban levd nyomas szallitskor bar 1
Max. {izemi nyomas bar 3
Max. rendszerhémérséklet °C 85
ELEKTROMOS ADATOK
Feszilltség / frekvencia volt/Hz 230/50
ramfelvétel (VAP = nagy teljesitményi ventillatorral) W 150 (160 VAP)
Védelmi kategéria IP X4D
MERETEK
Szél Magasség - mélység mm Vedere figura "DIMENSIONI"
Témeg kg 37.5
CSATLAKOZASOK (S=kimenet)
Fiitékér nyomé / visszatérd ag _Inch = B}
Hasznalati melegviz bevezetés / kivezetés Inch "
Gazcsatlakozas a késziiléken Inch "
o Gazcsatlakozas a bekdtd készlet géazcsapjahoz Inch %"
Koaxidlis légbevezetés / fustgazelvezetés (D) mm 100/60 3
Koaxialis rendszer hossza (vizszintes) min/max m 0.5+4 -
Koaxialis rendszer hossza (fggéleges) min/max m 1+5
Szétvalasztott fistgazelvezetés / légbevezetés (D) mm 80
Szétvalasztott rendszer hossza min/max m 2+30 (max 5=20) T
Szétvalasztott rendszer hossza min/max nagy
teljesitményi ventillatorral m 31+60 (max S=40)
Szétvalasztott rendszer hossza szétvalaszto, kdzds inditd
. : m 2+14 (max S=13)
idommal min/max
GAZ TAPNYOMAS
Gaz tipusa G20 G30/G31
Gaz névleges nyomasa mbar 20 29/37
Gazégd fuvdka szama 13 . 13
Gazégé fuvoka atmerdje 1/100mm 120 75175
. v.___§AZFOGYASZTAS S ———
mc/h 2.71 : Gt
Qe ka/h 2.01/1.98
] mc/h 1.11 ; e
QplT kg/h 0.83/0.81
—————o i
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MERETEK
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CSATLAKOZASI CSONKOK MERETEI
Melegviz kimenet (72")
Hidegviz bemenet ('2")
F(itési visszatérd ag (%)
Flitési elérement ag (%)
Gaz (34")

/.  Elektromos betap csatorna és a
szobatermoszat csatorna
kiallasainak helye

FJOSTATO

1 |Fistgaz kivezetés

Légbevezetés koaxiélis rendszerhez

3 |Légbevezetés szétvalasztott rendszerhez

Dati tecnici (5 )
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TAROLO MUSZAKI ADATAI

[Miszaki adatok

[m.e.|INDIREKT TAROLO]

HASZNALATI MELEGVIZ (HMV)

Hémeérséklet tartomanya, min-max °C 20-60
Tagulasi tartaly térfogata | 4
Max (izemi nyomas bar 8
Tarolé lrtartalma | 100
Fajlagos dramlasi sebesség (prEN625) | I/min 16,5
Primer cirkulacié | 0,7
MERETEK :
Szélesség - magassag - mélyseg mm 600 x 850 x 600
Tdmeg (csomagolas) kg 60 (10)
CSATLAKOZASOK
Fltékér nyomo / visszatérd ag 3/4"
HMV bevezetés / kivezetés 1/2"
Cirkulaciés csatlakozas 1/2"
MERETEK
600 600
e e ©
@) ©
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IGENYBE VEHETO SZIVATTYUKAPACITAS

Supermicra SB 24SE tipusok
A sebességkapcsol6 I, II, III-as alldsban (automatikus by-pass, nem levalaszthato)
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Portata Litri/h

9 L’area grigia nel grafico rappresenta il campo di funzionamento corretto per il sistema caldaia-
bollitore. Si consiglia di non scendere sotto il limite di portata di 850 I/h in quanto, con portate
inferiori, la produzione di acqua calda sanitaria potrebbe avvenire in tempi pit lunghi.
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ELVI MUKODESI VAZLAT

FIGYELMEZTETES: Ez a rajz kizar6lag
tajékoztatd jellegii. A gazkésziilek
vizbekotéseihez hasznaljon szereldsablont
vagy kovesse a ,,Szerelési utasitdsok” cimi
részben taldlhat6 abrat.

1. Leeresztd szelep
2. Fités héméré + nyomasmérd miiszer
3. By-pass szelep
4. Szivattyu
3. Fiitérendszer biztonségi szelepe, 3 bar
6. Tagulasi tartaly
7. Gazégo
8. Primer hécseréld
9.  Fiistgaz gyiijté kamra (,,SE” modellek)
10. Fiistgaz nyomaskapcsol6 (,,SE”
modellek)
11. Ventillator (,,SE” modellek)
12, Biztonsagi termosztat
135 Automatalégtelenitd
14.  NTC hémérsékleti szenzor
15, Valtoszelep
16. Futokor feltoltd szelep
17.  Gézszelep
18.  Vizhidnynyomads kapcsolo
19. B1 Primer csékigyo
20. B2 HMV tarol6
21. B3 Meriil6 hiively érzékeld szdmara
22. B4 Légtelenitd
23.  BS Termosztatikus keverd szelep
24.  B6 Biztonsagi szelep HMV
25. B7 Automatikus légtelenitd
26. B8 Tagulasi tartadly HMV
27 B9 HMV térol¢ (it
28. C —HMV elvétel
29. M - Fiitési eléremend
30, RI — Cirkulacios vezeték csatlakozéasa
31, R - Futési visszatérd
32. F -Viz bekdotése
33. MB - Ftitési eléremend indirekt
taroléra
34. RB — Fiitési visszatér6 indirekt
taroldéra
35. G - Gaz bekotése
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SZERELESI UTASITASOK

A beszerelését végzo szerelokre vonatkozé biztonsigi jogszabalyok és
eléirdsok: '

Mindig az érvényben 1évé torvényi rendelkezések a mérvadok, melyeket szigorian figyelembe

kell venni. co-

- A kivitelezd feleljen meg a 84/1990. (IV. 27.) MT rendeletben eloirt kovetelményeknek.

- A Gazdasagi Minisztérium Engedélyezési €s Kozigazgatasi Hivatalanal nyilvantartasban kell
szerepelnie a gazszerelének, a 26/2000. (VIL 28.) GM rendelet szerint.

- A szereld képzettségére vonatkozé eléirasokat az 5/1997. (II. 5.) IKIM rendelet tartalmazza.

- A gazkészilék iizembe helyezésére és garancia idén beliili javitasdra a gyartd, vagy a
felhatalmazott szakszervize jogosult.

- A gyart6 a jotallasi id6 alatt a szerz6d6 szakszerviz részére eldirhat mas elektromos végzettséget
is, példaul miiszerész. ; .

- Gazfogyaszté berendezések javitdséra vonatkozo tevékenységet a 11/1982. (VIII. 18.) IPM sz.
rendelet értelmében az 4llami Energetikai €s Energia-biztonsagitechnikai Feltigyelet
allasfoglalasa szabélyozza.

Mindig koriiltekintéssel ~dolgozzon, ha a gazkésziiléket beszereli, vagy
karbantartisi munkét végez rajta, mert pl. a fém alkatrészek silyos sériilést (pl.
vigas, horzsolas) okozhatnak. A fenti miiveletek sordn viseljen védékesztyiit.

A gazkésziilék beszerelésére vonatkozé jogszabalyok és eldirasok:

Mindig az érvényben 1évé torvényi rendelkezések a mérvadék, melyeket szigoriian figyelembe

kell venni.

A Gazszolgaltatasol szolo feladatokat az 1994 évi XLI torvény, az 1997. évi XX.-térvény a

3/1995(1.20.) korm. szamu, az 1/1977(1V.6.) NIM, és 11/1982(VIIL.18.) IpM szamu rendeletek és a

két utdbbi rendelet 2. szamt mellékleteként kiadott "GMBSZ" tartalmazza.

A Géz- és Olajipari Miiszaki Biztonsagi Szabalyzatban (GMBSZ) és részben az MSZ 7041-ben

meghatérozott fogalmak jogszabalyi meghatérozasai szerint.

Az égéstermék elvezetés szabalyait a GMBSZ, az OTEK és a szabvanyok tartalmazzak.
46/1997.(X11.29.) KTM rendelet az épitési engedélyezési eljarasrl. A ,,C” tipusu égéstermek

elvezetés a tantsitas szerint, e gépkonyvben leirtak alapjén torténik.

A kotelezd Kéményseprd Ipari kozszolgaltatasrol a beliigyminiszter 27/1996. (X.30.) BM rendelete

rendelkezik. A sziikséges ipari alkalmassagi jegyz6konyvet a helyi képviselet adja ki.

A 35/1996 (X11.29.) sz. BM. rendelet Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat (OTSZ) kiadéasarol.

Az elektromossaggal kapcsolatos szabalyokat az MSZ IEC529, MSZ172, MSZ1600 szabvényok
irjak elo.

A sziikséges érintésvédelmi nyilatkozatot az illetékes villanyszereld szakember 4llitja ki.

A gézszolgaltatéval torténd szerz6déskotés alapjan a kozmiifejlesztési hozzdjarulas befizetését
csekkel kell igazolni.

Elkésziilt szerelés miszaki feliilvizsgalata:

A gazszolgaltato a készre szerelt gazberendezéseket elozetes bejelentés utan feliilvizsgalja. Ennek
soran ellendrzi a terveknek megfeleld kivitelt, az dsszes vonatkoz eliras betartasat, tomorségi €s
mukodoképességi vizsgalatot tart. A géazszolgaltato elkérheti a becpitett anyagok, szerelvények,
késziilékek megfeleldségi tanusitvanyait is.

A fogyasztéi gazberendezés gaz ala helyezése:

A miiszaki feliilvizsgalat, a nyomascsokkentd €s a gazmér0 felszerelése utdn a gazszolgaltato
helyezheti gz ala a fogyasztoi gazberendezest.

@Hermanny - SZERELESI UTASITASOK —C )



A gazkésziilék iizembe helyezését, szervizelését, javitdsit, ellenérzését és karbantartasait kizdroélag a
Torok Fatéstechnika Kft. Hermann cég dltal meghatalmazott szakszervizek kiképzett szakemberei
végezhetik, kizdroélag eredeti alkatrészek felhaszndldsdval.

Ezen feltételek megszegése a késziilek biztonsaganak megbontasat, valamint garanciajanak megsziinését
jelenti.

A fenti térvények ¢s clbirasok alapjén a szolgltatdsok (belizemelés, javitas, karbantartds, kiszallas)
koltségvonzatat a fogyasztonak kell viselni.

Meghatalmazott Hermann kézponti mérkaszerviz: Okotech Kft.
8200 Veszprém Almadi u. 19. Tel: 06-88/405-057, Fax: 06-88/581-410
Orszagos markaszervizek: a kiildn csatolt ,, Jotallasi fiizet”-ben, a mindig aktualis cimlistaban

szerepelnek.

A gazkésziilék elhelyezése

35 kW (kb. 30000 keal/h) alatti flit6teljesitmény esetén a kazanhelyiségre kiilon eldirds nincs, ekkor a
gazkésziilékek biztonsagos tizemeltetésére vonatkoz6 szabalyokat szigoriian be kell tartani.

Két ugyanazon célt szolgalo, egy helyiségben 1év6, vagy ket egymassal kozvetlen kapcsolatban 1€v6
helyiségben 1év6 gazkésziilek, Jévén, hogy egylittes héterhelésiik meghaladja a 35kW-ot, hékdzpontnak
tekintend®, ezért mas rendelet hatilya ala esik. Tobb ugyanazon helyiségben 16v6, de kiilonbdzé célt (pl.
siités és fiités) szolgald késziilek héterhelését nem kell 3sszeadni.

A

BESZERELES OLYAN HELYISEGBE, AHOL A HOMERSEKLET A 0°C-OT IS ELERHETI

A gazkésziilék beltéri felszerelése engedélyezett, a levegdben levé anyagok ellen megfeleld burkolattal
kell ellatni. .

A fagyéasgatlé rendszerének Kszonhetden a belsd alkatrészek soha nem hiilhetnek 5°C ala. A rendszer
akkor kapcsol be, ha a gazkésziiléket az elektromos és gazhalézatra rakotottek, valamint a fﬁtébgrendezés
{izemi nyomasa a szabalyos értékeknek megfelel.

Ha a gazkésziiléket olyan helyiségben szereljik fel, ahol a hémérséklet 0°C ala stillyedhet, gondoskodni

kell a fagyvédelemrdl. A fiitési rendszer csak a Hermann 4ltal bevizsgalt fagyallo folyadékkal toltheté fel,
melyet a képviselettol beszerezhet. Bévebben lasd a ,,Rendszer feltsltése” és a ,,Gazkésziilék hasznalaton

kiviil” cimi fejezetet.

ﬂ Ez a késziilék nem alkalmas kiilsé térben valo elhelyezésre!

l Istruzioni per 'installazione @Hermann)”



A késziilék felfogatasa
SUPERMICRA * /SE

Megjegyzés: ujrafelhaszndlhato fém szereldsablon kiilon rendelhet6 fix gydri bekotd szetthez
(opciondlis), falbol torténd vizszintes tengelyii csékidlldsok esetén. Gégecsives, vagy egyéb
megfeleld keresztmetszetii rdcsatlakozds esetén a , Miszaki adatok-Meéretek” cimii fejezetet is
alapul lehet venni.

Megjegyzés: Ha Micra késziiléket Supermicra késziilékkel cseréli le, akkor a ,, Micra készilék
cseréje” cimil kivetkezd fejezet segit abban, hogy megtarthassa a mdr meglevd viznyomdsos
rendszer és fiistgdz csatlakozdsokat.

- Meérje fel a gazkésziilék méretét €s a szereléshez / javitashoz sziikséges rahagyasokat, tbblet
helyigényt (C). Helyigény: min 100mm a baloldalon, min 100mm a jobboldalon és min
400mm a berendezés also részén.

- Ha a felszerelés tiplivel torténik (szegcsavar anyaval): az (A) pontoknak megfeleld fali
furatokat igazitsa be, illetve rajzolja el6 az abra alapjan.

Ha a felszerelés nyitott kampokkal torténik: a kampé helyzetét a (B) pontoknak megfeleld
‘nyilasokba igazitsa be, illetve rajzolja el6 az dbra alapjéan.

- A szerelésablonnal vagy az abran megadott, méretek betartasaval rajzolja fel, rogzitse az
elektromos csatlakozasokat és a fiitékor nyomo és visszatérd vezetékeit, hidegviz, melegviz
és a gaz csatlakozasi pontjait, vizszintes, falbol torténd kiallasok estén bekétoszettre.

- Akassza a késziiléket az elhelyezett tartokra, majd rogzitse. (Al-el jeldlt kialakitas) vagy a
fali kampokra (B1-el jelolt kialakitas). T

- Vegye le a mianyag véd6sapkakat a
késziilék csatlakozé nyilasairél, mieldtt

rakoti a késziiléket a csérendszerre. 400
Megjegyzés: a  késziilék  felszerelését 325, il gas
megkonnyiti, ha a berendezés aljdn levd rdcsot < 8 i -
a négy csavar kicsavarozdsaval leszereli. T
- A be- és kimeneti bekotési pontokat § ]
illetéen (zart égésterti tipusok), olvassa el a y
,Fiistgdz kivezetd rendszerek” cimi i
. r r r 3 r ®
fejezetet, ahol a méretek a gizkészilék 8
v 11 . p i
felsd éléhez (D) vannak viszonyitva. »
Géz 2 (bekoto készlettel) ;
[EJ HMV kimenet %"
.
dxé =
. , 1/ ~ @
Lﬁ] Hideg viz bemenet 2 38
) S
g ATTENZIONE £
l%] Flitd kor visszatérd ag ¥4 B Qualora 'Unité Bollitore non venisse instal- N
b lata contestualmente alla caldaia, i raccor- a
i di di Mandata a Bollitore e Ritorno da L
. ﬂ Fiit3kor nyomo ag %4~ # Bollitore della caldaia dovranno essere g

chiusi idraulicamente, per consentire in se-
guito il caricamento e la messa in pressio-
ne dellimpianto di riscaldamento.

PE G B

[@]BOILER Futési eléremend 4g taroléra (3/4")

I__ﬁ]BO'LER Fiitési visszatéré e’tg taroléra (3/4")

St Roo

Lmea Elettrica

Termostato Ambiente

30,

Aomowe (@)ne wn gl o a0 m ve Je me e

52 | 52 i29'30'29! 47 ! 50 ! 58,5 ! 52.5
 § L L} T L} T T T
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Vizrendszer bekotése

HASZNOS .TANACSOK A viz-, ES FUTESI BEKOTESI PELDA
RENDSZEREKBEN KELETKEZO REZGES ES KAVITACIOS =
ZAJ ELKERULESERE o (I L]

1

- Ne hasznéljon kis atméréji csoveket. C . L
- Ne hasznaljon kis sugari cséiveket, és ne sziikitse le a fontos —j[:

szakaszokat.
L]

- Javasoljuk levegblevalaszté beépitését.

- Javasoljuk, hogy forré vizzel Gblitse 4t a rendszert, &blitse kia
csévekbdl és a radiatorokbdl a szennyezédéseket (kiilondsen.az ]
olajokat és zsirokat), amelyek karosithatjak a szivattyut.

|

009

- Ha nem oldhat6 meg, a duguldsok elkeriilése érdekében
épitsiink be iszaplevélasztot. >

- CsBhalézat szerelésénél valasszon nem fémes vezetékeket. Hasznaljon szigeteléseket,
kompenzatorokat. '

SZIVATTYU SEBESSEGE

A szivattyin van egy tobballasi kapcsolo,
amellyel csokkenthetd a szivattyu sebesscge, L
egyuttal a tilsdgosan kicsi fiitési rendszerekben
a tul gyors keringésbol szarmaz6 zaj is.
HASZNALATI MELEGV{Z BETAPLALAS

A belépé hideg viz tipnyomaésa 1 — 6,0bar kozott legyen.

@ Figyelem: Nagyobb nyomis esetére nyomiscsokkentét kell beépiteni a késziilék elé.

A hécseréld tisztitasi gyakorisiga a viz keménységétél fiigg. Ezen feliil a vizben marado
szilard tiledék, illetve szennyezddés (pl. Gj rendszereknél) veszélyeztetheti a gazkésziilék megfeleld
muikodését.

Figyelem: A viz mindségétél fiiggden 14nk® felett vizkezelé berendezést kell beépiteni.

Megfelelé tipusok: ,,Cillit-immuno”, vagy allandé,- ill. elektromdgnesek, melynek
alkalmazhat6sdgét irdsban kérje az importértél, tipustél fiiggéen.

A vizkezeld beépitésének hidnya esetén, a viz keménységére visszavezethetd kérosodasokra
feleldséget nem vallal a gyarto.

Figyelem: Vizkozmi halézatra torténd csatlakozés esetén vizsziiré beépitése minden
esetben sziikséges. Az erre visszavezethetd kirosod4sokra feleléséget nem vallal a

gyarto.

FUTORENDSZER

- Ellendrizze, hogy a nyomascsokkenté szelep utdn mért viznyomds nem haladja-e meg a
Kkésziilék miiszaki adatlapjan megadott maximélis értéket.

- Figyelembe véve, hogy a késziilék mitksdése alatt a fiitdrendszerben levd viz nyomasa megno,
ellenérizze, hogy a maximalis értéke nem haladja-e meg a késziilék miiszaki adatlapjan
megadott maximalis értéket (1-1,5bar). ’

. Kosse be a készillék biztonsagi szelep kivezetését egy leeresztd csatornaba. Ha a biztonségi
szelep nincsen rdkétve a lefoly6 halozatra, és a szelepek nyitnak, a helyiséget elaraszthatja a viz.
A Hermann nem vallal felelésséget ilyen helyzetekbél fakado6 karokert.

Ellenérizze, hogy a viz és a fiitérendszer csévezetékei nem szolgdlnak-e foldelésként az
A elektromos rendszerben, mert erre a célra teljes mértékben alkalmatlanok!

. . 2 . .
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COLLEGAMENTO IDRAULICO TRA CALDAIA
ED UNITA BOLLITORE

Collegare il raccordo della caldaia denominato MB

ESEMPIO GENERICO
D’IMPIANTO COMPLETO

(Mandata al Bollitore) al raccordo MB dell’'unita bolli-
tore, ed il raccordo RB (Ritorno dal Bollitore) della
caldaia al raccordo RB dell’'unita bollitore.

Assicurarsi che le tubazioni idriche non si-

A ano usate come presa di terra dell’impian-
to elettrico. Non sono assolutamente ido-
nee a questo uso.

9 AVVERTENZA: In caso di installazione di una

pompa di ricircolo, inserire una valvola di rite- CALDAIA
gno.
AV |A A YV A
R M F RB MB G
SB
impianfe. ———
riscalda- & e e—
mento
. =
=SB=

R Ritorno Impianto

M Mandata Impianto
MB Mandata a Bollitore
RB Ritorno da Bollitore
F EntrataAcqua Fred

da

C UscitaAcqua Calda

G Gas

SB Sonda Temperatura
Bollitore (collegamento)

unita
bollitore

T

817
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KESZULEK ALULNEZETE
Rendszer feltoltése P
.« — bk T

Ha az 0Osszes csatlakozds be van kotve, a beszerelés T

folyamatéban a kovetkezd 1épés a rendszer feltdltése, amelyet i u ' |

6vatosan, az aldbbiak, betartidsaval kell végrehajtani:

- Nyissa meg a radiatorok légtelenitd szelepeit.

- Fokozatosan nyissa meg a fiit6kor feltolté csapjat, és AL =
ellenérizze az aitomatikus légtelenité berendezések, csapok
megfeleld miikodését.

- Zérja el a radiatorok légtelenitd csapjait, amint a viz elkezd
folyni. '

- Ellenérizze, hogy a nyoméasmér6 legaldbb 1-1,5bar
nyomdsértéket mutasson, majd zarja el a toltést és|.

1égtelenitsen minden egyes radiatort. ST ;
Fiit6kor utantolté szelep

J

]

979_R00

=y

@ Figyelem: Ha a késziiléket olyan helyiségbe szerelte fel, ahol a hémérséklet 0°C—ot is
elérheti, akkor célszerii a rendszert fagydsgitléval feltolteni. ‘

G4z bekotése

A gazkésziilék bekotését szakképzett szereld végezheti a 84/1990. (IV. 27.) MT rendeletben eldirtak és az
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet alapjan, mert esetleges nem megfelelé beszerelés sériilést okozhat
emberekben, allatokban, targyakban, amelyért a gyarto feleldsséget nem vallal. (26/2000. (VIL.28.) GM
rendelet eléirja a gazszerelok nyilvantartasat, €s fényképes igazolvényt.) Mindig az érvényben lévé
torvényi rendelkezések a mérvadok, melyeket szigoruan figyelembe kell venni.

Ellendrizze a kovetkezoket:

a) A gézcs6-rendszert tisztitsa 4t, ne maradjon benne egyéb gazelegy, amely veszélyeztetheti a
késziilék megfeleld mitkddését. Tisztitds és atfuvatas nem torténhet a gazkésziiléken keresztil.

b) A gézvezeték feleljen meg a hatélyos jogszabalyoknak (MSZ EN 10204 szabvany ¢és a 22/1998.
(IV. 17) IKIM és a 3/1999. (IL. 5) GM rendelet szerint).

c) A gazvezeték és csatlakozasainak tomitettséget, gaztdmorségét kiviil belil.
d) A tapvezeték atmérdje a gazkésziilek vezetékével megegyezd vagy anndl nagyobb legyen.
e) A géz mindsége olyan legyen, amilyenre a gazkésziilék be van éllitva; ellenkez esetben a gaz

atallitasahoz hivja a (Hermann Szervizkozpont szerel8jét).
f) Elzar6 szelepet be kell épiteni a gazkésziilék elé.
Nyissa meg a miiszer szelepét €s Gblitse Ki a rendszer csoveiben (az osszes berendezésben) maradt
levegot.
Gizszelep csatlakozasa csak az el6irt tomitdgyiiri alkalmazdsdval torténhet
b= |

( === = == > 3/
Lapos @
tomitd
gylrt t

ﬂ Kotelezd egy megfeleldé méretii és anyagi lapos, hézagmentes tomités behelyezése a
' késziilék gizcsonkjinak a hdlézati csonkkal valo osszekotésekor. A csonk tomitésére nem

megfeleld a kender, kéc, teflonszalag és hasonlék hasznalata.

Figyelem: Ha cseppfolydsitott gizt hasznil (PB), akkor a késziilék elé nyomdscstkkenté
e reduktort kell beszerelni (S0mbar).

A ghzkésziilék bekotd szettje tartalmaz egyedi gazcsatlakozast is (opcios tartozék).
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Elektromos csatlakozasok

A berendezéshez tartozik egy tapkabel és egy vezeték a szobatermosztathoz (kb. 1m).

Flgyelém: a késziilék betdp és a szobatermoszat, illetve a tdvszabalyz6 csatlakozé vezetékeit
e kizdrélag a beiizemeld Hermann szakszerviz szakembere csatlakoztathatja a
gazkésziilékhez.

Figyelem: a szobatermosztit vezetékében alacsony fesziiltség van. Semmilyen kériilmények
9 kozott sem szabad, fesziiltséget adni a fehér, kiilsé vezérlé vezeték egyik kivezetésére sem.

Elektromos szakember feladata (villanyszereld):

- 230V-os betap vezetékesatorna kiépitése a levalaszto kapcsoldig, melyet a kazan mellett kell
elhelyezni, majd a kiallasig (lasd a ,,Méretek” és a . Gazkésziilék felfogatasa” fejezetek dbrdit).

- Szobatermoszat vezetékének kiépitése (kiilén cs8ben) a gazkésziilék mogotti csatlakozo helyhez. A
vezeték hossza toldas nélkiil alkalmas legyen a gazkésziilékbe torténd bekostéshez.
A tapkébelt 230V / 50Hz-es halézatra kell csatlakoztatni, figyelembe véve az L-N (L=fesziltsc¢g
alatti /N=nulla) polaritast és a foldcsatlakozast.

- 6A-os kismegszakito elhelyezése, bekdtése.

- A kétpolust levalaszté kapesold elhelyezése, bekotése.

- EPH kiépitése, jegyz6kdnyv

Taldram védelmét 6nallé 6A-os kismegszakité biztositsa. (Mast nem biztosithat)
A A kétpélusi levilaszté kapcsoloban pélusonként legalibb 3mm tivelsig legyen. A
berendezés dramellitisihoz elosztét, hosszabbitét és dugaljat hasznalni tilos.

Ha a tapkabelt ki kell cserélni, akkor a kovetkezd ve;zetékek kéziil valasszon: MT kabel (3x0,75). A
foldbekotést a CEI hatalyos eldirasai szerint kell bek&tni. (MSZ172,MSZ IEC529)

A berendezés elektromos biztonsdga csak akkor garantilhaté, ha a hatilyban levé
biztonsagi eléirdsok figyelembevételével megfeleléen ra van kétve egy hatékony foldeld
rendszerre.

Szakemberrel nézesse meg, hogy az elektromos rendszer megfelel-e a gazkésziilék altal leadhato,
adatlapjan olvashat6 maximalis teljesitménynek, kiilonds tekintettel a kabel keresztmetszeteire
(MSZ1600).

Megjegyzés: A Hermann cég. nem vdllal semmilyen felelGsséget személyekben, dllatokban vagy
tdrgyakban keletkezett kdrért, amely a gdzkésziilék nem megfeleld foldelésébdl és a vonatkozd szabdlyok
be nem tartdsdbdl ered.
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Kéménycsatlakozdsok
MICRA 2 24SE — 30SE (kényszerszelldzésii)

FUSTGAZELVEZETO - ;E’GBEVEZETC’)
RENDSZEREK SZERELESE

A bejové levegd ¢és a fiistgdz kivezetésének
beszerelésekor ellenérizze, hogy a gazkésziiléktol
kifelé 2%-t6l 5%-ig terjedd esésii lejtd vezet-e (lasd
az 4brat). Ez elengedhetetlen a gazkésziilék megfeleld
miikédése és megbizhatosaga szempontjdbol. A
bejovo levegd és a flistgaz kivezetésének végpontjaira
megfelels védd kiegészitdket kell felszerelni, nehogy
a komyezetb8l a gazkésziilékre karos anyagok
bejuthassanak a rendszerbe.

831R01 \

Fiistgaz elvezetésekor keletkezd kondenzatumokra
alkalmazzon levalaszt6é idomot.

A friss levegd bevezetését lassuk el hoészigeteléssel a
harmatkivalas miatt.

Flstgaz

Tartsuk be pontosan az MSZ 04-82, MSZ 7044, a
GMBSZ. és az OTEK égéstermék elvezetéssel
kapcsolatos szabvanyokat és eléirasokat. Mindig az
érvényben 1évd térvényi rendelkezések a mérvaddk, o
melyeket szigorian figyelembe kell venni. \'\/ |
Helytelen :Helyes

A FUSTCSATORNA BEKOTESE KURTOBE

- Nem szabad a csd végének a kiirté belsd sikjatol beljebb lognia, hanem azzal egy sikban kell lennie,
mint a mellékelt abran lathatjuk.

A fali fiistkivezetéseknél be kell tartani a rajz szerinti elhelyezést a kovetkezd oldali tablazat szerint, lasd
még GMBSZ ajanlésai.

DHermann) SZERELESI UTASITASOK. 17
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 Fali kivezetés

\zatban lithat adatokat:
ak ‘helyzete a fiitételjesitmény

- Berendezések

16-35kW
© mm min

600

600

300

300

400

600

Fﬁggélé'gg: Vi

300

] :gpﬁlé't._sarké'

300

300

2500

1500

1000

2000

3000

“4kW-ndl iseb

- XA végpont el "
~ legalabb -500m:

védeni ke

G-
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Nagy teljesitményii ventillator

A - 24 SE (zért égéstertl) tipusnal — igény szérint - lehet6ség van ,,nagy teljesitményt
ventillator” beszerelésére, amely hosszabb szétvalasztott leveg6szallitd rendszert tesz lehetdvé

(lasd tablazat):

Szétvalasztott ﬁistgézelﬁezeté / 1égbevezetd rendszer @

80

Szétvalasztott fiistgazelvezetd / 1égbevezetd rendszer hossza

30 (max 20 fiist)

'Szétvalasztott rendszer hossza nagy teljesitményl ventillatorral

60 (max 40 flist)

SZERELESI UTASITAS @

A fiistgazegység elétt érdemes beszerelni
a nagy teljesitményi ventillatort.

Aramtalanitsa a gazkésziiléket és vegye le
a tdmitett kamra burkolatot.

1. Csavarja ki az ,,A” csavarokat,
lazitsa meg a ,B” csavarokat
(ezeket nem szilkséges kivenni,
mert a ventillitor tartdjan
gomblyukak vannak) és vegye le a
normal ventillatort, oldja ki az
elektromos  csatlakozasait  €s
szerelje le a flistgazérzékeld
szenzort.

2. Vegye le a ,,C” tomitést a normal
ventillatorrdl és helyezze at a nagy
teljesitményil ventillatorra;
szerelje vissza a fiistgazérzékeld
szenzort az eredetivel megegyez0
pozicidba.

Szerelje be a nagy teljesitményl
ventillatort, kosse be az elektromos
csatlakozasait, majd huzza meg a ,B”
csavarokat és helyezze vissza az LAY
csavarokat. '

Szerelje vissza a kamra burkolatat.

475
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Szétvalasztott fiistgazelvezetd rendszerek @80
Supermicra SB SE

LEGBESZIVAS ES FUSTGAZ KIBOCSATAS KULON

CSOVEKEN

e Figyelem: nézze 4t az dbridkat, és sziikség
esetén szerelje be a gazkésziilékkel szillitott

SZUKITO GYURUT a mellékelt dbra szerint.

(minden 90°-0os fvnek 0,Sm és minden 45°o0s ivnek 0,25m egyenes szakasszal

egyenértékii az ellendlldsa).

45 CA Cs 150 45 CA cs - —_&—_‘
/ 15 ] :
o 3.:‘“ ] W
[ - ) o 2 : 8
T ] Ll g ": i E
pt {8 i K
L Lg g =L £ g gl 1 SRl
= 1l N T X e J - 2
- [ s ’
T T = ] 1 - ‘ £ ; L
I ﬁr 8 T = & EY
— = B T
T 1 [ ﬁlu 1
| I 1
™ T [ — 1 '
T T L
T — 1
I ® I ®
T L T - T, T — T
— T — — Ll "

Légbeszivas levegdcsatornan
keresztiil és flistgazelvezetés
elvezetd kiirtébe

Légbeszivas falon keresztiil
kiils6 térbél és fiistgaz elvezetés
elvezetd kiirtébe

Légbeszivas kiiltérbol és flistgaz
elvezetés falon keresztiil kiiltérbe

= 8
8125 45
L
L) T4 % :
280 v T T L
=80 —=>-f ===} il
DT ?"i]l o =
' -
aslas x A méretek a gazkésziilék —
- felsd éléhez viszonyitva i
értendok. -
= B | T ®
o
. —— =

Szétvalasztott fliggéleges fiistgazelvezetés

Szétvalasztott fliggdleges
vizszintes leveg&beszivassal

elrendezés dupla
szétvalaszté idommal Figyelem
(Csak a Supermaster 24 SE-nél)
Ha CA+CS<3m, sziikitd gyiirii és
szétvalasztod (ikerinditd) idom is kell!

-

Elvezetés kiilon jaratokon (m) Szétvalaszté idommal koaxialis csatlakozason (m)
Tipus CA-CS CS |Sziikits gytri kell CA-CS CS  |Sziikitd gyfirii
min-max | max CA-CS min-max max CA-CS
Supermicra 24SE 2-30 20 <8
Supermicra 24SE*  31-60 40 Nincs
* = Nagv Teliesitménvii Ventillatorral
SZERELEST UTASITASOK —@Hermann




Szétvalasztott fiistgazelvezeté rendszerek 80
Supermicra SB SE

LEGBESZ{VAS ES FUSTGAZ KIBOCSATAS KULON

CSOVEKEN

e Figyelem: . nézze 4t az dbrikat, és sziikség
esetf.n’szerelje ‘be a gazkésziilékkel szallitott

SZUKITO GYURUT a mellékelt dbra szerint.

(minden 90°-0s ivnek 0,5m és minden 45°-0s ivmek 0,25m egyenes szakasszal

egyenértékii az ellenilldsa).

45 CA CS 150 45 CA
4 oo
T nl ;—- % & -
T : o &1
1 T g [ &8 | I
1 - o T T & Al
1 ¢ { 5 5|
T8 2 £ i ‘S &l -
T 1 1 O s 3 51N
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i 2= ] : o 4 S
] 8 I I kS ;
i
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: TT S = = !
= T T - — T
[ o
T L=t T T == 1 l' & .
| ! . T

Légbeszivas levegbcsatornan
keresztiil és fiistgazelvezetés
elvezetd kiirtébe

Légbeszivas falon keresztill
kiilsé térbdl és fiistgaz elvezetés
elvezet6 kiirtébe

Légbeszivas kiiltérbol és flistgaz
elvezetés falon keresztiil kiiltérbe
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r_rl 8 ria _e80
80 1
080 #"D--H[ = =K L
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Szétvalasztott fiiggbleges flistgazelvezetés

Szétvalasztott fiiggdleges
vizszintes leveg8beszivassal

elrendezés dupla
szétvalaszté idommal Figyelem
(Csak a Supermaster 24 SE-nél)
Ha CA+CS<3m, sziikité gylr és

szétvalaszto (ikerindito) idom is kell!

Elvezetés kiilon jaratokon (m) Szétvalaszté idommal koaxialis csatlakozason (m)
Tipus CA-CS CS |Sziikitd gytirti kell CA-CS CS Sziikits gytri
min-max | max CA-CS min-max max CA-CS
Supermicra 24SE 2-30 20 <38 13 Nincs
Supermicra 24SE*  31-60 40 Nincs i
* = Nagv Teliesitménvil Ventillatorral

@Hermann\;

SZERELESI UTASITASOK

GO



Javitasi, szerelési figyelmeztetések

Az bsszes javitdsi és ghz-dtalakitdsi munkikat kizirolag szakember végezheti. A
karbantartist a hatdlyos eldirdsoknak megfelelden évente legalabb egy alkalommal
Hermann szakszervizzel kell elvégeztetni. (14sd Hermann szerviz lista)

Minden egyes fiitési _idény"kezdetéig a késziiléket szakemberrel ellenériztetni kell, hogy a rendszer
folyamatosan, biztonsagosan, teljes hatasfokkal tizemelhessen.
A gondos karbantartds garantilja biztonsagos és takarékos ilizemelést.

A karbantartas soran 4ltaldban a kovetkezé miiveleteket kell elvégezni:

- Tévolitsa el az égén és az elektroddkon levé esetleges oxidaciot.

- Gybézb6djon meg az égdtér szigetelésének megfeleld allapotarol.

- Téavolitsa el a vizkovet, lerakodasokat a hdcserélérol.

- Ellenérizze a késziilék gyujtasat, kikapcsolésat, mitkodését.

- Ellenbrizze a gaz- és vizcsatlakozasokat; a csovek allapotat, azok tomitéseit.

- Ellendrizze a gazfogyasztast minimum €s maximum teljesitményen.

- Ellenbdrizze, hogy a biztonsagi berendezések megfelelden beavatkoznak-e.

- Ellenérizze, hogy a késziilék vezérld €s bedllitd szerveinek mitkddése megfelel6-e.

- Ellendrizze, hogy a flistgazelvezetd rendszer és/vagy a kémény megfelelé és hatékony mitkédésének
id6szakos vizsgalata megtdrtént-e.

- Ha a fiistgazelvezeté rendszer és/vagy a kémény kozelében karbantartds, vagy més munka folyik,
kapcsolja ki a késziiléket; takarja le, 6vja meg biztonsagos allapotat.

- Ne hagyjon tlizveszélyes anyagot, vagy tiizveszélyes anyagot tartalmazo tartalyt abban a helyiségben,
ahol a késziilék van.

- Ne takaritson abban a helyiségben, ahol a késziilék van, és éppen miiksdik, akadalyozza meg a kiilsd
szennyezd anyagok késziilékbe jutasat. '

- A burkolatot csak szappanos vizzel tisztitsa. A burkolat és mas festett, miianyag részeket oldészerrel
tiszt{tani nem szabad. '

. A késziilékbe csak eredeti, a Hermann éltal gyértott potalkatrészt épitsen be.

- Ellen6rizze a szivattyit, légtelenitse és mozgassa meg, sziikség esetén tisztitsa ki.

Nem eredeti alkatrészek felhasznalasabol eredé karokért a Hermann nem vallal felel@sséget.

A karbantartasi javitisok végeztével a gazkészilék hasznaléja részére munkalapot kell késziteni a
késziilék allapotardl, az elvégzett javitasokrol, aktualis javaslatokrol €s betartando teenddkrél, melyek
tudomasulvételét a gazkésziilék hasznéldja alairdsaval igazolja.
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A Supermicra SB 24SE gazkésziilék felépitése
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1 Fiistgdz nyomaskapcsold 11 Keringet6 szivattyt

2 Flitéviz biztonsagi termosztat 12 Fiitési héérzékeld (NTC)

3 Tégulési tartaly 13 Egéfej

4 Gyujté elektroda 13- Primer hécserélé

5 Biztonsagi szelep 3 bar. 14 Tonizacios elektrédal

6 Gézszelep 15 Primer hécseréld

7 Valté szelep 16 Automata légtelenitd

8 Minimalis viznyomads biztonsagi 17 Fiistgaz gytjt6 kamra
nyomaskapcsolo

9 Flitési rendszerfeltolto szelep 18 Ventillator

10 Rendszerleeresztd szelep
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FELHASZNALOI UTASITASOK

" Fontos tudnivalék a beiizemelésrol

ﬂ A beiizemelést, az elsé begyijtist csak a Torok Fitéstechnika Kft altal kiképzett és
L felhatalmazott szakember végezheti.

A beiizemelés és a kiszAllds téritéskiteles.
Atallas egyik gaztipusrél (foldgaz, PB vagy vérosi gaz) masik gaztipusra mar felszerelt késziiléken
is elvégezhetd, de a miveletet csak a Tordk Fiitéstechnika Kft dltal kiképzett és felhatalmazott
Hermann szerviz végezheti. A szerviz a kovetkezoket ellendrzi:

a) a gazkészillék adattdbljan levl adatoknak a géz, viz és elektromos halozat parameéterei
megfelelnek; :

b) dz égb mérete megfelel a késziilek teljesitményének;

c) a kéményrendszer megfeleloen miikedik, az égéstermékeket elvezeti;

d) az égéshez szitkséges levegd és a fiistgaz elvezetése a hatalyos szabvanyoknak megfeleld;

e) a megfeleld szellozés feltételei adottak még akkor is, ha a késziilék butorba van beszerelve.

Hasznos tanacsok

,»E” tipus: A késziilék fiistgdzérzékeld biztonsagi termosztattal van felszerelve, amely

A kézbeavatkozik, ha az égéstermék visszajutna a helyiségbe. Ezt a termosztitot nem
szabad kiiktatni, mert a visszatéré fiistgdzok krénikus vagy akut mérgezést
okozhatnak, amely hal4los is lehet. Ha a termosztitot ki kell cserélni, csak eredeti
pétalkatrészt épitsen be. Ha az eszkoz tobbszor is beavatkozik, ellendriztesse, hogy a
fiistgizelvezetd rendszer hatékonysdga megfelel-e az eldirasoknak. (I4sd a 15. oldalon
levé példdkat).

,,SE” tipus: A késziilék fiistgdzérzékeld biztonsagi nyomadskapcsol6val (prezosztattal)

A van felszerelve, amelyet nem szabad kiiktatni. Ha az eszkdz tobbszor is beavatkozik,
hivjon szakembert. Ha a prezosztatot ki kell cserélni, csak eredeti potalkatrészt
épitsen be. Ha az eszkoz tobbszor is beavatkozik, ellenériztesse, hogy a
fiistgdzelvezetd rendszer ki- és bemenetének hatékonysdga megfelel-e az eléirasoknak
(4sd a 16. oldaltél kezd6dé példakat).

BESZERELES ES SZERVIZELES

A beszereléssel, karbantartassal és gazvaltassal kapcsolatos teendBket a vonatkozo jogszabélyok
értelmében kizarolag Hermann szerviz végezheti.

A vonatkoz6 jogszabalyok értelmében a Kkésziilék karbantartdsat évente legalabb egy alkalommal el
kell végezni, mely téritéskoteles.

A beiizemelés végeztével a késziilék hasznal6janak munkalapot kell késziteni a késziilék
beallitasairol, aktulis javaslatokrol, betartand6 teend6krdl, oktatasrol, a soron kovetkezd

Kkarbantartis hatéridejérél. A jotallasi okményokat regisztralni kell. A garanciaérvényesitési
regisztracios lapot vissza kell juttatni (helyesen kitsltve) az importérhoz.

A karbantartsok és javitisok végeztével a Kkésziilék haszndl6janak munkalapot kell késziteni a
késziilék allapotarol, az elvégzett javitasokrol, aktualis javaslatokrol, betartando miiveletekrol.
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A KESZULEK VAGY HOKOZPONT NAPLOJA

Minden rendszerhez — még az 1994. angusztus 1. elétt felszerelt rendszerekhez is — tartoznia kell
egy rendszernaplonak, 35kW vagy ez alatti teljesitmény esetén, illetve h6kdzpont-naplonak, 35kW
vagy e feletti teljesitmény esetén. Az esedékes és eseti javitasokat, az égés ellendrzését ide be kell
vezetni, a javitast, bedllitast végzo személy nevével egylitt.

AZ EGES ELLENORZESE -

Az égés ellendrzése a~gazkésziilék hatésfokénak ellenbrzését jelenti; ezt a vizsgalatot csak a
jogszabalyban eldirt faltételeknek megfeleld szakember végezheti. Ki kell cserélni azt a
gazkésziiléket, amelynek hatasfoka az cllendrzést kévetden nem éri el a minimélisan eldirt értéket
és ez beallitassal sem teljesithetd.

GAZKESZULEK UZEMELTETESE ES KARBANTARTASA

A készilék megfelelé mikodéséért ¢€s karbantartdsaért a késziilék hasznaléja (lakds, haz
tulajdonosa, bérldje, ahol a gazkésziilék fel van szerelve) illetve a haztémb képviseléje (kozponti
fiités esetén) felel. Mindketten atharithatjak a javitas &s akar az tizemeltetés feleldsséget is harmadik
személyre, ha az megfelel a (el6z6 bekezdésben irt) jogszabaly altal tamasztott kovetelményeknek.
Ha az ingatlan tulajdonosa vagy kezeldje személyes feleldsséget vallal is a késziilékért, a rendszeres
karbantartast és az égés ellendrzését a szakszerviz gondjaira kell bizni.

Figyelmeztetések

Ha a felhasznalé huzamosabb ideig tavol marad, hivjuk a szakszervizt, a szilkséges teenddk
elvégzésére.

a) Ne nyomjon meg elektromos kapcsolékat, ne hasznilja a telefont vagy mas olyan
targyat, amely szikrit gerjeszthet.

b) Azonnal nyisson ablakot és ajt6t, hogy a helyiség hamar kiszelldzzon.

¢) Zirja el a gazcsapokat.

d) Hivjon fel egy illetékes szakembert, Kérje szakszerviz segitségét.

D Ha gAzszagot érez:

A gazkésziilék helyiségében ne zérjuk el a szell6zényildsokat, igy elkeriilhetéek -a
A veszélyes helyzetek (pl. mérgezd és robbané elegy) kialakulasa.
g Ha a késziiléket hosszabb idﬁre kikapcsolja, akkor lasd a ,,Gazkésziilék hasznalaton

kiviil” cimii fejezetet, amely ismerteti az elektromos energia, gaztip €s
fagyasveszéllyel kapcsolatos évintézkedéseket.
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A késziilék vezérlése

A késziilék kezel8szerveihez ugy férhet hozza, hogy az
4bran lathaté médon megnyomja a burkolat als6 részét.

A késziilék elsd részén levd kezelészerveken felil ne
feledje, hogy a belizemelés alatt a késziilékhez kiils6
fékapcsolot kell felszerelni, amely a késziiléket teljesen 745 oo
aramtalanitja. )

A gazkésziilék begyijtisara, iizemelésére és kikapcsolasara
vonatkozo6 utasitasok

A GAZKESZULEK BEKAPCSOLASA, BEINDITASA

Nyissa meg a gazcsapot és kapcsolja be a kiilso fékapesolét. Az zold jelzéfény (1) villogasa
jelzi, hogy a késziilék kap energiat (g4zt), de nincs bekapcsolva (készenléti allapot). A

fékapcsoldt (2) forditsa Téli ))C,?(( allasba. A zold jelzéfény (1) folyamatosan ég, a gazkésziilék be
van kapcsolva.

Figyelem: Ne kapcsolja be a kéményseprd &funkciét, mert az a beiizemelést
e végz6 szakembernek van fenntartva, és az égéfejet bekapcsolja (a zold jelzdfény
szaporin villog). Ha ez véletleniil mégis megtorténne, azonnal forditsa a
fékapcsolét kozépsé (0) helyzetbe, virjon amig a zold limpa felvillan, majd
forditsa a kapcsolét téli llasba.

KIKAPCSOLAS (KESZENLETI ALLAPOT)
Forditsa az iizemmod kapcsoldt (2) kozépsd alldsba (0).

Ha a késziiléket hosszabb iddre kikapcsolja, akkor lisd a »Gazkésziilék lizemen
kiviil”? cimi{i fejezetet, amely ismerteti az elektromos energia, gaztip ¢és
fagyasveszéllyel kapcsolatos 6vintézkedéseket.

VEZERLOPANEL
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NYARI U1ZEMMOD

Forditsa az izemmoéd kapcsolot (2) NYARI _ﬁ_éllésba.

A gézkésziilék altal termelt melegviz hémérsékletének szabélyozasahoz, forditsa el, a HMV

hémérsékleti szabalyozo gombjét.

Ha a gazkésziilék nem gyujt be, ellenérizze, hogy a voros LED (7) ég-e: ha igen, akkor az
{izemvalté kapcsolét (2) forditsa néhdny masodpercre a kozépsd semleges, felold HAR>allasba,

majd forditsa vissza ismét a Nyari tizemméd allasba. Bévebb informéciéért illetve a gyakori
hibak elharitasaért lasd az ,,Uzemelési és figyelmeztetd jelzéfények™ cimi bekezdést.

Megjegyzés: 7 napos idékozonként a gdzkészilék automatikusan 60°C folé emeli a
vizhGmérsékletet, mellyel megeldzi a nyugodt vizben a baktériumképzédést.

TELI UZEMMOD

Forditsa az tizemvalté kapcsolét (2) TELI )Q‘ﬁzemméd allasba.

A gzkésziilék szabalyzogombjaval M) allitsa be a kivant homérsekletet.

Ha szobatermosztat vagy idézité termosztat van felszerelve, akkor az utobbi beallitasaval a
hémérséklet a kivant értékeken all be (lasd a vonatkozd felhaszn4ldi utasitdsokat). Ez esetben
érdemes a gazkésziilék szabalyzdgombjaval ﬂﬂm}az évszaknak megfeleld id6jards szerint
beallitani, igy a kivant hdmérséklet tulfiités nélkiil is elérhetd (vegye figyelembe azt is, hogy a
radiatorok a gazkésziilék kikapcsolasa utén is adnak le hot).

A meleg viz bedllitdsa nyari és téli tizemmédban egyforman torténik: lasd az el6z6 ,,Nyari
fizemmadd” cimt fejezetet.

Az égb automatikusan bekapcsol, amikor a rendszertsl kérés érkezik. Ha a kérés ellenére a
gyujtas elmarad, ellen6rizze, hogy a voros jelz6fény (7) nem ég-e; ha igen, forditsa az iizemvalto
kapesolot (2) néhany masodpercre a kozépsé felold &P 4llasba, majd forditsa vissza ismét Téli

K Xiizemmodba. Bévebben és a gyakori hibdk elhéritasarél az ,Uzemelési és figyelmeztetd
jelzéfények” cimii fejezetben olvashat.

A késziilékben levd viz hémérséklete az (5-0s szamu) hémérén, nyomésa a manométeren (6)
olvashato le. -

9 Figyelem: Ha a nyomas 0,5bar ald esik, a gazkésziilék leall (a voros jelzéfény
kigyullad). A rendszer ijrainditdsihoz toltse fel a rendszert.
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S7OBA HOMERSEKLETENEK SZABALYOZASA

A szoba hémérsékletét szobatermosztat, a KESZULEK ALULNEZETE
fitStestekét a szelepre helyezett termosztat SUPERMICRA I 'SE
szabalyozza. T6bb zonas elrendezésnél killsd .. .- et .
vezérl szabalyoz. ] ]
I . @
. ' o
A RENDSZER FELTOLTESE i cﬂ .

Ellenérizze, hogy a rendszer nyomasa mindig
1-1,5bar kozétt legyen. Ha a nyomas nem éri
el az lbar-t, nyissa meg a feltdltd csapot,
amig az 1,5bar maximalis értéket el nem éri;
ezt az értéket a manométeren olvashatja le
(el6z6 4bra (6)-os szami miiszer).

Uzemelési és figyelmeztetd

jelzéfények \ :

Fiit6kor utantoltd szelep
ZOLD JELZOFENY (1)
A z6ldjelzéfény lehetséges allapotai: nem ég, villog (lassan vagy gyorsan), folyamatosan ég.

NEM EG: a gizkészillék nincs fesziiltség alatt. Ekkor a gazkészillék természetesen nem
miiksdik. Az automatikus fagyasgatlas es beragaddsgétlas funkciok nem miikédnek (ezek
huzamos hasznalaton kiviil helyezéskor hasznosak). A kiils6 fokapcsol6 ki van kapcsolva.
VILLOGAS (lassi): a gazkésziilék fesziiltség alatt van, de a nyéri/téli {izemmad valt6 kapcsold
kozépsd (0) készenléti helyzetben van. A gazkészillék nem kapcsol be sem fiitési igénynél, sem
akkor, ha a gazkészillékben levd viz nem marad meleg, de az automatikus fagyasgatlas €s
beragadéasgatlé funkciok aktivak (az utébbiak miatt atmenetileg begyujthat az égdfej, tehat a
gaznak nyitva kell lennie).

VILLOGAS (gyors): a kéményseprd funkci6 (szakszereld részére fenntartva) be van kapcsolx}a.

Figyelem: Kikapcsoldsa gy torténik, hogy a Téli/Nyiri fizemmo6d vilté gombot
e kozépsd allasba (0) forditja néh4ny misodpercre.

FOLYAMATOSAN EG: a gizkésziilék be van kapcsolva ésa Téli/Nyari tizemmod valté gomb

Nyéri ‘Iﬁ' vagy Téli ’Q‘ &llasban van. A gazkésziilék fiitési igényre, vagy a HMV térolo
melegen tartisara bekapcsol.

. VEZERLOPANEL
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VOROS JELZOFENY (7)
A voros jelzdfény lehetséges allapotai: nem ég, villog, folyamatosan ég.
Nem ég: a gizkésziilék miikddése megfeleld.
VILLOG:
A gézkésziilék egyik belsé szenzora megsériilt. A javitdshoz hivjon szakembert.
FOLYAMATOSAN EG: a felhasznalo altal megoldhato problémat jelez.
- A gézkésziiléket most szerelték fel, vagy a gazh4lézatot javitottak.

Ha a bejové gaz levegbvel keveredik, akkor normalisnak tekinthetd, ha a késziilék
tobbszor lekapcsol. A keveredés gatolja a megfeleld gyujtast, és a késziiléket leallitja.
Ekkor a gazkészillék gyujtdsat tobbszér meg kell ismételni: forditsa a Nyéri/Téli
iizemmod kapesolét felold <P allasba.

- A vezérlépanelen levé nyomasméré alacsony nyomast jelez (0,Sbar vagy kevesebb)

A fiitési koron allitsa be a megfeleld nyomast (1-1,5bar): nyissa meg az utantsltd szelepet (a
korabban leirt miivelet). A flitdkorben, ahogy a rendszer hill, igy a nyomasa is csokken, ahogy
felfiit, igy a nyomas is nd, allandén ingadozik. A kihiilt allapotot kell figyelembe venni.

Vegye figyelembe, hogy normal koriilmények kozott a nyomasnak nem szabad cstkkennie. Ha
mégis, akkor valahol elfolyas, szivargés van a rendszerben. Néha a szivéargés olyan csekély, hogy
nem hagy nyilvanvalé nyomokat, de az idé elbrehaladtaval a nyoméscsdkkenesen meglatszik.
Rejtett levego is tavozhat, nyomascsokkenést okozva.

A radistorszelepek — szandékos vagy véletlenszert - megnyitdsa szintén
nyoméscsokkenést okoz. Ellendrizze, hogy ez nem tortént-e meg.

- A gazkésziilék talfiitott és a biztons4gi termosztat beavatkozott.

A Nyéri/Téli tizemmod valto kapcsolét forditsa a kozépso, felold P 4llasba, varjon
néhany masodpercet (vagy akar t5bbet, hogy a gazkésziilék lehtiljén), majd a kapcsolot
forditsa ismét a kivant allasba (Nyari vagy Téli™s ‘) Ha a leallds ismét eléfordul,
forduljon szakszervizhez.

- Az ég6 nem rendesen kapcsolt be vagy a lang hirtelen elalszik;

- A rossz fiistgizelvezetést jelzé miiszer beavatkozott;

Kivételes esetben az ok lehet er6s széllokes. Allitsa vissza a normal helyzetet: a Nyari/Téli

tizemmod kapcsolét forditsa, felold == poziciéba. Ha a készﬁlék gyakran leall:

e Ellendrizze a tdvozo fiistgaz hatékonysagat.

—_——\. - .
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A zart égésterti ,,SE” tipusoknal:

e Ellendrizze, hogy a ki ¢s bevezetd jaratok, a hozzdjuk tartozé kimeneti pontokkal €s a
megfeleld fiistgazaramlast méré miiszer (flistgaz biztonsagi nyomaskapcsold) tisztak €és jo
allapotban vannak. A felszerelés soran be kell tartani a helyi eléirdsokat és szabvanyokat,
valamint a ,,Kémény-bekotés” és ,Fiistgazelvezetd rendszerek” fejezetekben leirt méreteket
és lejtéseket, egyéb technologiai utasitast, amit a tervezo irt eld.

Késziilék hasznalaton kiviil

A hasznalaton kiviili iddszakok hatdsa néhany esetben jelentés lehet: példaul ha a gazkésziilék
olyan lakasban van beépitve, amelyet az év soran csak néhany hénapig laknak, és a kornyezet
egyébként hideg.

A felhasznalénak kell eldontenie, hogy a gazkésziiléket teljesen leallitja és kikapcsolja (elzarja
az Bsszes kozmiivet a gazkészilékrdl) vagy -készenléti allapotban hagyja és aktivalja a
fagyasgatld funkciot. Altaldban célszeribb a rendszert teljesen kikapcsolni. Ha fagyveszély &ll
fenn, akkor érdemes mérlegelni a fagyasgitlo készenléti allapot és a teljes kikapcsolas elényeit
illetve hatranyait.

TELJES KIKAPCSOLAS

- A gazkésziilék elektromos tapkabelén kapcsolja ki a fékapcsolot.
- Zéarja el a gazcsapot.

9 Figyelem: ha a hémérséklet varhatéan 0°C ald csokkenhet, és a rendszerhez nem
hasznl fagydsgitlé funkci6t, akkor a fiitdrendszert teljesen iiritse le vagy toltse fel
fagydsgitlo folyadékkal és firitse le a tarolét, az ivévizrendszert és a HMV

rendszert is.

Ha elézdleg a nyomdst helyre kellett gllitani (feltételezhetd szivargas miatt)
fagy4dsgatlo adalékot tartalmazé rendszerben, akkor a rendszerben a fagyasgitlo
koncentriciéja lecsokkenhetett, ami nem garantilja a megfeleld fagyvédelmet.

Megjegyzés: a gdzkészilékhez tartozik egy beragaddst gatld rendszer, ami megvédi a f&
részegységeket, hogy beragadjanak a vizkdtdl. A beragaddsgdtlo rendszer nem mikodik a
biztonsdgi ledllitds és kikapcsolds folyamata alatt, mert nem kap elektromos energidt.

KESZENLETI ALLAPOT FAGYASGATLO FUNKCIOVAL

A gazkésziilékhez tartozik egy fagyasgatl6 rendszer, amely begytjtja a gazkészileket, amikor a
gazkésziilékben levé viz hdmérséklete 5°C ala csokken, illetve leallitja a gazkésziiléket, amikor a
viz hémérséklete elérte a 30°C-ot. (Csak a gazkésziiléket védi a fagyas ellen).

A fagyasgétlo funkciot a ki vetkezé modon lehet aktivalni:

- A rendszer kapjon elektromos energiat (tapegység bekapcsolva).

- A gazkésziilék készenléti (stand-by) tizemmodban kell hagyni (Nyéari/Téli izemmod vélasztd
0- pozici6ban, zold jelzdfény villog).

- Gézcsap legyen nyitva.

_ A rendszernyomés megfeleld legyen (1 -1,5bar hideg allapotban).

- A fagyésgatlé funkcié csak feliigyelet mellett alkalmazhato!

Ha nincs gaz (pl. gazkimaradas), az ég6 nem tud bekapcsolni, €s a rendszer leall (vords jelzc’ife’py
ég vagy villog). A szivattyti azonban dolgozik, a viz tehat kering a rendszerben,, ami csokkent1 a
fagyasvesz€lyt.
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BLOKKOLASGATLAS

A gazkésziilék készenléti 4llapotban idénként bekapcsolja a fobb részegységeket, nehogy a
rendszer hasznélaton kiviili 4llapotban, de viz és vizké jelenlétében lealljon. Ez torténik akkor is,
ha a gazkésziilék kikapcsolt allapotba keriil (voros jelz6fény folyamatosan ég vagy villog).

Eseti iizemzavarok

AZ EGO NEM GYUIT BE

- Ha szobatermosztat van felszerelve, ellendrizze, hogy magasabb hémérsékletre van allitva,
mint annak a helyiségnek a hdmérséklete, ahova be van szerelve.
- Ellenérizze, hogy a rendszer kap-e elektromos 4ramot és a Nyari/Téli kapcsolé nem ,,0”

(készenléti) allasban van, hanem vagy Nyari NC vagy Téli )>Q« tizemmod ki lett valasztva. A
ZOLD jelz6fény folyamatosan égjen (részlstesebben lasd az ,,Uzemelési és jelz6fények”
cimi fejezetet. '

- Ha a vords fény folyamatosan €g vagy villog, lasd az ,Uzemelési €s jelzdfények” cimil
fejezetet.

- A mérbmiiszeren ellendrizze, hogy 2 gazkésziilék fiitékori nyomasa megfelel6-e (1-1,5bar
hideg 4llapotban), de legalabbis érje el a megadott értéket.

- Az ,SE” tipusoknal néhany esetben a fiistgaz-elvezetes problémai gatolhatjak a gazkésziilék
gyljtasat a vOros jelzdfény kigyulladasa nélkiil is. Ellendrizze a ki- és bevezetd
légnyilasokat, a hozz4juk tartozo kivezetési végpontokat és a megfeleld fiistgazaramlast
cllendrzé eszkozoket is. A beszerelés soran a hazai szabvéanyokat, eldirdsokat valamint a
_Kéménybekotések” cimil részben foglaltakat be kell tartani.

HASZNALATI MELEGVIZ HOMERSEKLETE ALACSONY

- Ellenérizze, hogy a HMV termosztat ﬁ nincs-e tal kicsi értékre allitva;
- Hivjon szakembert a ghzszelep bedllitasahoz;
- Hivjon szakembert a HEMYV tarol6 ellendrzéséhez és kitisztitasahoz.

9 Figyelem: Ahol a viz a 14nk® felett van, vizkezeld berendezést kell alkalmazni, ami
megakaddlyozza a vizké kicsap6ddsit, és a hécserélot is ritkabban kell takaritani.
A bevizsgilt és megfeleld tipus utdn érdeklédjon a Teérok Fitéstechnika Kft-nél.

Tel: 88/424-093

ﬂ Sajét maga ne prébalja javitani a gazkésziiléket!

Az elektromos, viz- vagy gazrendszeren csak szakember végezzen javitast.

A késziilékbe kizarolag eredeti alkatrész épithetd be.

A Hermann cég nem vallal feleldsséget nem eredeti alkatrészek és anyagok nem megfeleld
illetve indokolatlan hasznalatabol eredd karokeért.
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Figvelmeztetések a felhasznalok részére

- Rendszeresen ellendrizze a viznyomaést. A viznyomas - a rendszer hideg allapotdban — a
gyartd altal megadott tartomanyba essen. ‘

- Haa viznyomas gyakran leesik, a rendszerben levé szivargast szakemberrel javittassa ki.

- Ha a géazkészilléket hosszi id6én at nem akarja hasznalni, végezze el a ,,Gazkésziilék

~ hasznalaton kiviil” ciml fejezetben leirtakat, 6vja meg az elektromos energia, a gaz- €s

vizhéldzatot a fagyastol.

- A tartaly korrézidvédelmét ellato magnézium anddot, évente ellendrizni, és sziikkség esetén
cserélni kell.

 Ha gazkésziilék forré feliileteit ne érintse meg (ajték, fiistgizelvezetés, kémények,

A stb.) még akkor sem, ha a gazkésziilék éppen nem melegit, mert — bizonyos idére —

ezek a feliiletek talheviilnek, igy érintésiik silyos égési sériilést okozhatmak. A
gizkésziilékhez gyermeket vagy gyakorlatlan személyt kozel engedni tilos.

- A gazkésziiléket tart6 falat ne érje kozvetleniil gaztiizhelyrol jovo para, goz.

- Ne locsoljon a gazkésziilékre vizet vagy mas folyadékot.

- Ne helyezzen semmit a gazkésziilékre vagy a folé.

- A gazkésziiléket gyermek €s gyakorlatlan személy nem kezelheti.

- Ha a gazkésziilék hasznalaton kiviil helyezik, hivjanak Hermann szakszervizt, aki elvégzi a
sziikséges miiveleteket, ellendrzéseket, kiilonds tekintettel a gaz, viz és elektromos
lekotésére.

- Ha a kémény, fiistgazelvezet6 rendszer, vagy a gazkésziilék kozelében karbantartas, vagy
més munka folyik (pl. 4talakitds, ami porral ill. tormelékkel jar), kapcsolja ki eldtte a
késziiléket, majd lehiilés utan takarjuk le az el-, és bevezetd nyilasokat is. Akadalyozzuk meg
kiilsb szennyezdanyagok bejutasat a késziilekbe. Ovjuk meg biztonségos allapotat.

FELHASZNALOI KEZIKONYV

A gézkésziilékhez tartozé kézikonyv mindig legyen a késziilék kozelében, ha a
felhasznilénak vagy a szerelnek segitségre van sziiksége.

HERMANN ALTALANOS GARANCIA-FELTETELEK

A Hermann vevéi részére olyan garanciat ajanl, amely a Hermann szakszerviz altal torténd
beiizemeléssel 1ép életbe, a kovetkezd médon: az lizembe helyezéssel egyiitt azonnal, a Hermann
szakszerviz a késziilék hasznéléjanak pontosan kitolti, az atadott jotallasi fuzet ra vonatkozo
részeit, majd annak garanciaérvényesitési szelvényet eltavolitva koteles azt a Tordk
Fltéstechnika Kft részére 10 napon belil eljuttatni. Tovabbd a késziilék  hasznalojanak
munkalapot kell készitenie a Kkészillék beallitasainak miveleteir6l, aktudlis javaslatokrol,
betartandé teenddkrdl, hidnyossagok p6tlasarol, elmaradasok kovetkezményeir6l, oktatasrol,
feltintetve a soron kovetkezé évenkénti karbantartas hatéridejét. Garancidlis problémak
elkeriilése végett 6rizze meg a fenti okmanyokat, a véasarlast igazolo szamléaval egylitt. Tovabbi
tudnivalékat a garancia-feltételekben, és a jotallasi fiizetben talalhat.
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Garancia-feltételek

1. A készillék garanciaideje az elsd {izembe helyezéstdl szamitott 1 &v. Amennyiben a
vésarlas napja és az elsé lizembe helyezés napja kozotti 1d6 meghaladja a 6 hénapot,
akkor csak feliilvizsgalat utan helyezhetd {izembe, mely téritéskoteles.

2. A garancia kiterjed a Kkésziilék Gsszes részegységére, és kiterjed barmely gyartashibas
alkatrész ingyenes javitasara, vagy cseréjére. Ez esetben a szervizszemélyzet
beavatkozasa kizarélag a kiszallasi koltség felszamolasaval torténik.

3. A garancia idészakban végzett javitds, vagy csere a garancia id6tartamanak
meghosszabbitasahoz vezet.

4. A garancia nem terjed ki: a szallitas soran, a helytelen, vagy elmaradt karbantartds miatt,
a kémény hatastalansiga miatt, a villamos és a vizes berendezések helytelen
miikodésébdl, a flitbanyag r1ossz minségébél, a helytelen felhasznalds miatt, nem
felhatalmazott személyzet beavatkozasa, rosszul megtervezett, rosszul kiépitett
fitésrendszer, vizkezeld hianya, iszapfogo hidnya, vagy éltaldban a Torok Flitéstechnika
Kft. - Hermann cégtd] fiiggetlen okok miatt megrongalddott részegységekre.

5. A késziilék garancidjanak alapfeltétele az évenkeénti karbantartas- Hermann Szakszerviz
altal igazolt megléte. Ellenkez6 esetben a késziilék garancidja €s szavatossagi ideje az
{izembe helyezéstdl szamitott 12. honap végén megszinik. A karbantartas megrendelése a
mindenkori felhaszn4lo feladata, mely téritéskoteles.

A garancia-feltételek és a garancia idOtartama a Kkésziilékkel atadasra keriild jotallasi flizetben is
olvashatok.

Felhivjuk figyelmét, hogy a teljes garancia csak a Hermann szakszerviz altal végzett szabalyos
{izembe helyezés, és a regisztralt évenkénti karbantartas szigort betartasa mellett érvényes.

A garancia a kovetkezd esetekben sziinik meg:

a) Nem a Torok Fiitéstechnika Kft. - Hermann szakszerviz 4ltal tortént iizembe helyeztetés.

b) Nem rendeltetésszerti hasznélat, fokozott igénybevétel, talterhelés.

¢) Szakszerltlen kezelés.

d) Az éves karbantartas elmulasztasa.

e) Ervénytelen vagy javitott garanciajegy, (erészakos vagy idegen beavatkozas, atalakitas).

f) Hibas szerelés- fiitési rendszer hibdja, r0ssz méretezés, rossz szerelés.

g) Fiitési rendszerb6l bekeriilt szennyezddés, dugulas.

h) Helytelen tarolas-szallitas, elemi kar, villdmcsapas.

i) Gézvezetékbdl szdrmazo szennyez0des.

j) Elfagyas.

k) Illetéktelen beavatkozas.

1) Ha a kombi késziiléket vizkezelé berendezés beépitése nélkil {izemeltetik.

m) Vizkezeld, iszaplevélaszto hianya.

n) A beszerelés nem felel meg a hatélyos rendeleteknek €s a gépkonyvnek.

0) A kémények hatéastalansaga.

p) A felhasznal6 nem tudja a késziilék -vésarlasat igazold szamlat, -a beszereléskor €s a
beiizemeléskor a pontosan kit6ltott jotallasi fiizetet, -a beiizemelésrdl és a karbantartsokrol,
javitasokrol késziilt okiratokat, azok hiteles masolatait bemutatni szakemberiinknek.

A késziiléket felszerelés eldtt SC° alatti helységben még ideiglenesen sem szabad térolni!
(Fagyveszély!) ’
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