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FONTOS!
A GAZKESZULEK BESZERELESET CSAK SZAKEMBEREK VEGEZHETIK!

A BEUZEMELEST ES A KESZULEK GARANCIASZELVENYENEK ERVENYESITESET
KIZAROLAG A HERMANN MARKAKEPVISELETI SZAKSZERVIZ VEGEZHETI! BO-
VEBB INFORMACIOT A GAZKESZULEK GEPKONYVEBEN TALAL.

AKTUALIS SZERVIZLISTA A CSATOLT MELLEKLETBEN SZEREPEL.
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BEVEZETES

A termékhez kapcsolodo hasznalati utasitasok a termék elengedhetetlen részét képezik, igy minden
gazkésziilékhez tartozik egy gépkonyv.

Alaposan olvassa el a gépkonyvet és sajatitsa el a biztonsagos beszereléssel,
iizemeltetéssel és szervizeléssel kapcsolatos tudnivalokat.

- Orizze meg a gépkonyvet, mert késébb sziikség lehet ra.

- A beszerelést kizarolag szakember végezheti a gyart6 utasitasai €s a berendezés adott valtozata-
ra vonatkozo kovetelmények szerint.

- Szakember az a személy, aki szakosodott miiszaki szakértelemmel, bir a haztartasi fiit6-, és me-
legviz eléallité késziilékek szakteriiletén, a 84/1990. (IV. 27.) MT, 26/2000. (VIL. 28.) GM,
5/1997. (I11. 5.) IKIM rendeletek, torvények eldirdsai szerint.

- A felhasznalé KIZAROLAG azokat a miiveleteket végezheti el, amelyek a ,,FELHASZNALOI
UTASITASOK?” cimii részben taldlhatok meg.

- A gyartot nem terheli sem szerz0désszerii, sem szerzddésen kiviili feleldsség rossz beszerelés-
bol, nem megfeleld hasznalatbodl, illetve a vonatkozd jogszabalyok és a gyartdi utasitdsok be
nem tartasabol szarmazo karokért.

Fontos: ez a gazkésziilék atmoszférikus nyomason forraspont alatti forro viz eloallitasara
szolgal; a fiitorendszerre és/vagy hasznalati melegviz-rendszerre a sajat miiszaki jellemzo6i és
teljesitménye alapjan kell rakotni.

- A csomagoloanyagok (kartonpapir, szogek, miianyag zsdkok, stb.) gyermekektdl tavol tartan-
dok, mert potencialis veszélyt rejtenek magukban.

- A késziilék tisztitdsa, karbantartdsa, vagy javitdsa el6tt mindig aramtalanitsa a flitérendszert
¢s/vagy a gazkésziilék elektromos levalasztasat biztositd egyéb berendezést.

- Ha a berendezés meghibasodik és/vagy rosszul iizemel, azonnal aramtalanitsa a berendezést, és
ne probalja sajat maga megjavitani.

A gazkésziilék beiizemelését, szervizelését, javitasat, ellendrzését és karbantartasat kizarolag a
Torok Futéstechnika Kft. altal szerz6dott, meghatalmazott és kiképzett szakszerviz végezheti
el, kizardolag eredeti alkatrészek felhasznalasaval. A fentieket szigoruan tartsa be, a késziilék
biztonsagos mitkodését semmiképpen ne kockaztassa.

- Ha a késziiléket minden kétséget kizardan le kell valasztani a halézatrdl, akkor minden poten-
cialis vesz€lyt hordozo késziilékrészt hatastalanitani kell.

- Ha eladja a berendezést vagy elkoltozik €s leszerelik a gazkésziiléket, akkor mindenképpen el-
lendrizze, hogy a gépkonyvet a gazkésziilék kozelében konnyen hozzaférhetd helyen hagyta-e a
késziilék 1 tulajdonosa / beszereldje szdmara.

- A berendezést csak a megadott célra szabad hasznalni. Minden egyéb felhasznalas veszélyes és
nem rendeltetésszerti felhasznalasnak mindstil.

- A berendezés nem rendeltetésszerti hasznalata szigortian tilos.

- A késziiléket kizardlag falra szabad szerelni.
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MUSZAKI ADATOK

Miiszaki adatok SUPERMICRA | SUPERMICRA | SUPERMICRA | SUPERMICRA
tszaki adato 23E 28E 24SE 30SE
CE megfeleléség n° 0694 BN 3710 0694 BN 3710 0694 BN 3710 0694 BN 3710
Osztaly Il 2HS3B/P Il 2HS3B/P Il 2HS3B/P Il 2HS3B/P
Tipus B11/BS B22-C12-C32-C42-C52-C62-C82
Tiizeléanyag G20 [G30/G31] G20 [G30/G31] G20 [G30/G31] G20 [G30/G31
Max. héterhelés (Hi) kW 25,6 25,6 30,5 30,0 25,6 25,6 32,7 32,2
Min. héterhelés (Hi) kW 10,5 10,5 13,2 13,2 10,5 10,5 13,2 13,2
Max. fiit6teljesitmény (Hi) kW 23,1 23,1 27,5 27,1 23,6 23,6 29,5 29,1
Min. fitételjesitmény (Hi) kw 9,1 9,1 11,4 11,4 8,9 8,9 11,0 11,0
NOx osztaly 3 1 3 1 3 2 3 2
Sulyozott NOx mg/kWh 112 204 128 208 127 158 106 183
CO teljes terhelésnél ppm 38 90 31 47 20 31 37 44
CO2 teljes terhelésnél % 4,7 5,6 4,9 5,8 6,3 7,4 5,9 6,9
HATASFOK
Hatasfok maximalis terhelésen % 90,8 91,4 92,1 93,4
Hatasfok 30%-os terhelésnél % 88,1 89,8 87,4 90,3
FUTES
Fltéviz h6mérséklet c 30-80 30-80 30-80 30-80
(alacsony hémérsékleti tartomany) (25-45) (25-45) (25-45) (25-45)
Tagulasi tartaly térfogata | 8 8 8 8
Tagulasi tartalyban levé nyomas szallitaskor bar 1 1 1 1
Max. lizemi nyomas bar 3 3 3 3
Max. rendszerhémérséklet °C 85 85 85 85
HASZNALATI MELEGVIZ (HMV)
Folyamatos vizelvétel AT=25°C I/min 13,2 15,8 13,5 16,9
Folyamatos vizelvétel AT=30°C I/min 11,0 13,2 11,3 14,1
Min. vizelvétel I/min 3 3 3 3
Max. HMV nyomas bar 6 6 6 6
Min. HMV nyomas bar 0,8 0,8 0,8 0,8
Hémérsékleti tartomany °C 30-70 30-70 30-70 30-70
ELEKTROMOS ADATOK
Fesziiltség / frekvencia volt/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Aramfelvétel (VAP = nagy teljesitmény( ventillatorral) W 100 130 150 (160 VAP) 180
Védelmi kategdria IP X4D IP X4D IP X4D IP X4D
MERETEK
Szélesség — magassag - mélység mm 400x750x347
Témeg kg 33 [ 36 37 | 40
CSATLAKOZASOK (S=kimenet)
Ft6kdr nyomd / visszatéré ag Inch 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Hasznalati melegviz bevezetés / kivezetés Inch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Gazcsatlakozas a készilléken Inch 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Gazcsatlakozas a bekotd készlet gazcsapjahoz Inch 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Flistgaz kivezetdnyilas (D) mm 130 140
Koaxidlis Iégbevezetés / flistgazelvezetés (D) mm 100/60 100/60
Koaxiélis rendszer hossza (vizszintes) min/max m 0,5-4 1-3
Koaxidlis rendszer hossza (fliggéleges) min/max m 1-5 1-4
Szétvalasztott flistgazelvezetés / Iégbevezetés (D) mm 80 80
Szétvalasztott rendszer hossza min/max m (mai-?éZZO) (mai-;i 10)
Szétvalasztott rendszer hossza min/max nagy m 31-60
teljesitményi ventillatorral (max S=40)
Szétvalasztott rendszer hossza szétvalasztd, kézos inditd 2-14 2-10
idommal min/max m (max S=13) (max S=7)
GAZ TAPNYOMAS
Gaz tipusa G20 |G30/G31 G20 |G30/G31 G20 |G30/G31] G20 |G30/G31
Gaz névleges nyomasa mbar 25 29/37 25 29/37 25 29/37 25 29/37
Gazégé fuvoka szama 13 13 14 14 13 13 14 14
Gazégol fuvoka atmérdje 1/100mm | 120 75/75 125 76/76 120 75/75 130 78/78
GAZFOGYASZTAS
mc/h 2,71 3,22 2,71 3,46
Qmax kg/h 2,01/ 2,36/ 2,01/ 2,53/
1,98 2,33 1,98 2,50
mc/h 1,11 1,40 1,11 1,40
Qmin kg/h 0,83/ 1,04/ 0,83/ 1,04/
0,81 1,02 0,81 1,02
® 22
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MERETEK
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SUPERMICRA 24-30SE CSATLAKOZASI CSONKOK MERETEI
modelleknél Melegviz kimenet (12”)

Hidegviz bemenet (12”)
Fltési visszatéré ag (34”)
Fltési eléremend ag (%4”)
Gaz (34”)

/L Elektromos betap csatorna és a
szobatermoszat csatorna kiallasai-
nak helye

SOZTITO

Fiistgdz kivezetés
Légbevezetés koaxialis rendszerhez
3 | Légbevezetés szétvalasztott rendszerhez

DN [ —

LI H|P|X|Y|Q|R|S|T]|U
(mm) | (mm)|(mm) | (mm) | (mm)| (mm)|(mm)|(mm) | (mm)| (mm)
SUPERMICRA 23E | 400 | 750 | 347 | 207 | 193 | 194
SUPERMICRA 28E | 400 | 750 | 347 | 207 | 193 | 194
SUPERMICRA 24SE | 400 | 750 | 347 | 207 | 193 | 194 | 246 | 75 | 246 | 79
SUPERMICRA 30SE | 400 | 750 | 347 | 207 | 193 | 194 | 246 | 75 | 246 | 79

Tipus
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IGENYBE VEHETO SZIVATTYUKAPACITAS
Supermicra 23E / 24SE tipusok
A sebességkapcsolo I, II, I1I-as allasban (automatikus by-pass, nem levalaszthato)
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Supermicra 28E / 30SE tipusok
A sebességkapcsolo 1, 11, I1I-as allasban (automatikus by-pass, nem levalaszthato)
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ELVI MUKODESI VAZLAT

FIGYELMEZTETES: Ez a rajz kizarélag
tajékoztato jellegli. A gazkésziilék vizbekoté-
seihez hasznaljon szereldsablont vagy kdves-

se a ,,Szerelési utasitdsok’ cimii részben talal-

hat6 abrat.
1.  Leeresztd szelep
2. Fiités hdméro + nyomasmérd miiszer
3. By-pass szelep
4. Szivattya
5.  Futdrendszer biztonsagi szelepe, 3 bar
6.  Tagulasi tartaly
7. Gazégo
8. Primer hdcseréld
9. Fiistgaz deflektor (,,E” modellek)
10.  Fiistgaz termosztat (,,E” modellek)
1. Fiistgaz kamra (,,SE” modellek)
12. Fiistgdz nyomaskapcsol6 (,,SE” mo-
dellek)
13.  Ventillator (,,SE” modellek)
14.  Biztonsagi termosztat
15.  Automatalégtelenitd
16.  NTC hémérsékleti szenzor
17.  Hidraulikus valtoszelep
18. HMV els6bbségi dramlaskapcsolo
19.  Haszndlati melegviz hécseréld
20. Fuitokor utantolté szelep
21.  Gazszelep
22. Vizhidanynyomas kapcsolo
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SZERELESI UTASITASOK

A beszerelését végzo szerelokre vonatkozo biztonsagi jogszabalyok

és eloirasok:

- A kivitelezd feleljen meg a 84/1990. (IV. 27.) MT rendeletben eldirt kovetelményeknek.

- A Gazdasagi Minisztérium Engedélyezési és Kozigazgatasi Hivatalanal nyilvantartasban kell
szerepelnie a gazszerelonek, a 26/2000. (VII. 28.) GM rendelet szerint.

- A szerel0 képzettségére vonatkozd eldirasokat az 5/1997. (I11. 5.) IKIM rendelet tartalmazza.

- A gazkésziilék lizembe helyezésére és garancia idon beliili javitasara a gyarto, vagy a felha-
talmazott, szakszervize jogosult.

- A gyart6 a jotallasi id0 alatt a szerz6do szakszerviz részére eldirhat mas elektromos végzett-
séget is, példaul miiszerész.

- Gazfogyasztd berendezések javitasara vonatkozd tevékenységet a 11/1982. (VIII. 18.) IPM
sz. rendelet értelmében az allami Energetikai és Energia-biztonsagitechnikai Feliigyelet allas-
foglalasa szabalyozza.

Mindig koriiltekintéssel dolgozzon, ha a gazkésziiléket beszereli, vagy karban-
tartasi munkat végez rajta, mert pl. a fém alkatrészek sulyos sériilést (pl. vagas,
horzsolas) okozhatnak. A fenti miiveletek soran viseljen védékesztytit.

A gazkésziilék beszerelésére vonatkozo jogszabalyok és eloirasok:

A Gazszolgaltatasrol szolo feladatokat az 1994 évi XLI. térvény, az 1997. évi XX.-torvény a
3/1995(1.20.) korm. szdmu, az 1/1977( IV.6.) NIM, és 11/1982(VIII.18.) [pM szdmu rendeletek
¢s a két utobbi rendelet 2. szamu mellékleteként kiadott "GOMBSZ" tartalmazza.

A Gaz- és Olajipari Miiszaki Biztonsagi Szabalyzatban (GOMBSZ) és részben az MSZ 7041-
ben meghatarozott fogalmak jogszabalyi meghatarozasai szerint.

Az égéstermék elvezetés szabalyait a GOMBSZ, az OTEK és a szabvanyok tartalmazzak.
46/1997.(X11.29.) KTM rendelet az épitési engedélyezési eljarasrol. A ,,C” tipusu égéstermék el-
vezetés a tanusitas szerint, e gépkonyvben leirtak alapjan torténik.

A kotelezé Kéménysepro Ipari kdzszolgaltatasrol a beliigyminiszter 27/1996. (X.30.) BM rende-
lete rendelkezik. A sziikséges ipari alkalmassagi jegyzokonyvet a helyi képviselet adja ki.

A 35/1996 (X11.29.) sz. BM. rendelet Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSZ) kiadasarol.

Az elektromossaggal kapcsolatos szabalyokat az MSZ IEC529, MSZ172, MSZ1600 szabvanyok
irjak elo.
A sziikséges érintésvédelmi nyilatkozatot az illetékes villanyszereld szakember allitja ki.

A gazszolgaltatoval torténd szerzodéskotés alapjan a kozmiifejlesztési hozzajarulas befizetését
csekkel kell igazolni.

Elkésziilt szerelés miiszaki feliilvizsgalata:

A gézszolgaltatod a készre szerelt gazberendezéseket eldzetes bejelentés utan feliilvizsgélja. En-
nek sorédn ellendrzi a terveknek megfeleld kivitelt, az 6sszes vonatkozo eldiras betartasat, tomor-
ségi és miikodoképességi vizsgalatot tart. A gazszolgaltato elkérheti a beépitett anyagok, szerel-
vények, késziilékek megfeleldségi tantsitvanyait is.

A fogyasztoi gazberendezés gaz ala helyezése:
A miuszaki feliilvizsgélat, a nyomascsokkentd és a gdzméré felszerelése utan a gazszolgaltato he-
lyezheti gaz ala a fogyasztoi gazberendezést.
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A gazkésziilék iizembe helyezését, szervizelését, javitasat, ellen6rzését és karbantartasat ki-
zardlag a Torok Fitéstechnika Kft. Hermann cég altal meghatalmazott szakszervizek ki-
képzett szakemberei végezhetik, kizardlag eredeti alkatrészek felhasznalasaval.

Ezen feltételek megszegése a késziilék biztonsaganak megbontasat, valamint garancidjanak meg-
sziinését jelenti.

A fenti torvények és eldirasok alapjan a szolgaltatasok (beiizemelés, javitas, karbantartas, kiszal-
las) koltségvonzatat a fogyasztonak kell viselni.

Meghatalmazott Hermann kézponti markaszerviz: Okotech Kft.
8200 Veszprém Almadi u. 19. Tel: 06-88/405-057, Fax: 06-88/581-410
Markaszervizek: A kiilon csatolt cimlistaban (jotallasi flizet) szerepelnek.

A gazkésziilék elhelyezése

35kW (kb. 30000kcal/h) alatti fiitételjesitmény esetén a kazanhelységre kiilon eldiras nincs, ek-
kor a gazkésziilékek biztonsagos lizemeltetésére vonatkozo szabalyokat kell szigoruan betartani.

Két ugyanazon célt szolgalo, egy helyiségben 1év0, vagy két, egymassal kdzvetlen kapcsolatban
1év6 helyiségben 1év6 gazkésziilék, 1évén, hogy egyiittes hdterhelésiik meghaladja a 35kW-ot,
hokozpontnak tekintendd, ezért mas rendelet hatalya ala esik. Tobb ugyanazon helyiségben 1évo,
de kiilonboz6 célt (pl. siités és fiités) szolgalo késziilék héterhelését nem kell 6sszeadni.

HELYISEG SZELLOZTETESE (SUPERMICRA 23/28 E tipus, természetes szell6z¢s)

Ha nyilt égésteru gazkésziiléket szerel be, akkor a helyiség allando szelloztetése el-
engedhetetlen és kotelezo. A szelloztetést a hatalyos eléirasok szerint kell méretezni
és elkésziteni. A GOMBSZ, az OTEK iranyelvei a szabvinyok és a rendeleteknek
megfelelden.

BESZERELES OLYAN HELYISEGBE, AHOL A HOMERSEKLET A 0°C-OT IS ELERHETI

A gazkésziilék beltéri felszerelése engedélyezett, a levegdben levd anyagok ellen megfeleld bur-
kolattal kell ellatni.

A fagyasgatlo rendszerének koszonhetden a belsd alkatrészek soha nem hiilhetnek 5°C ald. A
rendszer akkor kapcsol be, ha a gdzkésziiléket az elektromos és gadzhaldzatra rakototték.

Igény szerint lehetdség van arra, hogy a HMV hdcserélore is felszereljiink elektromos ellenélla-
sos fagyasgatld rendszert, ami megvédi a gazkésziiléket még gazkimaradas esetén is.

Ha a gazkésziiléket olyan helyiségben szereljiik fel, ahol a hdmérséklet 0°C ala siillyedhet, gon-
doskodni kell a fagyvédelemrdl. A fiitési rendszer csak a Hermann altal bevizsgalt fagyallo fo-
lyadékkal tolthetd fel, melyet a képviselettdl beszerezhet. Bovebben lasd a ,,Rendszer feltoltése”
cimi fejezetet.
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A gazkésziilék felfogatasa
SUPERMICRA E/SE

Megjegyzeés: ujrafelhasznalhato féem szerelosablon kiilon rendelheto fix gyari bekoto szetthez
(opcionalis), falbol torténd vizszintes tengelyii csokiallasok esetén. Gégecsoves, vagy egyéb meg-
felelo keresztmetszetii racsatlakozas esetén a ,, Miiszaki adatok-Méretek” cimii fejezetet is alapul
lehet venni.

Megjegyzés: Ha Micra késziiléket Supermicra késziilékkel cseréli le, akkor a ,,Micra késziilék
csereje”’ cimii kovetkezo fejezet segit abban, hogy megtarthassa a mar meglevo viznyomdsos
rendszer és fiistgaz csatlakozdsokat.

- Meérje fel a gazkésziilék méretét és a szereléshez / karbantartasahoz sziikséges rahagyasokat,
tobblet helyigényt (C). Helyigény: min 100mm a baloldalon, min 100mm a jobboldalon és
min 300mm a berendezés alsé részén.

- Ha a felszerelés tiplivel torténik (szegcsavar anyaval): az (A) pontoknak megfelel6 fali fura-
tokat igazitsa be, illetve rajzolja el6 az 4bra alapjan.

Ha a felszerelés nyitott kampokkal torténik: a kampd helyzetét a (B) pontoknak megfeleld
nyilasokba igazitsa be, illetve rajzolja eld az abra alapjan.

- A szerel6sablonnal vagy az dbran megadott méretek betartdsaval rajzolja fel, rogzitse az
elektromos csatlakozasokat ¢és a flitdkor nyomo és visszatéré vezetékeit, hidegviz, melegviz
¢s a gaz csatlakozasi pontjait, vizszintes, falbol torténd kiallasok estén bekotdszettre.

- Akassza a késziiléket az elhelyezett tartokra, majd rogzitse. (Al-el jelolt kialakitas) vagy a
fali kampokra (B1-el jelolt kialakitas). , 400 i

- Vegye le a milanyag véddsapkakat a 3 &y 335 _
késziiléek csatlakozd nyildsairdl, mieldtt ot :
rakoti a késziiléket a csérendszerre.
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Megjegyzés: a  késziilek  felszerelését !
megkonnyiti, ha a berendezés aljan levo racsot 3 —330 3]
a négy csavar kicsavarozasaval leszereli.

- A be- ¢és kimeneti bekotési pontokat
illetéen (zart égésterti tipusok), olvassa el a
»Fustgaz  kivezetd rendszerek” cimii A1
fejezetet, ahol a méretek a gazkésziilék
felso ¢éléhez (D) vannak viszonyitva. (Lasd
még ,,M¢éretek” fejezet 5. oldal)
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Micra gazkésziilék cseréje Supermicrara

A Supermicra késziiléket tigy tervezték, hogy a Micra késziiléket konnyen ki lehessen cserélni —

crer

megtartasaval.

Megjegyzés: Ha Micra 28 E/SE tipust cseréliink Supermicra tipusu késziilékre, akkor a jobb ol-
dali tiplit vagy a jobb kampot 50mm-rel balra at kell helyezni (a méreteket a szerelésablonnal
vagy relativ méretekkel ellendrizze).

- Mielétt az 0j késziiléket rakoti a viznyomasos rendszer és gaz csatlakozasokra, vegye le a
milanyag véddsapkakat.

A Micra késziillék megegyezo vizrendszer csatlakozasai

Az eredeti viznyomadsos rendszer bekotések megtartasa érdekében elég, ha a gazcsatlakozasokat
9mm-rel felfel¢ athelyezi (flexibilis rakotéshez) és ugy allitja be a fiistgdz elvezetd rendszert,
hogy:

- a fliggbleges szakasz hossza kétszer nagyobb maradjon atmérd tekintetében, és a vizszintes
szakaszok emelked6 aga (a késziiléktdl induld) legalabb 3% marad a nyilt égésterti ,,E” tipu-
soknal.

- Légbevezetd és kivezetd nyilasok, melyek megakadalyozzak, hogy folyadék (pl. kondenza-
cid, esd, stb., bdvebben lasd (Rakotések a Supermicra kéményeire) visszafolyhasson a tiiz-
térbe) késziiléktdl induld ereszkedd aga 2% marad a zart égésterii ,,SE” tipusu késziiléknél.
Ha ez az ereszkedd szakasz nincs beépitve, akkor a Supermicra SE (amely kicsit magasabb a
Micra késziiléknél) beszerelésekor lehetdség van kompenzalasra.

Ha nem lehetett betartani ezeket a szabalyokat
(pl. fiiggoleges szakasz hidnya, nem lehet
beépiteni lejtos szakaszokat), akkor kovesse a
»Micra késziilék megegyez6 felsé éle” cimii feje-
zetben leirt utasitasokat.

Kosse le a régi Micra késziilék csatlakozésait a
rendszerrdl és vegye le. Ugyanigy akassza fel a
Supermicra késziiléket a mar meglevé kampokra
vagy tiplikre az abran lathatdo (Al) vagy (B1)
résekre.

Micra késziilék felsé ¢le megegyezik

Eléfordulhat, hogy 1ugy kell felszerelni a
Supermicra  késziiléket,  hogy  kimenetek
magassagat a felsd lemezen meg kell tartani,
példaul amikor a fiistgdz kivezetési rendszernél
nincsenek fliggdleges szakaszok vagy ezek a
szakaszok mar a lehetd legrovidebbek. Ez a
megoldas a vizrendszer flexibilis bekotését jelenti.

Kosse le a régi Micra gazkésziilék csatlakozasait a
rendszerrdl és vegye le. Ugyanigy akassza fel a
Supermicra késziiléket a mar meglevé kampokra
vagy tiplikre az abran lathatdo (A2) vagy (B2)
résekre. Megfeleld flexibilis tomldvel kosse ra a
késziiléket a vizrendszerre.

Ci) SZERELESI UTASITASOK @Hermanny



Vizrendszer bekotése
HASZNOS TANACSOK A Viz-, ES FUTESI BEKOTESI PELDA

RENDSZEREKBEN KELETKEZO REZGES ES
KAVITACIOS ZAJ ELKERULESERE

- Ne hasznaljon kis 4tmérdjii csoveket. H

- Ne hasznaljon kis sugaru csdiveket, és ne sziikitse le
a fontos szakaszokat. H

- Javasoljuk levegdlevalasztd beépitését.

- Javasoljuk, hogy forr6 vizzel Oblitse at a rendszert,

[
Oblitse ki a csOovekbOl és a radiatorokbol a
]

|

szennyezOdéseket (kiilondsen az olajokat és
zsirokat), amelyek karosithatjak a szivattyt.
- Ha nem oldhato meg, a duguldsok -elkeriilése

009

érdekében épitsiink be iszaplevalasztot.
- (Csohalozat szerelésénél valasszon nem fémes vezetékeket. Hasznaljon szigeteléseket, kom-
penzatorokat.

SZIVATTYU SEBESSEGE

A szivattyin van egy tobballasu kapcsolo, amellyel
csokkenthetd a szivattyll sebessége, egyuttal a tilsdgosan
kicsi flitési rendszerekben a tul gyors keringésbol szarmazo
zaj is.

HASZNALATI MELEGVIZ BETAPLALAS

A belép6 hideg viz tdpnyomasa 1,5 — 6,0bar kozott legyen.

e Figyelem: Nagyobb nyomas esetére
nyomascsokkentot kell beépiteni a késziilék elé.

A hdécseréld tisztitasi gyakorisaga a viz keménységétol fiigg. Ezen feliil a vizben maradé szilard
iiled€k, illetve szennyezddés (pl. 4j rendszereknél) veszélyeztetheti a gazkésziilék megfelelé mii-
kodését.

Figvelem: A viz mindségétol fiiggoen 14nk° felett vizkezel6 berendezést kell

beépiteni. Megfelel6 tipusok: ,,Cillit-immuno”, vagy allandd,- ill. elektromagnesek,
melynek alkalmazhatdésagat irasban kérje az importortél, tipustol fiiggéen.

A vizkezeld beépitésének hidnya esetén, a viz keménységére visszavezethetd karosodasokra fele-
16séget nem vallal a gyarto.

Figvelem: Vizkozmii halézatra torténé csatlakozas esetén vizsziiré beépitése
minden esetben sziikséges. Az erre visszavezetheté karosodasokra feleléséget nem
vallal a gyarto.

FUTORENDSZER

- Ellendrizze, hogy a nyomdascsokkentd szelep utdn mért viznyomas nem haladja-e meg a ké-
sziilék miszaki adatlapjan megadott maximalis értéket.

- Figyelembe véve, hogy a késziilék mitkddése alatt a fiitérendszerben levd viz nyomasa meg-
nd, ellendrizze, hogy a maximalis értéke nem haladja-e meg a késziilék miiszaki adatlapjan
megadott maximalis értéket (1-1,5bar).

- Kosse be a késziilék biztonsagi szelep kivezetését egy leeresztd csatornaba. Ha a biztonsagi
szelep nincsen rakotve a lefolyd halozatra, és a szelepek nyitnak, a helyiséget elaraszthatja a
viz. A Hermann nem vallal feleldsséget ilyen helyzetekbol fakado karokért.

Ellendrizze, hogy a viz és a fiitérendszer csévezetékei nem szolgalnak-e foldelésként
A az elektromos rendszerben, mert erre a célra teljes mértékben alkalmatlanok!

@Hermanny SZERELESI UTASITASOK Cu)




Rendszer feltoltése

Ha az Osszes csatlakozas be van kotve, a beszerelés fo- KESZULEK ALULNEZETE
lyamatdban a kovetkezd 1épés a rendszer feltoltése, SUPERMICRA E/SE
ar,nelyet. éYatosan, az alabbiak, betartasaval kell — —

végrehajtani: Q
- Nyissa meg a radiatorok légtelenito szelepeit. ® 1 e

|

- Fokozatosan nyissa meg a fiitékor feltdltd csapjat, EHHUH
toltse fel a rendszert és ellendrizze az automatikus [HEEE
légtelenito szelepek, csapok megfelelé miikodését. H%EE

- Zarja el a radiatorok légtelenitd csapjait, amint a viz
elkezd folyni.

- Ellendrizze, hogy a nyomasméré legalabb 1,5bar
nyomasértéket mutasson, majd zarja el a toltést és |.
légtelenitsen minden egyes radiatort.

e

000l
DDDODODODDDDOI&DDDDH
HUUUUDDUUUUUUUQ°

Figyelem: Ha a késziiléket olyan helyiségbe
szerelte fel, ahol a homérséklet 0°C—ot is
elérheti, akkor célszeri a  rendszert Fiitokor utantoltd szelep
fagyasgatloval feltolteni.

Gaz bekotése

A gézkésziilék bekotését szakképzett szereld végezheti a 84/1990. (IV. 27.) MT rendeletben elo-
irtak és az 5/1997. (I11. 5.) IKIM rendelet alapjan, mert esetleges nem megfeleld beszerelés sérii-
1ést okozhat emberekben, allatokban, targyakban, amelyért a gyartd felelosséget nem vallal.
(26/2000. (VIIL.28.) GM rendelet eldirja a gazszerelOk nyilvantartasat, és fényképes igazolvanyt.)

Ellendrizze a kovetkezoket:

a)

A gézcsO-rendszert tisztitsa at, fivassa ki a gazszelep el6tti szakaszokat. A rendszerben
ne maradjon szennyezOdés, és egyéb gazelegy, amely veszélyeztetheti a gazkésziilek
megfeleld miikodését. Tisztitds ¢s atfuvatas nem torténhet a gazkésziiléken keresztiil!

A géazvezeték feleljen meg a hatdlyos jogszabalyoknak (MSZ EN 10204 szabvany ¢s a
22/1998. (IV. 17) IKIM és a 3/1999. (II. 5) GM rendelet szerint).

A gazvezeték ¢és csatlakozasainak tomitettségét, gaztomorségét kiviil beliil.

A tapvezeték atmérdje a késziilék vezetékével megegyezd vagy annal nagyobb legyen.

A gaz mindsége olyan legyen, amilyenre a gazkésziilék be van allitva; ellenkezd esetben
a gaz atallitdsdhoz hivja a (Hermann Szervizkdzpont szereldjét).

Elzar6 szelepet be kell épiteni a gadzkésziilék elé.

Nyissa meg a miiszer szelepét és Oblitse ki a rendszer csoveiben (az Osszes berendezésben) ma-
radt levegot.

i

Gazszelep csatlakozasa csak az eldirt tomitogyiri alkalmazasaval torténhet
L=

p—
) - 3.9
@ Lapos
‘t tomitd

gylri
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ﬁ Kotelez6 egy megfelel6 méretii és anyagu lapos, hézagmentes tomités behelyezése a
késziilék gazcsonkjanak a halozati csonkkal valé oOsszekotésekor. A csonk
tomitésére nem megfelelé a kender, koc, teflonszalag és hasonlok hasznalata.

Figyelem: Ha cseppfolyositott gazt hasznal (PB), akkor a késziilék elé
e nyomascsokkento reduktort kell beszerelni (S0mbar).

A gazkésziilék bekoto szettje tartalmaz egyedi gazcsatlakozast is (opcids tartozék).

Elektromos csatlakozasok elokészitése
SUPERMICRA E/SE

A berendezéshez tartozik egy tapkabel és egy vezeték a szoba-termosztathoz (kb. 1m).

e Figyelem: a késziilék betap és a szobatermoszat, illetve a tavszabalyzo csatlakozo
vezetékeit kizardlag a  beiizemel6 Hermann szakszerviz szakembere
csatlakoztathatja a gazkésziilékhez.

e Figyelem: a szobatermosztat vezetékében alacsony fesziiltség van. Semmilyen ko-
riilmények kozott sem szabad, fesziiltséget adni a fehér, Kiils6 vezérlo vezeték egyik
kivezetésére sem.

Elektromos szakember feladata (villanyszerel6):

- 230V-os betap vezetékcsatorna kiépitése a levalaszto kapcsoloig, melyet a kazan mellett kell
elhelyezni, majd a kiallasig (lasd ,,Méretek™ 5. és ,,Gazkésziilék felfogatasa” 10. oldal).

- Szobatermoszat vezetékének kiépitése (kiilon csOben) a gazkésziilék mogotti csatlakozo
helyhez. A vezeték hossza toldas nélkiil alkalmas legyen a gazkésziilékbe torténd bekdtéshez.

A tapkabelt 230V / 50Hz-es halozatra kell csatlakoztatni, figyelembe véve az L-N
(L=fesziiltség alatti /N=nulla) polaritast és a foldcsatlakozast.

- 6A-os kismegszakito elhelyezése, bekotése.
- A kétpolusu levalaszto kapcsold elhelyezése, bekotése.
- EPH kiépitése, jegyzokonyv.

A gazkésziilék tularam védelmét onallo 6A-os kismegszakito biztositsa. (Mast nem

A biztosithat). A kétpdlusu levalaszto kapcsoloban pélusonként legalabb 3mm tavol-
sag legyen. A berendezés aramellatasahoz elosztot, hosszabbitot és dugaljt hasz-
nalni tilos.

Ha a tapkabelt ki kell cserélni, akkor a kdvetkezd vezetékek koziil valasszon: MT kébel (3x0,75).
A foldbekotést a CEI hatalyos el6irasai szerint kell bekotni. (MSZ172,MSZ IEC529)

A berendezés elektromos biztonsaga csak akkor garantalhato, ha a hatalyban levo
biztonsagi eléirasok figyelembevételével megfeleloen ra van kotve egy hatékony
foldelo rendszerre.

Szakemberrel nézesse meg, hogy az elektromos rendszer megfelel-e a gazkésziilék altal leadhato,
adatlapjan olvashatdé maximalis teljesitménynek, kiilonds tekintettel a kdbel keresztmetszeteire
(MSZ1600).

Megjegyzés: A Hermann cég. nem vallal semmilyen felelésséget személyekben, dallatokban vagy
targyakban keletkezett karért, amely a gazkésziilek nem megfelelo foldelésébol és a vonatkozo
szabalyok be nem tartasabol ered.
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Kéménycsatlakozasok
Supermicra E (természetes szellozésii)

Tartsuk be pontosan az MSZ 04-82, MSZ 7044, a GOMBSZ és az OTEK égéstermék elvezetés-
sel kapcsolatos szabvanyokat ¢és eldirasokat.

A késziiléket egy hatdsos ¢és fliggetlen kéménybe kell kotni, melynek dtmérdjét méretezni kell.

Szigoraan tilos az elvezetdcsd atmérdjének csokkentése, vagy szabalyzok (csappantyuk) haszna-

lata.

Ellendriztesse évente, hogy a kémény huzata megfelel6-e.

FUSTGAZ %

015

I
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HELYTELEN
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Kéménycsatlakozasok
Supermicra SE (kényszerszellozési)

FUSTGAZELVEZETO - LEGBEVEZETO
RENDSZEREK SZERELESE

A bejovo levegd ¢€s a flistgaz kivezetésének
beszerelésekor  ellendrizze, hogy a
gazkésziiléktol Kkifelé 2%-os esési lejtod
vezet-e (lasd az abrat). Ez elengedhetetlen a
gazkésziilék  megfeleld6  miikodése  és
megbizhatdsdga szempontjabol. A bejovo

631

levego és a flistgaz kivezetésének végpontjaira megfeleld védo kiegészitdket kell felszerelni, ne-
hogy a kdrnyezetbdl a gazkésziilékre karos anyagok bejuthassanak a rendszerbe.

Fiistgaz elvezetésekor keletkezd kondenzatumokra alkalmazzon levéalasztd idomot.
A friss levegd bevezetését lassuk el hdszigeteléssel a harmatkivalas miatt.

16/2001. (GFK. 15) GM Kozlemény a
mesterséges égéstermék-elvezetésii  C-tipus
gaztiizelésii koézponti flitokésziilékek
megfelel6ségének tantsitasaval kapcsolatban.

A Gazdasagi Minisztérium felhivja az

Flstgaz

,!7‘::‘—\/
Helytelen

' Helyes

érdekelt gyartok, forgalmazok, importalok ¢és a mesterséges égéstermék-elvezetésli gaztiizelésii
kozponti fiitdkésziilékek lizembe helyezését €s lizemeltetését ellendrzo szervezetek figyelmét,
hogy e késziilékek megfeleldségének tanusitasara kizarolag a 90/396/ EGK kozosségi iranyelvet
harmonizal6 az egyes gazfogyasztd késziilékek kialakitdsarol és megfeleldoségének tanusitasarol
sz016 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendeletben foglaltak vonatkoznak. A mesterséges égéstermék el-
vezetésli 70kW hdterhelésnél kisebb késziilékek miiszaki megoldasai koziil az MSZ EN
483/2000 szabvany 1. pontjaval osszefiiggésben. A késziilék részeként tanusitott csdszakaszokon
atalakitast végezni, nyilasokat képezni a forgalomba hozatalt kdvetéen TILOS! A mesterséges
égésterméek elvezetésii gazkésziilékek alkalmazéasaval kapcsolatban korabban kiadott 9084/1992.
(IKK.10) IKM kozleményben foglaltak alkalmazasat a mesterséges égéstermék-elvezetésti C-
tipust gaztiizelésii kozponti fiitékésziilékek esetében a jelen kozlemény érvényteleniti.

@Hermanny SZERELESI UTASITASOK
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Fali kivezetéseknél vegye figyelembe az alabbi abran és tablazatban lathato adatokat:

Zart égeésterti gazkésziilék levegérendszerének végpontjainak helyzete a fiitételjesitmény fligg-
vényében.

Berendezések

Végpont elhelyezése 4*~TkW | 7-16kW | 16-35kW
mmmin | mmmin | mm min
Ablak alatt 300 500 600
SzelldzOnyilas alatt B 300 500 600
Ereszcsatorna alatt 300 300 300
Erkély alatt** 300 300 300
Szomszédos ablaktol 400 400 400
Szomszédos szelldzdcsatornatol 600 600 600
Fiigglleges vagy vizszintes liritd csovektol*** 300 300 300
Epiilet sarkatél 300 300 300
Epiilet beszogellésétol 300 300 300
Talajtol vagy masik szint padldjatol 400 ¢ 1500 ¢ 2500
Két végpont kozott fiiggdlegesen 500 1000 1500
Két végpont kdzott vizszintesen 500 800 1000
Masik feliilettel szemben levé feliilettél, ame-
lyen 3 méter tavolsagon beliil nincsen nyilas
vagy végpont

Mint fentebb, csak 3 méter tavolsagon beliil van
nyilas vagy végpont

o |Z|IZ20|—=lZ|aHm|gla

1500 1800 2000

2500 2800 3000

*4kW-nal kisebb fiitésteljesitményii berendezéseknél a végpont elhelyezését nem korlatozza
semmi, kivéve az O és P pontokat.

**K 6zlekedésre hasznalt erkély alatt a kivezetéseket ugy kell elhelyezni, hogy a levegérendszer
teljes hossza ne haladja meg a 2000mm-t a kivezetési ponttol az erkély kiilsé keriiletvonalan
levo kivezetésig (beleértve a védokorlat magassagat is)

*F*x A végpont elhelyezésénél
legalabb 500mm tavolsagot
kell hagyni, ha gyulékony
anyagok kozelébe ér (pl. mi-
anyag ereszek, csapadékelve-
zetok, fa kiszogellések, stb.),
hacsak nem alkalmaz mas, -
megfeleld védekezési modot. ““;

B

¢ A kivezetési végpontokat ugy
kell megtervezni, hogy a fiist-
gaz aramlasa lehetdség szerint
emelkedd legyen, és a rend-
szert a hohatasoktol védeni
kell.
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Nagy teljesitményii ventillator
Supermicra 24 SE

A Supermicra 24 SE (zart égésterli) tipusnal — igény szerint - lehetdség van ,,nagy teljesitményii
ventillator” beszerelésére, amely hosszabb szétvalasztott levegdszallitdo rendszert tesz lehetdveé

(lasd tablazat):
Szétvalasztott flistgazelvezetd / 1égbevezetd rendszer O mm 80
Szétvalasztott fiistgazelvezetd / Iégbevezetd rendszer hossza m | 30 (max 20 fiist)
Szétvalasztott rendszer hossza nagy teljesitményi ventillatorral | m | 60 (max 40 fiist)

SZERELESI UTASITAS @

A flstgazegység eldtt érdemes beszerelni C

a nagy teljesitményii ventillatort.

Aramtalanitsa a gazkésziiléket és vegye le
a tomitett kamra burkolatot.

1. Csavarja ki az ,,A” csavarokat,
lazitsa meg a ,B” csavarokat
(ezeket nem sziikséges kivenni,
mert a  ventilldtor tart6jan
gomblyukak vannak) és vegye le a
normdl ventillatort, oldja ki az
elektromos  csatlakozasait  és
szerelje le a flistgdzérzékeld
szenzort.

2. Vegye le a ,,C” tomitést a normal
ventillatorrdl és helyezze at a nagy
teljesitményt ventillatorra;
szerelje vissza a fiistgdzérzékeld
szenzort az eredetivel megegyezo
pozicidba.

Szerelje be a nagy teljesitményli
ventillatort, kosse be az elektromos
csatlakozésait, majd htzza meg a ,,.B”
csavarokat ¢és helyezze vissza az ,,A”
csavarokat.

Szerelje vissza a kamra burkolatat.
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Szétvalasztott fiistgazelvezeté rendszerek 080
Supermicra SE

LEGBESZIVAS ES FUSTGAZ KIBOCSATAS KULON
CSOVEKEN

Figvelem: nézze at az abrakat, és sziikség
esetén szerelje be a gazkésziilékkel szallitott
SZUKITO GYURUT a mellékelt dbra szerint.
(minden 90°-0s ivnek 0,5m és minden 45°-0s ivnek 0,25m egyenes
egyenértékii az ellenallasa).
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Légbeszivas kiiltérbdl és flistgaz
elvezetés falon keresztiil kiiltérbe

Légbeszivas falon keresztiil kiil-
0 térbol és fiistgaz elvezetés el-
vezetd kiirtébe

Légbeszivas levegdcsatornan
keresztiil és fiistgazelvezetés
elvezeto kiirtdbe

1385

1385

CS

45

Max 7000 mm egyenes vezeték

mj(—)::>—
I

A méretek a gazkésziilék
felsd ¢éléhez viszonyitva
értenddk.

I e

E}
Te

Szétvalasztott fiiggbleges

elrendezés dupla szétva-

laszt6 idommal

Szétvalasztott fliggbleges fiistgazelvezetés
vizszintes levegébeszivassal
Figyelem
(Csak a Supermicra 24 SE-nél)
Ha CA+CS<3m, sz{ikit6 gylirt és
szétvalaszto (ikerinditd) idom is kell!

Elvezetés kiilon jaratokon (m) Szétvalasztd idommal koaxialis csatlakozason (m)
Tipus CA-CS CS | Sziikité gytirii kell CA-CS CS Sziikit6 gyiri
min-max | max CA-CS min-max max CA-CS
Supermicra 24SE 2-30 20 <8 2-14 13 Nincs
Supermicra 24SE*  31-60 40 Nincs
Supermicra 30SE 2-16 10 Mindig 2-10 7 Nincs

* = Nagv Teliesitménviil Ventillatorral

GO
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Koaxialis fiistgaz elvezeto rendszerek 3100/60
Supermicra SE

LEGBESZIVAS ES FUSTGAZ ELVEZETESE
KOAXIALIS RENDSZEREN KERESZTUL

e Figyelem: nézze at az abrakat, és sziikség
esetén szerelje be a gazkésziilékkel
szallitott SZUKITO GYURUT a mellékelt

abra és tablazat szerint. (minden 90°-o0s iv

1m és minden 45°-0s iv 0,5m egyenes szakasszal egyenértékii).
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—— Vizszintes koaxialis kive- —r—
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LO LV Szikitd
Tipus min-max | min-max sziikséges
1] (m) (m) LO vagy LV (m)
0 SUPERMICRA 24 SE 0,5-4 1-5 <2
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Fiiggobleges koaxialis elvezetés C LI

Vizszintes koaxialis rendszer
Levegd beszivas ¢és fiistgaz
elvezetés koaxialis kiirtén at
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Javitasi, szerelési figyelmeztetések
SUPERMICRA E/SE

Az Osszes javitasi és gaz-atalakitasi munkakat kizardélag szakember végezheti. A
karbantartast a hatalyos eldirasoknak megfeleléen évente legalabb egy alkalommal
Hermann szakszervizzel kell elvégeztetni.

Minden egyes flitési idény kezdetéig a késziiléket szakemberrel ellendriztetni kell, hogy a rend-
szer folyamatosan, biztonsagosan, teljes hatdsfokkal iizemelhessen.
A gondos karbantartds garantalja biztonsadgos ¢€s takarékos tizemelést.

A karbantartas soran altaliban a kovetkez6 miiveleteket kell elvégezni:

- Tavolitsa el az €gon ¢és az elektrédakon levo esetleges oxidaciot.

- Tavolitsa el a vizkovet, lerakodasokat a hdcserélorol.

- Ellendrizze a késziilék gynjtasat, kikapcsolasat, mikodését.

- Ellendrizze a gaz- és vizcsatlakozasokat, a csdvek allapotat.

- Ellendrizze a gazfogyasztast minimum és maximum teljesitményen.

- Ellendrizze, hogy a biztonsagi berendezések megfeleléen beavatkoznak-e.

- Ellendrizze, hogy a késziilék vezérld és beallitd szerveinek miikddése megteleld-e.

- Ellendrizze, hogy a fiistgazelvezetd rendszer és/vagy a kémény megfeleld és hatékony mii-
kodésének iddszakos vizsgalata megtortént-e.

- Ha a fiistgazelvezetd rendszer és/vagy a kémény kdzelében karbantartas, vagy mas munka
folyik, kapcsolja ki a késziiléket; takarja le, 6vja meg biztonsagos allapotat.

- Ne hagyjon tlizveszélyes anyagot, vagy tlizveszélyes anyagot tartalmazo tartalyt abban a
helyiségben, ahol a késziilék van.

- Ne takaritson abban a helyiségben, ahol a késziilék van, és éppen miikddik, akadalyozza meg
a kiils6 szennyez6 anyagok késziilékbe jutasat.

- A burkolatot csak szappanos vizzel tisztitsa. A burkolat és mas festett, miianyag részeket ol-
doszerrel tisztitani nem szabad.

- A késziilékbe csak eredeti, a Hermann altal gyartott potalkatrészt épitsen be.

- Ellendrizze a szivattyut, 1égtelenitse és mozgassa meg, sziikség esetén tisztitsa ki.

Nem eredeti alkatrészek felhasznalasabol eredd karokért a Hermann nem vallal feleldsséget.

A karbantartasi javitasok végeztével a gazkésziilék hasznaldjanak munkalapot kell késziteni a
késziilék allapotarol, az elvégzett javitasokrol, aktualis javaslatokrdl és betartand6 teenddkrol,
melyek tudomasulvételét a gdzkésziilék hasznaldja alairasaval igazolja.

Cz ) SZERELESI UTASITASOK @Hermanny



A Supermicra 23E-28E késziilékek felépitése
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Fiistgazérzeékelo biztonsagi termosztat
Fiitési biztonsagi termosztat

Tagulasi tartaly

Gyujto és ionikus elektrodak

HMYV hdcseréld

Gazszelep

HMYV elsébbségét kivalaszto kapcsold
Hidraulikus valtoszelep
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Fiitési rendszer utantolto szelep
Rendszerleereszto szelep

Fiitési h6érzékeld (NTC)

Egéfe;

Primer hdcseréld

Automatikus légtelenitd

Fiistgaz deflektor

Keringet6 szivattyt

Minimalis viznyomas - biztonsagi nyo-
maskapcsold
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A Supermicra 24SE-30SE késziilék felépitése
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Fiistgaz nyomaskapcsolo

Fiitéviz biztonsagi termosztat
Tagulasi tartaly

Gyujto és ionikus elektrodak

HMV hécseréld

Gazszelep

HMYV elsébbségét kivalasztod kapcsolo
Hidraulikus valtoszelep

Fitési rendszer utantolto szelep
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Rendszerleereszto szelep
Fuitési h6érzékeld (NTC)
Egofej

Primer hocserél
Automatikus légtelenitd
Ventillator

Turb6 kamra, zart égéstér
Keringet6 szivattyu
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Minimalis viznyomas - biztonsagi nyo-
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FELHASZNALOI UTASITASOK

Fontos tudnivalok a beiizemelésrol

A beiizemelést, az elso6 begyujtast csak a Torok Fiitéstechnika Kft altal kiképzett és
felhatalmazott szakember végezheti.

A beiizemelés és a kiszallas téritéskoteles.

Atallas egyik gaztipusrol (foldgaz, PB vagy varosi gaz) masik gaztipusra mar felszerelt késziilé-
ken is elvégezhetd, de a miiveletet csak a Torok Fiitéstechnika Kft altal kiképzett és felha-
talmazott Hermann szerviz végezheti. A szerviz a kovetkezoket ellendrzi:

a) a gazkésziilek adattabldjan levé adatoknak a gaz, viz és elektromos haldzat paraméterei
megfelelnek;

b) az €g6 mérete megfelel a késziilék teljesitményének;

c) a kéményrendszer megfelelden mikodik, az égéstermékeket elvezeti;

d) az égéshez szlikséges levego ¢€s a fiistgaz elvezetése a hatdlyos szabvanyoknak megfeleld;

e) a megfeleld szelldzés feltételei adottak még akkor is, ha a késziilék butorba van beszerel-
ve.

Hasznos tanacsok

»E” tipus: A késziilék fiistgazérzékelo biztonsagi termosztattal van felszerelve,
amely kozbeavatkozik, ha az égéstermék visszajutna a helyiségbe. Ezt a
termosztatot nem szabad kiiktatni, mert a visszatéro fiistgazok kronikus vagy akut
mérgezést okozhatnak, amely halalos is lehet. Ha a termosztatot ki kell cserélni,
csak eredeti potalkatrészt épitsen be. Ha az eszkoz tobbszor is beavatkozik, ellen-
oriztesse, hogy a fiistgazelvezeto rendszer hatékonysaga megfelel-e az eldirasoknak.
(lasd a 15. oldalon levo példakat).

A »SE” tipus: A késziilék fiistgazérzékelo biztonsagi nyomaskapcsoléval

(prezosztattal) van felszerelve, amelyet nem szabad Kkiiktatni. Ha az eszkoz

tobbszor is beavatkozik, hivjon szakembert. Ha a prezosztatot ki kell cserélni, csak

eredeti potalkatrészt épitsen be. Ha az eszkoz tobbszor is beavatkozik, ellendriztes-

se, hogy a fiistgazelvezeto rendszer ki- és bemenetének hatékonysaga megfelel-e az
eldirasoknak (lasd a 16. oldaltol kezdodo példakat).

BESZERELES ES SZERVIZELES

A beszereléssel, karbantartassal és gazvaltassal kapcsolatos teenddket a vonatkozo jogszabalyok
értelmében kizardlag Hermann szerviz végezheti.

A vonatkoz6 jogszabalyok értelmében a késziilék karbantartasat évente legalabb egy alkalommal
el kell végezni, mely téritéskoteles.

A betlizemelés végeztével a késziilék hasznalojanak munkalapot kell késziteni a késziilék bealli-
tasairol, aktudlis javaslatokrol, betartandé teenddkrdl, oktatdsrol, a soron kdvetkezd karbantartas
hataridejérol. A jotallasi okmanyokat regisztralni kell. A garanciaérvényesitési regisztracios la-
pot vissza kell juttatni (helyesen kitoltve) az importérhoz.

A karbantartasok és javitasok végeztével a késziilék hasznaldjanak munkalapot kell késziteni a
késziilék allapotardl, az elvégzett javitdsokrol, aktualis javaslatokrol, betartando miiveletekrdl.
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A KESZULEK VAGY HOKOZPONT NAPLOJA

Minden rendszerhez — még az 1994. augusztus 1. el6tt felszerelt rendszerekhez is — tartoznia kell
egy rendszernaplonak, 35kW vagy ez alatti teljesitmény esetén, illetve hdkdzpont-naplonak,
35kW vagy e feletti teljesitmény esetén. Az esedékes és eseti javitasokat, az égés ellendrzését ide
be kell vezetni, a javitast, beallitast végzd személy nevével egyiitt.

AZ EGES ELLENORZESE

Az égés ellendrzése a gazkésziilék hatasfokdnak ellendrzését jelenti; ezt a vizsgalatot csak a jog-
szabalyban eldirt feltételeknek megfeleld szakember végezheti. Ki kell cserélni azt a gazkésziilé-
ket, amelynek hatisfoka az ellendrzést kovetden nem éri el a minimalisan eldirt értéket és ez be-
allitassal sem teljesitheto.

GAZKESZULEK UZEMELTETESE ES KARBANTARTASA

A késziilék megfeleld mikodéséért €s karbantartasaért a késziilék hasznaloja (lakas, haz tulajdo-
nosa, bérldje, ahol a gazkésziilék fel van szerelve) illetve a haztomb képviseldje (kozponti fiités
esetén) felel. Mindketten atharithatjak a javitas és akar az lizemeltetés feleldsséget is harmadik
személyre, ha az megfelel a (eldz6 bekezdésben irt) jogszabdly altal tdmasztott kovetelmények-
nek. Ha az ingatlan tulajdonosa vagy kezeldje személyes felelosséget vallal is a késziilékért, a
rendszeres karbantartast és az égés ellen6rzését a szakszerviz gondjaira kell bizni.

Figyelmeztetések

Ha a felhasznédld huzamosabb ideig tavol marad, hivjuk a szakszervizt, a sziikséges teenddk el-
veégzésere.

A Ha gazszagot érez:
a) Ne nyomjon meg elektromos kapcsolokat, ne hasznalja a telefont vagy mas
olyan targyat, amely szikrat gerjeszthet.
b) Azonnal nyisson ablakot és ajtot, hogy a helyiség hamar Kkiszell6zzon.
¢) Zarja el a gazcsapokat.
d) Hivjon fel egy illetékes szakembert, kérje szakszerviz segitségét.

A gazkésziilék helyiségében ne zarjuk el a szell6zonyilasokat, igy elkeriilhetéek a
veszélyes helyzetek (pl. mérgezo és robband elegy) kialakulasa.

ﬁ Ha a Kkésziiléket hosszabb idore kikapcsolja, akkor lasd a ,,Gazkésziilék
hasznalaton kiviil” cimii fejezetet, amely ismerteti az elektromos energia, gaztap és
fagyasveszéllyel kapcsolatos ovintézkedéseket.

=) FELHASZNALOI UTASiTASOK—@Hermannf



A gazkésziilék vezérlése

A késziilék kezeldszerveihez ugy férhet hozza, hogy az
abran lathatdo modon lebillenti a burkolat alsé részét.

A készilék elsé részén levé kezeldszerveken feliil ne
feledje, hogy a belizemelés alatt a késziilékhez kiilsd
fékapcsolot kell felszerelni, amely a késziiléket teljesen ;45 goo
aramtalanitja.

A gazkésziilék begyujtasara, uizemelésére és kikapcsolasara vonat-
kozo utasitasok

A GAZKESZULEK BEKAPCSOLASA, BEINDITASA

Nyissa meg a gazcsapot és kapcsolja be a kiilsé fékapcsolot. Az zold jelzéfény (1) villogésa jel-
zi, hogy a kesziilek kap energiat (aramot ¢s gazt), de nincs bekapesolva (készenléti allapot). Az

iizemmod kapcsolot (2) forditsa Téli ))C,?Gvagy Nyari {]l}éllésba. A z06ld jelz6fény (1) folyamato-
san &g, a gazkésziilék be van kapcsolva.

Figyelem: Ne kapcsolja be a kéménysepro éfunkciét, mert az a beiizemelést

e végzo szakembernek van fenntartva, és az égofejet bekapcsolja (a zold jelzofény
szaporan villog). Ha ez véletleniil mégis megtorténne, azonnal forditsa az iizemmod
kapcsolot kozépso (0) helyzetbe, varjon néhany masodpercig, majd forditsa a kap-
csolot a kivant allasba.

KIKAPCSOLAS (KESZENLETI ALLAPOT)
Forditsa az tizemmod kapcsolot (2) kozépso allasba (0).
Ha a Kkésziiléket hosszabb idore kikapcsolja, akkor lasd a ,,Gazkésziilék

hasznalaton kiviil” cimii fejezetet, amely ismerteti az elektromos energia, gaztap és
fagyasveszéllyel kapcsolatos ovintézkedéseket.

VEZERLO® PANEL
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NYARI UZEMMOD

Forditsa az lizemvalto kapcsolot (2) NYARI{:}ﬁzemméd allasba.

A HMV szabalyzé gombo (4) forditsa el a kivant melegviz hémérsékleti értéknek megfele-
16en. Az ¢g6 automatikusan bekapcsol, amikor vizet kell melegiteni. Ha a gyujtas elmarad, el-
lendrizze, hogy a voros jelzéfény (7) nem ég-e; ha igen, forditsa az iizemmod valtod kapcsolot (2)
né¢hany masodpercre a kozépsé semleges, feloldcszallasba majd forditsa vissza ismét Nya-

ri (:I tizemmod 4llasba. Bovebb informaciot a gyakori hibak elharitasardl, az ,,Uzemelési és fi-
gyelmeztetd jelz6fények™ cimii fejezetben olvashat.

TELI UZEMMOD

Forditsa az lizemvalté kapcsolot (2) TELI”Q&ﬁzemm()d allasba.
A késziilek flitésszabalyzé gombj évalmc%) allitsa be a kivant hémérsékletet.

Ha szobatermoszat, vagy id6zité termosztat van felszerelve, akkor az utobbi bedllitasaval a ho-
mérséklet a kivant értékeken all be (lasd a vonatkozé felhaszndloi utasitasokat). Ez esetben ér-
demes a késziilék szabalyzé gombjétﬂ['ﬂﬂaz évszaknak megfeleld iddjaras szerint beallitani, igy a

kivant hdmérséklet talfiités nélkiil is elérhetd (vegye figyelembe azt is, hogy a radidtorok a gaz-
késziilék kikapcsolasa utan is adnak le hot).

A HMYV szabalyzo gombotﬁ@) a kivant melegviz hémérsékleti értéknek megfelelden allitsa
be. Az ¢g6 automatikusan bekapcsol, amikor a rendszertdl kérés érkezik. Ha a kérés ellenére a
gyujtas elmarad, ellendrizze, hogy a vords jelz6fény (7) nem ég-e; ha igen, forditsa az lizemmod
valto kapesolot (2) néhany masodpercre a kozépso, felolddbéllésba, majd forditsa vissza ismét

Téli” " tizemmodba. Bvebben és a gyakori hibak elharitasarol az ,,Uzemelési és figyelmeztetd
jelzések” cimii fejezetben olvashat.

A késziilékben levo viz hdmérséklete az (5-6s szami ) hémérén, nyomasa a manométeren (6) ol-
vashato le.

e Figyelem: Ha a nyomas 0,5 bar ald esik, a késziilék leall (a voros jelzéfény
kigyullad). A rendszer ujrainditasahoz toltse fel a rendszert.

KESZULEK ALULNEZETE

SZOBA HOMERSEKLETENEK SZABALYOZASA SUPERMICRA E/SE

Szoba hoémérsékletét szobatermoszat, a hoéleadok, — —

radidtorok homérsékletét a rijuk szerelt termosztat ﬁ

szabalyozza. Tavszabalyzo tobb zonas elokészitését kiilon |® UUHUMH HHHHUD ®

hémérsékleti értékkel kell szabélyozni. ﬁ@é@@% ﬂﬂﬂﬂﬂﬁ
5800000000000008

A RENDSZER FELTOLTESE HEEE@@

Ellendrizze, hogy a rendszer nyomésa mindig 1-1,5 bar
kozott legyen. Ha a nyomas nem éri el az 1bar-t, nyissa
meg az utantoltdé szelepet, amig az 1,5bar maximalis
értéket el nem ¢éri; ezt az értéket a manométeren |-
olvashatja le (el6z0 4&bra (6)-os szaml miszer).
Utantoltéskor mindig kapcsolja le a késziiléket, ha
sziikséges légtelenitsen. A megfeleld nyomasértéket a
flitokor lehtilt allapotaban lehet beéllitani.

HBUUHDDUUDUHUDQQH"’

Fiit6kor utantslto szelep
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Uzemelési és figyelmezteté jelzések
ZOLD JELZOFENY (1)
A z0ld jelz6fény lehetséges allapotai: nem ég, villog (lassan vagy gyorsan), folyamatosan ég.

NEM EG: a késziilék nincs fesziiltség alatt. Ekkor a késziilék természetesen nem mitkodik. Az
automatikus fagyasgatld és beragadasgatlo funkciok nem kapcsolnak be (pedig ezek huzamos
hasznalaton kiviil helyezéskor hasznosak). A kiils6 f6kapcsold ki lehet kapcsolva.

VILLOGAS (lassii): a késziilék fesziiltség alatt van, de a nyari/téli tizemmod valté kapcsold ko-
z¢ps6 (0) helyzetben van. A késziilék nem kapcsol be fiitési, vagy hasznélati melegviz igény ese-
tén sem, de az automatikus fagyasgatld és beragadasgatld funkciok aktivak (az utdbbiak miatt,
atmenetileg begyujthat az égéfej, tehat a gdznak nyitva kell lennie).

VILLOGAS (gyors): a kéménysepr6 funkcio (szakszereld részére fenntartva) be van kapcsolva.

e Figyelem: Kikapcsolasa ugy torténik, hogy a Téli/Nyari iizemmod valté gombot
kozépso allasba (0) forditja néhany masodpercre.

FOLYAMATOSAN EG: a késziilék be van kapcsolva és a Téli/Nyari tizemmod valtdo gomb

Nyéri{]l}vagy Téli”QGéllésban van. A késziilék fiitési-, vagy haszndlati melegviz igényre bekap-
csol.

VOROS JELZOFENY (7)

A voros jelzéfény lehetséges allapotai: nem ég, villog, folyamatosan ég.

NEM EG: a késziilék miikodése megfeleld.

VILLOG: A késziilék egyéb belsé szenzora megsériilt. A javitashoz hivjon szakembert.
FOLYAMATOSAN EG: a felhasznal6 altal megoldhaté problémét jelez.

- A késziiléket most szerelték fel, vagy a gazhalézatot javitottak.
Ha a bejovo gaz levegdvel keveredik, akkor normalisnak tekinthetd, ha a késziilék tobb-
szor lekapcsol. A keveredés gatolja a megfeleld gyujtast, és a késziiléket leallitja. Ekkor a
késziilékgyujtasat tobbszor meg kell ismételni: forditsa a Nyari/T¢li tizemmod kapcsolot /
FeloldPall4sba.

- A vezérlépanelen levé nyomasméré alacsony nyomast jelez (0,Sbar vagy kevesebb)

A flitési koron allitsa be a megfelelé nyomast (1-1,5bar): nyissa meg az utantdltd szelepet (a ko-
rabban leirt mivelet). A fiitékorben, ahogy a rendszer hiil, gy a nyomasa is csokken, ahogy fel-
fiit, gy a nyomas is nd, allanddan ingadozik. Kihilt allapotot kell figyelembe venni.

Vegye figyelembe, hogy normal koriilmények kozott a nyomasnak nem szabad csokkennie. Ha
mégis, akkor valahol elfolyas, szivargas van a rendszerben. Néha a szivargas olyan csekély, hogy
nem hagy nyilvanvalé nyomokat, de az id6 elérehaladtaval a nyomascsokkenésen meglatszik.
Rejtett levegd is tdvozhat, nyomascsdkkenést okozva.
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A radiator szelepeinek— szandékos vagy véletlenszerii - megnyitasa szintén nyomascsok-
kenést okoz. Ellendrizze, hogy ez nem tortént-e meg.

- A késziilék tulfiitott és a biztonsagi termosztat beavatkozott.

A Nyari/T¢éli izemmod valté kapesolot forditsa a kozeépso, felolddbéllésba, varjon né-
hany masodpercet (vagy akar tébbet, hogy a kesziilek lehiiljon), majd a kapesolot forditsa

ismét a kivant allasba (Nyéri{ll}vagy Téli’g‘). Ha a leallas ismét eléfordul, forduljon
szakszervizhez.

- Az ég6 nem rendesen kapcsolt be vagy a lang hirtelen elalszik.
- A rossz fiistgazelvezetést jelzo miiszer beavatkozott.

Kivételes esetben az ok lehet erds széllokés. Allitsa vissza a normal helyzetet: a Nyari/Téli
tizemmod kapcesolot forditsa, Felolddbpozici()ba. Ha a késziilék gyakran leall:

e Ellendrizze a tavozo fiistgdz hatékonysagat.
A nyitott égésterl (természetes szelldzésii) ,,E” tipusoknal:

e Ellendrizze, hogy a kiiltérbe vezetd szell6zOnyilast — a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen
— nem zarja-e el, pl. falnak tdmasztott butor vagy mas targy. Normalisnak tekinthetd, ha a
nyilds radiator mogott talalhatd. A nyilds a jogszabalyi eldirdsoknak megfeleld méretli és
tiszta legyen; sok tipuson rovarhalo is taldlhato, amit por vagy pokhalo eltomithetett. Sziik-
ség esetén hivjon szakembert.

e Ha a gazkésziilék helyiségében kandallo, kalyha, szeneskalyha, 1égkivezetohoz felszerelt
ventillator (pl. fali ventillator, szagtalanito fiistelszivdja, kivezetd csd) is taldlhatd, akkor a
szakember ellendrizze, hogy a nyilds — torvényes eldirasok szerint - megfelelden tilmérete-
zett, vagy masik nyilas is be van épitve, mert ezek az eszkdzok befolydsoljdk a gazkésziilek
fiistgdz elvezetésének hatékonysagat.

A zart égésterii ,,SE” tipusoknal:

e Ellendrizze, hogy a ki és bevezetd jaratok, a hozzajuk tartoz6 kimeneti pontokkal és a megfe-
leld flistgazaramlast méré miiszer (fiistgdz biztonsagi nyomaskapcsol9d) tisztak és jo allapot-
ban vannak. A felszerelés sordn be kell tartani a helyi eldirasokat és szabvanyokat, valamint
a ,,Kémény-bekotés” és ,,Flistgazelvezetd rendszerek™ fejezetekben leirt méreteket €s lejtése-
ket, egyéb technoldgiai utasitast, amit a tervezd irt eld.

VEZERLO PANEL
2N 2N

=) FELHASZNALOI UTASiTASOK—@Hermannr



Gazkésziilék hasznalaton kiviil

A hasznalaton kiviili id6szakok hatasa néhany esetben jelentds lehet: példaul ha a késziilék olyan
lakasban van beépitve, amelyet az év sordn csak néhany honapig laknak, és a kornyezet egyéb-
ként hideg.

A felhasznélonak kell eldontenie, hogy a késziiléket teljesen leallitja és kikapcsolja (elzarja az
Osszes kozmiivet a gazkésziilékrol), vagy készenléti allapotban hagyja, és aktivalja a fagyasgatld
funkciét. Altalaban célszeriibb a rendszert teljesen kikapcsolni. Ha fagyveszély all fenn, akkor
érdemes mérlegelni a fagyasgatlo készenléti allapot és a teljes kikapcsolas eldnyeit illetve hatra-
nyait.

TELJES KIKAPCSOLAS
- A késziilék elektromos tapkabelén kapcsolja ki a fokapcsolot.
- Zarja el a gazcsapot.

e Figyvelem: Ha a homérséklet varhatoan 0°C ala csokkenhet és a rendszerhez, nem
hasznal fagyasgatlé funkciot, akkor a fiitérendszert teljesen iiritse le, vagy toltse fel
fagyasgatlo folyadékkal, majd iiritse le az ivoviz-, hasznalati melegviz halozatot.

Ha el6zoleg a nyomast helyre kellett allitani (feltételezheto szivargas miatt) a fa-
gyasgatlo adalékot tartalmazé rendszerben, akkor a rendszerben a fagyasgatlo
koncentracioja lecsokkenhetett, ami nem garantalja a megfelelo fagyvédelmet.

Megjegyzés: a gazkésziilekhez tartozik egy beragadas gatlo rendszer, ami megvédi a fo részegy-
segeket, hogy megakadjanak a vizkotol. A beragadas-gatlo rendszer nem miikédik a biztonsagi
leallitas és kikapcsolas folyamata alatt, mert nem kap elektromos energiat.

(Ha segitségre van sziiksége, hivja a Hermann Szakszervizt.)
KESZENLETI ALLAPOT FAGYASGATLO FUNKCIOVAL

A késziilékhez tartozik egy fagyasgatlo rendszer, amely begyujtja a késziiléket, amikor a fiitd-
korben levé viz hdmérséklete 5°C ala csokken, illetve leéllitja a fitést, amikor a viz hdmérsékle-
te elérte a 30°C-ot. A fagyasgatld funkciot a kovetkez6 modon lehet aktivalni:

- A rendszer kapjon elektromos energiat (tdpegység bekapcsolva).

- A késziilék készenléti (k6zépso, 0 allas) izemmoddban kell hagyni (Nyari/Téli tizemmod va-
laszt6 0- pozicioban, zold jelzéfény villog).

- Gézcsap legyen nyitva.

- A rendszernyomads megfeleld legyen (1-1,5bar hideg allapotban).

- A fagyésgatld funkcid csak feliigyelet mellett alkalmazhato.

Ha nincs gaz (pl. gdzkimaradas), az ¢g6 nem tud bekapcsolni, és a rendszer ledll (vords jelzéfény
¢g, vagy villog). A szivattyu azonban dolgozik, a viz tehat kering a rendszerben, ami csokkenti a
fagyasveszélyt.

BLOKKOLASGATLAS

A gazkésziilék készenléti allapotban idénként bekapcsolja a fébb részegységeket, nehogy a rend-
szer hasznalaton kiviili allapotban, de viz €s vizkd jelenlétében ledlljon. Ez torténik akkor is, ha a
gazkésziilék kikapcsolt allapotba keriil (voros jelz6fény ég vagy villog).
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Eseti iizemzavarok

AZ EGO NEM GYUIT BE

- Ha szobatermosztat van felszerelve, ellendrizze, hogy magasabb hémérsékletre van allitva,
mint annak a helyiségnek a hdmérséklete, ahova be van szerelve.

- Ellenérizze, hogy a rendszer kap-e elektromos aramot, és a Nyari/T¢li kapcsold nem ,,0” (ké-
szenléti) allasban van, hanem vagy Nyéri{]l}, vagy Téli”Q@ tizemmod lett kivalasztva. A
ZOLD jelzéfény folyamatosan égjen (részletesebben lasd az ,,Uzemelési és jelzéfények™ ci-
mi fejezetet).

- Ha VOROS fény folyamatosan ég, vagy villog, lasd az ,,Uzemelési és jelzéfények” cimii fe-
jezetet.

- A mérdmiszeren ellendrizze, hogy a gazkésziilék flitdkdri nyomasa megfeleld-e (1-1,5bar
hideg allapotban), de legalabbis érje el a megadott értéket.

- Az ,SE” tipusoknal néhany esetben a fiistgaz-elvezetés problémai gatolhatjak a gazkésziilék
gyujtasat a voros jelzéfény kigyulladdsa nélkiil is. Ellendrizze a ki- és bevezetd 1égnyilaso-
kat, a hozzéjuk tartozo kivezetési végpontokat ¢és a megfeleld fiistgdzaramlast ellendrzé esz-
kozoket is. A beszerelés sordn a hazai szabvanyokat, eldirasokat valamint a ,,Kéménybekdté-
sek” cimii részben foglaltakat be kell tartani.

HASZNALATI MELEGViZ HOMERSEKLETE ALACSONY

- Ellendrizze, hogy a HMV termosztat ﬁnincs-e tal kicsi értékre allitva;
- Hivjon szakembert a gazszelep beallitasahoz;
- Hivjon szakembert a HMV hdcserél6 tisztitdsahoz, iranyvaltd karbantartasahoz;

e Figyelem: Ahol a viz a 14nk® felett van, vizkezeld berendezést kell alkalmazni, ami
megakadalyozza a vizké kicsapodasat, és a hécserélot is ritkibban kell takaritani.
A bevizsgalt és megfeleld tipus utan érdeklodjon a Torok Fiitéstechnika Kft-nél.
Tel: 88/424-093

ﬁ Sajat maga ne probalja javitani a gazkésziiléket!

Az elektromos, viz- vagy gazrendszeren csak szakember végezzen javitast.
A késziilékbe kizarolag eredeti alkatrész épithetd be.

A Hermann cég nem vallal feleldsséget nem eredeti alkatrészek és anyagok nem megfeleld illet-
ve indokolatlan hasznalatabol eredd karokért.
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Figyelmeztetések a felhasznalok részére
SUPERMICRA E/SE

- Rendszeresen ellendrizze a viznyomast. A viznyomas - a rendszer hideg allapotaban — a
gyart6 altal megadott tartomdnyba essen.

- Haaviznyomas gyakran leesik, a rendszerben levd szivargast szakemberrel javittassa ki.

- Ha a késziiléket hosszu idon at nem akarja hasznélni, végezze el a ,,Késziilék hasznalaton ki-
viil” cimi fejezetben leirtakat, 6vja meg az elektromos energia, a gaz-, és vizhalozatot a fa-
gyastol.

A gazkésziilék forro feliileteit ne érintse meg (ajtok, fiistgazelvezetés, kémények,
A stb.) még akkor sem, ha a gazkésziilék éppen nem melegit, mert — bizonyos idére —

ezek a feliiletek tulheviilnek, igy érintésiik sulyos égési sériilést okozhatnak. A

gazkésziilékhez gyermeket vagy gyakorlatlan személyt kozel engedni tilos.

- A gazkésziiléket tarto falat ne érje kozvetleniil gaztiizhelyrdl jovo para, goz.

- Ne locsoljon a gazkésziilékre vizet vagy mas folyadékot.

- Ne helyezzen semmit a gazkésziilékre, vagy a folé.

- A késziiléket gyermek és gyakorlatlan személy nem kezelheti.

- Ha a késziiléket hasznalaton kiviil helyezi, hivjon Hermann szakembert, aki elvégzi a sziik-
séges miiveleteket, ellendrzéseket, kiilonos tekintettel a gaz, viz és elektromos lekdtésére.

- Ha kémény vagy a fiistgdz elvezetd rendszer, vagy a gazkésziilék kozelében karbantartds,
vagy mas munka folyik (pl: atalakitas, por, ill. tormelékekkel jar), kapcsolja ki elétte a készii-
I€ket, lehtilés utan takarja le az el és bevezetd nyilasokat is. Akadalyozza meg a kiilsé szeny-
nyez6dések késziilékbe jutasat. Ovja meg biztonsagos allapotat.

- Csak a Supermicra E tipusoknal (nyilt égésterii): 1égelszivok, tlizhelyek és hasonld berende-
zéseket a gazkésziilék helyiségébe (illetve szomszédos helyiségekbe, ha kozvetett szell6zEsii-
ek) a vonatkozd szabvanyok és biztonsagi eldirasok figyelembe vételével (pl. szelldz6 nyila-
sok megnagyobbitasa) szabad beszerelni, illetve modositani vagy bdviteni.

- A kéményt idészakonként feliil kell vizsgaltatni, vagy ha azt a szakember eldirja.

FELHASZNALOI KEZIKONYV

A gazkésziilékhez tartozo kézikonyv mindig legyen a késziilék kozelében, ha a felhasznalo-
nak vagy a szerelonek segitségre van sziiksége.

HERMANN ALTALANOS GARANCIA-FELTETELEK

A Hermann vevoi részére olyan garanciat ajanl, amely a Hermann szakszerviz éltal torténd be-
iizemeléssel 1ép ¢életbe, a kovetkezé modon:

Az lizembe helyezéssel egyiitt azonnal, a Hermann szakszerviz a késziilék hasznéaldjanak ponto-
san kitolti, az atadott jotallasi flizet ra vonatkozo részeit, majd annak garanciaérvényesitési szel-
vényét eltavolitva koteles azt a Torok Fitéstechnika Kft részére 1 héten beliil eljuttatni.

Tovabba a késziilék hasznalojanak, munkalapot kell irnia a késziilék beallitdsainak miiveleteirdl,
aktualis javaslatokrodl, betartand6 teenddkrdl, hianyossagok potlasarol, elmaradasok kovetkez-
ményeirdl, oktatasrol, feltiintetve a soron kovetkezo évenkénti karbantartas hataridejét.

Garancidlis problémak elkeriilése végett Orizze meg a fenti okmanyokat, a vésarlast igazold
szamlaval egyiitt. Tovabbi tudnivaldkat a garancidlis feltételekben, és a jotallasi flizetben talal-
hat.
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Garancia-feltételek

1. A késziilék garanciaideje az elsO iizembe helyezéstdl szamitott 1 év. Amennyiben a va-
sarlas napja ¢és az els6 lizembe helyezés napja kozotti id6 meghaladja a 6 honapot, akkor
csak feliilvizsgalat utan helyezhet6 izembe, mely téritéskoteles.

2. A garancia kiterjed a késziilék Osszes részegységére, és kiterjed barmely gyartashibas
alkatrész ingyenes javitdsara, vagy cseréjére. Ez esetben a szervizszemélyzet
beavatkozésa kizardlag a kiszallasi koltség felszamoldsaval torténik.

3. A garancia iddszakban végzett javitas, vagy csere a garancia idotartamanak meghosszab-
bitdsdhoz vezet.

4. A garancia nem terjed ki: a szallitds soran, a helytelen, vagy elmaradt karbantartas miatt,
a kémény hatéstalansaga miatt, a villamos ¢€s a vizes berendezések helytelen mitkodésé-
bdl, a fiitdanyag rossz mindségébdl, a helytelen felhasznalas miatt, nem felhatalmazott
személyzet beavatkozasa, rosszul megtervezett, rosszul kiépitett fiitésrendszer, vizkezeld
hidnya, iszapfogo6 hidnya, vagy altalaban a Torok Fitéstechnika Kft. - Hermann cégtdl
fliggetlen okok miatt megrongalddott részegységekre.

5. A késziilék garancidjanak alapfeltétele az évenkénti karbantartds- Hermann Szakszerviz
altal igazolt megléte. Ellenkezd esetben a késziilék garancidja és szavatossagi ideje az
lizembe helyezéstdl szamitott 12. honap végén megsziinik. A karbantartds megrendelése
a mindenkori felhasznal6 feladata, mely téritéskoteles.

A garancia-feltételek és a garancia idOtartama a késziilékkel atadasra kertil6 jotallasi flizetben is
olvashatok.

Felhivjuk figyelmét, hogy a teljes garancia csak a Hermann szakszerviz 4ltal végzett szabalyos
iizembe helyezés, és a regisztralt évenkénti karbantartas szigori betartasa mellett érvényes.

A garancia a kovetkezo esetekben sziinik meg:

a) Nem a Torok Fiitéstechnika Kft. - Hermann szakszerviz altal tortént iizembe helyeztetés.

b) Nem rendeltetésszerii hasznalat, fokozott igénybevétel, tilterhelés.

¢) Szakszeritlen kezelés.

d) Az éves karbantartas elmulasztasa.

e) Ervénytelen vagy javitott garanciajegy, (erészakos vagy idegen beavatkozas, atalakitas).

f) Hibas szerelés- fiitési rendszer hibaja, rossz méretezés, rossz szerelés.

g) Fitési rendszerbdl bekertilt szennyezddés, dugulas.

h) Helytelen tarolas-szallitas, elemi kar, villamcsapas.

1) Gazvezetékbdl szarmazo szennyezddés.

j) Elfagyas.

k) Illetéktelen beavatkozas.

1) Ha a kombi késziiléket vizkezeld berendezés beépitése nélkiil iizemeltetik.

m) Vizkezeld, iszaplevalaszto hidnya.

n) A beszerelés nem felel meg a hatalyos rendeleteknek és a gépkonyvnek.

0) A kémények hatastalansaga.

p) A felhasznal6 nem tudja a késziilék -vasarlasat igazold szamlat, -a beszereléskor ¢és a beiize-
meléskor a pontosan kitoltott jotallasi fiizetet, -a beiizemelésrdl €s a karbantartasokrol, javita-
sokrol késziilt okiratokat, azok hiteles masolatait bemutatni szakemberiinknek.

A késziiléket felszerelés elott SC° alatti helységben még ideiglenesen sem szabad tarolni!
(Fagyveszély!)
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HERMANN KEPVISELET: Torok Fiitéstechnika Kft
8200 Veszprém Almadi u. 19.
Tel. +36-88/424-093 Fax. +36-88/581-410
E-mail: torokfutestechnika@vnet.hu
http://www.torokfutestechnika.vnet.hu

HERMANN KOZPONTI MARKASZERVIZ:
OKOTECH Kft.
8200 Veszprém Almadi u.19.
Tel: +36-88/405-057, Fax: +36-88/581-410

Szamitdégépes munkak: Tekes Istvan A valtoztatasok jogat fenntartjuk!
Forditotta: Balogh Rita 2004.03.16 COD. 982160031 / REV.005/HU
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